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s pracovniky Elektrdren Socialistickeho 
svazu mlddeie (ESSM) zdvod Prunetov 
II, o 6s. energetice b£hem 35 let od 
osvobozeni a o elektronice a vypo6etm 
technice prl vyrob£ elektricke energie 
v novych tepelnych elektrdrn&ch. 

Duleiltost energetiky jako sou66sti n6- 
rodnfho hospoddtstvf je nespornd - 
mnoho lldf si to v&ak uvfedomllo ai 
v lortskych mimof£dn6 nepHznlvych po- 
vdtrnostnfch podmlnkAch. Muiete nfim 
na uvod stru4n6 charakterizovat ulohu 
energetiky u nils? 

Ing. Ladislav Stransky, pracovnik pripravy 
provozu elektrarny Prunerov II: Energetika 
je zakladem ekonomiky a zivota lidi nasi 
doby vubec. Proporcionalni rozvoj palivo- 
energeticke zakladny je podminujicim 
predpokladem nejen ekonomickeho, ale 
i socialniho a spolecenskeho rozvoje kazde 
zeme. Proto prvoradou ulohou naseho ne¬ 
jen sou£asneho, ale i budouciho ekono¬ 
mickeho rozvoje je zabezpecit narodni 
hospodarstvi nejen surovinami a materia- 
lem, ale i dostatecnym mnozstvim paliva 
a energie - proto jsou v poslednich letech 
skutecnosti, skryvajici se pod pojmy „ener- 
getika, energeticke zdroje, racionalizace spo- 
treby paliv a energie, energeticka bilance“ 
atd. predmetem zajmu nejen techniku, od- 
borniku i laiku, novinaru atd., ale i napr, 
politiku. 

Pocet obyvatelstva na svete rychle roste t 
odbornici predpokladaji, ze do konce stoleti 
vzroste pocet obyvatel nasi planety ze 4,5 na 
6,5 miliardy.. S tim ovsem souvisi nutnost 
zvysovat produkci prumyslovych i zemedel- 
skych vyrobku; ve svete probiha rychly ve- 
deckotechnicky rozvoj, je na postupu indus- 
trializace. To vse vyzaduje, i pres usilovne 
racionalizacni snahy, stale vetsi mnozstvi 
energie. Pritom prvotnich zdroju energie ve 
svete stale ubyva, ziskavaji se za stale obtiz- 
nejsich podminek a s vynalozenim stale 
vetsich nakladu. 

Tempo spotreby elektricke energie se stale 
zvetSuje. V soucasne dobe se-v prumyslove 
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V tomto kratkem obdobi byly polozeny 
zaklady k budoucimu mohutnemu rozvoj i cs. 
energetiky a k moznosti jeji integrace v ramci 
socialistickeho spoledenstvi. 

V treti etape (1963 az 1972) se postupne 
propojovala nase elektrizacni soustava se 
soustavami socialistickych statu. Pro cs. ener- 
getiku znamenala tato etapa dalsi technicky 
i organizacni rozvoj - moznost budovat 
a uvadet do provozu systemove zdroje o vel- 
kych jednotkovych vykonech, vyrazny rozvoj 
siti 400 kV na uzemi CSSR a budovani 
mezisystemovych spoju. Ve ctvrte etape (od 
*=roku 1972) se zapojuje „do hry“ jadema 
energetika. Utuzuje se spoluprace se SSSR 
a ostatnimi socialistickymi staty v souladu 
s mezinarodni ekonomickou integraci v ram¬ 
ci RVHP. 

Jak se duleiltost energetiky profevuje 

v n6rodohospoddfskych p!6nech? 

Ing. L. Stransky: Vseho, co jsme si uvedli, 
jsou si vedomy i nase nejvyssi organy. XV. 
sjezd KSC podtrhl dulezitost a vyznam 
odvetvi paliv a energetiky a ve smernicich pro 
dal&i obdobi stanovil ukol uvest do provozu 
elektrarenske kapacity o vykonu 3500 az 
4000 MW, aby mohlo byt v roce 1980 
vyrobeno 77 az 79 mid kWh. Jen prosrovna- 
ni - v roce 1937 byl instalovany vykon 
elektraren 1872 MW, v roce 19482600 MW 
a v roce 1978 16 700 MW. V roce 1939 se 
u nas vyrobilo 4,559 mid kWh, v roce 1948 
8,3 mid kWh, 1953 jiz 12,4 mid kWhapred- 
poklad pro rok 1980 je 75,32 mid kWh!! 
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nejvyspelejsich zemich zvysuje spotreba 
elektricke energie zhruba dvakrat prumerne 
za 10 let. 

Jaky je soudoby stav a Jak se rozvijf 

£eskoslovensk8 energetika? 

Ing . L. Stransky: Soudoby stav a rozvoj cs. 
energetiky nelze oddelit od stavu a rozvoje 
cele spolecnosti a od politickych a socialnich 
premen, k nimz doslo za 35 let od naseho 
osvobozeni. Epochu socialistickeho budova¬ 
ni energetiky lze rozdelit zhruba do ctyf etap: 
v prvni etape (1945 az 1954) bylo znarodne- 
no 1350 podniku pro vyrobu a rozvod 
elektricke energie a cele povalecne udobi je 
charakterizovano usilim o obnovu a zlepseni 
technickeho a hospodarskeho stavu elektra- 
renskeho prumyslu. Cnor 1948 umoznil bu- 
dovat jednotnou elektrizacni soustavu, ktera 
byla dokoncena zhruba v roce 1954, Vysled- 
kem byla jednotna elektrizacni soustava, 
propojena prenosovou siti 220 kV. V druhe 
etape (1955 az 1962) se dale upevnovala 
jednotna elektrizacni soustava, budovaly se 
prenosova sit’ 400 kV a systemove 2 droje 
s relativne velkymi jednotkovymi vykony. 


Jak se tyto ukoly a poiadavky plAnu 
zabezpe6uji a budou zabezpeiovat? 

Ing. L. Stransky: Pro rozvoj cs. energetiky je 
velmi vyznamna oblast uhelnych panvi Seve- 
roceskeho kraje, jeji vyznam spociva prede- 
v§im ve velkych zasobach mene hodnotneho 
energetickeho paliva v oblasti Mostecka 
a Chomutovska. Z ekonomickeho hlediska je 
vyhodne toto palivo premenit nauslechtilejsi 
zdroj energie, tj. elektrinu, jiz v miste tezby. 
Proto v tomto kraji vyrostlo nekolik vyznam- 
nych energetickych del. Svuj zivot konci 
Ervenice, Komorany jsou rekonstruovany na 
teplarensky provoz, na jejich misto nastupuji 
nove elektrarny v Tusimicich, Prunerove, 
Poceradech a Ledvicich. Vyznamnym clan- 
kem cs. energetiky je koncernovy podnik 
Elektrarny Socialistickeho svazu mladeze, 
zahrnujici v sou6asne dobe elektrarnu Tusi- 
mice 1 s sesti bloky po 110 MW, Tusimice II 
se ctyrmi bloky po 200 MW a Prunerov 
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I s sesti bloky po 110 MW. Tento podnik se 
s celkovym vykonem 2120 MW podilel v ro- 
ce 1977 na vykonu cele elektrizacni sousta- 
vyCSSRze 14,5 %. 

V letech 1980 az 82 se bude postupne 
zvetsovat vykon elektraren k. p. ESSM odal- 
sich 5 x 210 MW, tj. celkem o 1050 MW;je 
to vykon elektrarny Prunefov II, kterou na 
zaklade mezivladnich dohod stavf polske 
dodavatelske organizace sdruzene v konzor- 
ciu Budimex Elektrim, takze az na nektere 
vyjimky bude tedy zanzeni elektrarny polske 
vyroby. Nekterym ctenarum bude mozna 
pripadat jako zvlastni, ze pres tradice nasi 
energeticke vyroby se budou pouzivat polska 
zanzeni, je vsak nutno si pripomenout, ze jde 
o osvedcena zanzeni, nebot’ v soucasne dobe 
je v PLR v provozu pres 50 bloku jednotko- 
veho vykonu 200 MW (u nas 19 bloku) 
v parnich elektrarnach. 

v Jak se v k. p. ESSM vyuiiva elektroniky ? 

\ 

Ing. Jaroslav Kucera , vedouci vyroby EPRU 
II: V modern! elektrarne si dnes zanzeni 
mefici a fidici techniky bez elektroniky nedo- 
kazeme pfedstavit. Vyuziva se ji jak v oblasti 
standardniho mefeni, tak v obvodech auto- 
matickych mericich systemu, automatickych 
regulaci, sekvencnich automatu, zabezpeco- 
vaciho systemu bloku, v telemetrickych zari- 
zenich a v dalsich aplikacich. Zvlastni kapito- 
lu v elektrarenskem provozu tvori „silova i ‘ 
elektronika: pouzivaji se rizene usmernova- 
ce, stridace, zdroje budiciho proudu genera¬ 
tor, zdroje vn pro elektrostaticke odlucova- 
ce, zdroje pro regulovane ss pohony atd. 

Jmenoval jste ndkter6 druhy zanzeni 
s elektronfkou. Mohl byste je pro lep$l 
pfedstavu, 06 vlastnd Jde, bilie specifi- 
kovat? 

Ing. J. Kucera: Mefici a ridici zanzeni lze 
rozdelit v zasade do tri hlavnich casti; na 
standardni mefici zanzeni, na automatiky 
a na zarizeni automaticke regulace. 

Do oboru standardnich mereni patff mere- 
ni tlaku, prutoku, hladin* chemicka mereni, 
radioizotopova mereni. prumyslova televize 
a konecne veskere ruckovc mefici prist roje 
a zapisovacc. V prevazne casti tech’to zanzeni 
je pouzita v men si ci vetsi mire elektrotechni- 
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ka, zpravidla ve funkci ruznych pfevodniku 
a zesilovacu, v neposledni fade i cislicovych 
informacnich systemech. 

Do oboru automatik patri predevsim 
sek vencni automaty a zabezpecovaci systemy 
bloku. Sekvencni automaty slouzi k automa- 
tickemu fizeni „najizdeni" a odstavovani 
technologickych celku. Pracuji v pevne na- 
programovanych blocich v tzv. najizdecim 
a odstavovacim programu. Vyda-li operator 
startovaci impuls a jsou-li splneny pocatecni 
podminky (technologicke a fyzikalni), usku- 
tecni se prvni krok, pfi nemz se vyslou 
prislusne povely akcnim clenum (ventily, 
soupata, motory). Dalsi krok nasleduje vzdy 
az tehdv, je-li splnen logicky soucin jeho 
vstupnich podminek - vstupni podminky 
obsahuji udaje ruznych fyzikalnich velicin 
a signaly o splneni povelu z pfedchoziho 
kroku. 

Automat obsahuje tez obvody k vyhodno- 
covani stavu „najeto“ a „odstaveno", obvo¬ 
dy autonomnich ochran, pevnych blokad, 
podprogramu, signalizaci a jine. 

Sekvencni automaty maji navaznost jak 
mezi sebou vvzajemne, tak i na regulacni 
obvody, na zabezpecovaci system bloku a cis- 
Iicovy informacni system (CIS). Sekvencni 
ovladani umoznuje pfesne a rychle ovladat 
technologicky proces, vylucuje subjektivni 
chyby obsluhy a znacne ji usnadnuje praci. 
Jako pfiklad sekvencniho fizeni lze uvest 
samocinny ^askok 41 elektronapajecek pfi 
vypadku turbonapajecky. Nemuze-li turbo- 
napajecka plnit svoji funkci (pfi jejim odpo- 
jeni pusobenim autonomni ochrany napr. pfi 
prehrati loziska), automat zajisti okamzite 
,,najetf‘ elektronapajecky EN1 ihned po 
pfichodu signalu „vypadek TN od AO“, 
druha elektronapajecka ,,najizdr‘ za’ 7 
sekund. 

Zabezpecovaci system bloku (ZSB) slouzi 
k zabezpeceni turbiny a kotle pred poskoze- 
nim v pripade, pfekroci-li se parametry nebo 
dovolene provozni udaje. ZSB pusobi na 
zafizeni prostfednictvim akcnich clenu, napr. 
rychlozavernychj regulacnich a zachytnych 
ventilu apod. ZSB zahrnuje pfedevsim 
„strojni tt ochrany bloku; hlida napr. teplotu 
lozisek turbogeneratoru, teplotu pary, tlak 
napajeci vody, tlak mazaciho oleje, posuv 
rotoru turbiny, chveni, elektricke ochrany 
apod. 

Protoze zabezpecovaci system ZSB pra- 
cuje s dvouhodnotovymi signaly, a protoze 
rada signalu pfichazi z provozu v jine forme 
(tj. nikoli ve forme ano-ne), zpracovavaji se 
pfedem vstupni analogove udaje ve skfinich 
pfevodniku na signaly o urovni log. 0 (0 V) 
a log. 1 (48 V). „ 

Kazde pusobeni strojni ochrany je prova- 
zeno akustickou a optickou signalizaci v blo- 
kove dozorne (viz protejsi strana obalky). 
Krome toho je kazdy zasah registrovan 
zarizenim CIS. 

'Vzhledem k tomu, ze ZSB chrani zarizeni 
velmi znacne ceny, jsou na nej kladeny velmi 
pfisne pozadavky, a to pfedevsim pokud jde 
o spolehlivost. 

Zanzeni automaticke regulace fidi prubeh 
ustalene casti technologickeho procesu vyro¬ 
by elektricke energie. V teto casti technolo¬ 
gickeho procesu udrzuje regulacni zafizeni 
potrebne fyzikalni parametry (teplotu, tlak, 
mnozstvi, hladinu apod.) v pfedepsanych 
mezich. Pro vsechny narocne regulace se 
dnes pouzivaji v elektrarnach vyhradneelck- 
tronicke regulatory. Jako pfiklad sloziteho 
regulacnihosystemu lze uvest regulaci kniito- 
ctu a vykonu, ktera umozniije dalkove ridit 
jednotlive elektrarenske bloky (jcjich vy¬ 
kon) primo ze statniho dispecinku v Praze. 

A jak se pri vyrobd elektricke energie 

uplatfiuje vypodetni technlka? 

Seuberg Jan , vedouci mereni a regulace 
EPRU II, OKIAQB: Ma-li byt vyroba elek¬ 


tricke energie efektivni, jetfeba, abyelektra- 
renska zafizeni pracovala s co nejmensimi 
zt rat ami. Dodavane palivo je treba vyuzit co 
nejlepe a pfizpusobit se jeho kvalite, slozeni 
apod. Obrovske vykony turbosoustrojl kla- 
dou znacne naroky na kvalitu a bezporucho- 
vost vsech zafizeni, nebot' porucha muze 
zpusobit mnohamilionove skody. Ovladat 
tato zafizeni neni malickost. Od obsluhy 
bloku (turbosoustrojl) se pozadujepodrobna 
a perfektni znalost zanzeni, schopnost rychle 
a pfesne reagovat na kctzdou zmenu ktereho- 
koli z dulezitych parametru, vcas a spravne 
rozhodnout o zasahu. K informaci obsluhy 
bloku slouzi informacni a ridici pracoviste. 
Vzhledem k velikosti a slozitosti zafizeni 
a k pozadovane velke rychlosti zpetneho 
zasahu neni jiz mozne pouzivat pouze klasic- 
ky zpusob zobrazeni velicin pomoci infor¬ 
macnich panelu - pocet kontrolnich a mefi- 
cich mist na turbosoustrojl jde do tisicu, 
odpovidajici mnozstvi mefidel, signalek a in- 
dikatoru neni mozno pfehledne umistit na 
zadnem pracovisti - i kdyby to bylo mozne, 
obsluhujici by pravdepodobne nebyli schop- 
ni se v nem orientovat. Prave v teto oblasti se 
proto zacala v novych elektrarnach uplatno- 
vat vypocetni technika. 


Jaka zahzenf vypofietnl techniky se tedy 
pouiivajf konkr6tn6 napf. v elektrdrnd 
Tudimice II, kterd je jednou z novfejSfch? 

J. Neuberg: V elektrarne Tusimice II bylo 
instalovano nekolika pocitacu ve funkci CIS 
(cislicovy informacni system). Na kazdem 
bloku je pocitac typu ADT4100; ktery je 
diky perifernim zafizenim schopen sledovat 
na bloku vsechna mefici mista, jejichz udaje 
lze prevest na elektricky signal. Pocitac je 
schopen velmi rychle zpracovat i vyhodnotit 
vsechna mefeni, informovat o vysledcich 
obsluhu bloku a navic^pofidit i zaznam. 
Informace o stavu analogovych velicin se 
prevadeji do pocitace pfes AVS (analogova 
vstupni strana). AVS je schopna zmefit 
behem nekolika sekund vice nez 750 meri- 
cich mist s presnosti na desetiny procenta. 
Teoreticky je mozno merit vice nez 4000 
mist, nektere kanaly se vsak pouzivaji jako 
kontrolni. Elektricke signaly z nejruznejsich 
cidel (teplomery, odporove vysilace, ruzne 
zdroje proudu atd.) se nejprve upravuji 
„unifikacnimi clanky“ na jednotnou uroven 
0 az ±20 mV. Jednotliva mefena mista se 
pripojuji k presnemu. zesilovaci elektronic- 
kymi pfepinaci, realizovanymi tranzistory 
FET (potfebny vstupni odpor je min. 
2000 MQ). Signal z pfesneho zesilovace (o 
urovni 0 az +5 V) se dale zpracovava ve 
vahovem pfevodniku. Na vystupu pfevodni¬ 
ku je mefena velicina jiz ve forme 1 lbitove- 
ho slova ve dvojkove soustave. Tuto infor¬ 
maci pak zpracovava pocitac. 

Analogova vstupni strana muze pracovat 
samostatne tak, ze sama adresuje jednotliva 
mista mefeni, je-li to treba, muze merit 
mista, jejichz adresa je pfivedena na adreso- 
ve vstupy z pocitace. Muze pracovat sama 
stale, nebo jen tehdy, kdy je to.zadano 
pocitacem. 

Dalsi vstupni peri fern je DVS (dvouhod- 
notova vstupni strana), ktera umoznuje zava- 
det do pocitace informace o sepnuti nebo 
rozpojeni kontaktu na merenych mistech; 
teoreticky lze sledovat 4000 mist, v praxi se 
sleduje asi kolem 1200 mist. Pfislusne kon- 
lakty jsou napajeny ze zdroje 48 V, sepne-li 
kontakt, pfivede se napeti na vstupni desky 
DVS. Aby byly vstijpni casti DVSgalvanicky 
oddeleny od obvodu kontaktu, je napetim 
48 V uveden do chodu pouze jednoduchy 
oscilator, vf signal oscilatoru sepak indukcne 
prenasi do usmernovace a na spinaciobvody. 
Je-li adresovano pfislusne misto mefeni, 
objevi se na vystupu periferie signal ve fomie 
log. 1 nebo log. 0. U teto periferie se 
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soucasne adresuje 16 mist a informace se 
predava do pocitace ve forme 16bitoveho 
slova dvojkove soustavy. 

Dalsi vstupni stranou je tzv. zmenova 
vstupni strana (ZVS), ktera pracuje podobne 
jako DVS, tj. reaguje na zmenu pnslusneho 
sledovaneho kontaktu. Vstupni obvody jsou 
stejne jako u DVS, za nimi nasleduji kompa- 
ratory, ktere porovnavaji soucasny stav kon¬ 
taktu se stavem pri prvnim ukladacim cyklu. 
ZmenMi se stav nektereho kontaktu, perife- 
rie sama pozada o preruseni cinnosti pocitace 
a preda mu prislusnou informaci. Adresovani 
probiha po skupinach, kazda skupina ma osm 
merenych mist (celkem 250, teoreticky lze 
sledovat vice nez 2000 mist). Vzhledem ke 
zpusobu adresovani, k malemu poctu mere- 
nych mist a predevsim proto, ze je schopna 
zadat pocitac o preruseni, je tato periferie 
nejrychlejsi - pouziva se proto ke sledovani 
tech hodnot, o nichz je treba ziskat informace 
rychle, nebo u elektrickych ochran, ktere 
pusobi jen kratce. 

Jak to vypadd se soufidstkami tdchto 

zarizenl? Kdo Je vyrdbi a doddvd? 

J . Neuberg: Pocitac i periferie jsou sestaveny 
z cislicovych integrovanych obvodu tuzem- 
ske vyroby. Vyjimkou jsou pouze nektere 
specialni registry a pameti. Pocitac 
ADT4100 pracuje se 16bitovymi slovy dvoj¬ 
kove soustavy. Ma k dispozici feritovou 
pamef 64 kbytu, ktera slouzi jako operacni. 
Procesor je rozsiren o aritmetickou jednot- 
ku, ktera realizuje matematicke operace. 
Mimo to ma dve bubnove pameti. Ziskane 
informace pocitac zpracovava podle prislus- 
neho programu (uzivatelsky system) - reali¬ 
zuje korekce, kontroluje prekroceni dovole- 
nych mezi. sleduje vzajemne souvislosti mezi 
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jednotlivymi parametry apod., pri kazdem 
mefeni, ktere vybocuje zpredepsanych mezi, 
informuje okamzite obsluhu bloku; informa¬ 
ce predava pomoci vystupnich periferii. Kaz~ 
da nezadouci zmena se objevi jako napis na 
obrazovce monitoru vystrah. Soucasne blika 
u prislusne vystrahy informace o zpusobu 
vyboceni z mezi (MAX, MIN, ANO, NE) a je 
spustena i akusticka signalizace. Tento stav 
trva tak dlouho, dokud obsluha na prislusnou 
vystrahu nereaguje (stisknutim tlacitka kvi- 
tovani). Informace o poruse se soucasne take 
vypisuje na mozaikove tiskarne i s udajem 
o case a o dobe ,,odkvitovani“. Na druhem 
monitoru si muze obsluha bloku zjistit, jaky 
je stav kterekoli sledovane veliciny, popf. 
skupiny nebo skupin velicin. Obsluha muze 
take do jiste miry zmenit tolerance a meze 
jednotlivych velicin. O kazde zmene je obslu¬ 
ha zpetne informovana na obrazovce moni¬ 
toru a soucasne je porizen zapis na tiskarne. 


Jak6 jsou daldi vystupm periferie? 

J. Neuberg: Jsou to predevsim dva liniove 
zapisovace. Operatori mohou sledovat pru- 
beh analogovych velicin a zapisovat ho na 
zapisovaci. Prislusnou velicinu a zapisovac 
lze volit pomoci alfanumericke klavesnice na 
panelu operatora. 

Jak6 funkce umozftuje d£le po£ita£? 
Po6ft6 se s dalSf modernizaci obsluhy 
bloku? 

J. Neuberg: Pocitac umoznuje porizovat ve 
stanovenych intervalech vypis stavu jednotli¬ 
vych dulezitych nebo pozadovanych velicin 
(tzv. hodinovy zapis). Pocitac take umoznuje 
merit nejen veliciny na vlastnim bloku, ale je 
schopen informovat i o stavu nekterych 
velicin na ostatnich blocich. 

Pri vypadku bloku uchovava pocitac infor¬ 
mace o stavu predem naprogramovanych 
dulezitych velicin urcity cas pred vypadkem 
a sleduje je i po stanoveny cas vypadku. Tim 
je umoznen pripadny rozbor poruchy, kon- 
trola prace obsluhy apod. 

Ve spolupraci sdalsim pocitacem se zkousi 
i moznost ridit nektere deje automatickv. 
V soucasne dobe se take zjednodusuji admi- 
nistrativni prace; v tom ma pomoci prede- 
vsim nove vypocetni stredisko, uvedene ne- 
davno do zkusebniho provozu, v nemz byl 
instalovan pocitac stredniho Xy^pu- M4030 
(jeho cast je na obrazku). 

Pocitace na blocich elektrarny ETU II 
ulehcuji praci obsluze bloku a umoznuji ji 
prizpusobit se zmenenym podminkam’~co 
nejlepe a predevsim vcas. Bez nich by byla 
prace obsluhy velmi obtizna a v nekterych 
pripadech i nemozna. 


kazdeho, kdo chce svymi schopnostmi pri- 
spet k rozvoji energetiky a pomahat tak 
budovat odvetvi, ktere je prorozvoj narodni- 
ho hospodarstvi jedno z nejdulezitejsich. 

Ddkujl za rozhovor a vdrim, ze se i mezi 
mladymi techniky, kter6 „odchoval'‘ 
nebo ,,odchovdvd‘‘ 6asopis, najdou 
novi pracovmci koncernoveho podnfku 
Elektrarny Socialistick6ho svazu mli- 
deze. 

Rozhovor pripravil L. Kalousek 



PLNIME 

ZAVERY VI. SJEZDU SVAZAR- 
MU A SMiRNICI PRO DAL§I 
ROZVOJ RADIOAMATERSKE 

Cinnosti 

(Pokradovani) 


Druhym ukolem ulozenym koncepci dalsiho roz- 
voje radioamaterske cinnosti ve Svazarmu bylo 

posilit rozvoj sifeni technickych znalos- 
ti, technick^ osvety a propagandy k pod- 
pore provaddni radiamaterske Cinnosti 
na §irsi zakladne a rustu jeji kvality 

Rozvoj propagandy a Sfreni technickych znalosti 
se podarilo uskutedhovat hlavnfi vobou Casopisech 
Amaterske radio a Radioamat^rsky zpravodaj zara- 
zovanTm technickych £t£nku o novinkach v efektro* 
nice. Ze Skoleni a semin^fu jsou vydciveiny brozury, 
kde jsou publikovany prednaSky jednotlivych auto- 
ru. Ucast v technickych soutSzich, na vystavkach 
a prehlidkach radioamat^rskych praci stoupa: 


- 

stavk 31. 12.1978 

31. 12. 1977 

CSR 

SSR 

CSSR 

6S$R 

cetkovy podei 
Odastniku 
zapojenych 
v technics 
dinnosti 

36 768 

15 432 

51 192 

22 822 


z toho: 


mttideie 
do IS tet 

16 276 

7 151 

23 438 

5 376 

zen 

2 257 

1 435 

3 692 

1 229 


Vrafme se Je$t& na zdvdr k rozestavdne 
elektrdrn£ Prunerov If, jejiz vykon bude 
duleiltym prinosem pro elektrdrenskou 
sir. Jak zajlifujete obsluhu elektrarny 
pri sou£asn£m nedostatku pracovnich 
sil? 


Ing. L. Strdnsky: Novy zavod bude potrebo- 
vat znacne mnozstvi pracovniku nejruznej- 
sich profcsi a nejruznejsi kvalifikace. Planuje 
se pfijmout celkem 1040 pracovniku; zamec- 
niku, elektrikafu, svarecu, medianiku, stroj- 
niku energetickeho zafizent, obsluh techno¬ 
logic, vyudenych i nevyuccnych. absolventu 
strednich odbornych skt4 a skol vysokych. 
Elektrarna poskytuje sirokou moznost uplat- 
neni. Potrebuje vsak predevsim pracovniky 
vysokych moralnich kvalit, nebof vyznam 
energetiky, jeji spolehlivost a-vysoka fondo- 
va narocnost’ (odpo\'ednost za milionove 
hodnoty) to vyzaduje. Radi proto privitame 


V dalsim rozvoji tdto Cinnostf br^ni nedostatek 
radiotechnickych souCAstek na trhu. Technickd ko~ 
mise URRA Svazarmu resi tento problem jednanlm 
s OP TESLA o sestavovani vhodnych stavebnic pro 
mlAdei z nadnormativnich z^sob. 

UspeSny rozvoj polytechnicke vychovy je zAvisfy 
na zabezpeceni prodeje komplexnt'ch stavebnico- 
vych celkCi, kter6 se prodavaji vyhodne jako ucebni 
pomucky nebo hraCky bez dan6. V letech 1977 az 
1979 se pojedndm'spodnikem zahranidnihoobcho- 
du Motokov podarilo C^stefine pokryt popt£vku 
vnitrniho trhu elektronickymi stavebnicemi zejm^na 
dovozem ze SSSR a NDR. V roce 1977 to bylo 
napriklad 25 000 stavebnic. v roce 1978 50 000 kusu 
stavebnic. V roce 1978 se podarilo zakoupit 2000 
kusu m&ficich pristroju , z nichi napriklad CURRA 
Svazarmu ve spolupraci s oddSlenim MTZ CUV 
Svazarmu nakoupila 1000 kusu a rozdelila je bez- 
platnd pro cinnost s ml&dezi v radioklubech azbyva- 
ji'cfch 1000 kusu je distribuovano prostfednictvim 
Domu obchodnich sluzeb Svazarmu ve ValaSsk6m 
Mezirici. 

K polytechnicke vychove radioamat6rsk6 mlctde- 
^e’ prispiv6 organizovany prfdel mimotoleranfinfch 
polovodiCu z narodniho podniku TESLA. K vyuziti 
tdchto mimotoleraninfch polovodiiu zpracovaly 
n6kter6 technicke komise navody k jejich vyuziti pro 
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dinnost s mlidezi a tyto nivody jsou spolu s polovo- 
didi priddloviny aktivnd pracujicim okresnim radim 
radioamatdrstvf. 

Na useku price s kadry pro vedeni polytechnickd 
a technickd dinnosti ve Svazarmu se na zakladd 
politickoorganizadnfch opatfem' k realizaci koncep- 
ce organizuji kazdorodnd kursy lektorO pro nirodni 
organizace a ti pak pripravuji lektory pro krajske 
rady radioamatdru. Ty jsou povdreny organizovat 
krajskd kursy pro vedoucf mlideze v kraji, funkdnd 
se podflet na poFidinf technickych soutdii, pro- 
pagadnfch vystavkich, ale i na akcich uspofida- 
nych v tdto oblasti PO SSM a jinymi organizacemi 
Nirodm fronty. 

Materiilne-technickd zajiStenf polytechnicke 
a technickd vychovy je znadnd limitovdno jak mate- 
ridlem, tak vhodnymi udebnami a dilnami. Z 90 
procent se providf price s mlidezi v nevyhovujr'cich 
prostordch. V mistnosti je vysilacl stanice, dflna, 
klubovna a soudasnd i sklad materiilu, 

Stdzejnfm Cikolem polytechnickd vychovy mlide- 
ie je jejl zfskivdm pro elektroniku, smdFujicf ke 
zvladnutf sloiitych elektronickych zaffzeni v naSem 
nirodnim hospodiFstvl i v amidd. K tomu je nutno 
podchytit zdjem co nejvdtdlho podtu mlideie o toto 
odvdtvi. K realizaci tohoto ukolu je nutne zlepdovat 
materiilnf zajiStdnf radioamaterskd dinnosti, vytva- 
Fet podmfnky budovdm'm metodickych stFedisek ve- 
formd radiotechnickych kabinetu postupnd na 
vdech stupnich, dile rozvfjet poradenskou dinnost 
pro verejnost a reSit ndkterd pozadavky narodnfho 
hospodirstvi. (Pokradovanf) 

Z unorov£ho zaseddni URRA 

Ustredni rada radioamaterstvi se v roce 
1980 seSla poprve dne 26. 2. v Praze. Jejiho 
zasedani se zudastnil mistopredseda UV Sva¬ 
zarmu gen. tincar, pfftomen byl i clen 
URRA, ministr spoju CSSR,ing. V. Chalupa, 
CSc. 

tf URRA projednala. opatreni k realizaci 
zaveru 3. plenarniho zasedani CV Svazarmu 
v lonskem roce a pnpravu seminare s touto 
tematikou pro funkcionare ustrednich a kraj- 
skych rad a politickovychovnych komisi. 

Predseda technicke komise ing. V. Vild- 
man informoval radu o stavu materialne 
technickeho zabezpedeni radioamaterske 
cinnosti, prevazne z vyroby podniku UV 
Svazarmu Radiotechnika Teplice. V kratke 
diskusi byl konstatovan nedostatek nekte- 
rych bezne pouzivanych radiotechnickych 
soucastek na naSem trhu. 

URRA projednala rovnez plneni ukolu 
casopisu Amaterske radio v radioamater- 
skem hnuti. Byla strucne seznamena s hod- 
nocenim casopisu na OS Svazarmu v lonskem 
roce a Sefredaktor AR ing. F. Smolik infor¬ 
moval URRA o ucinenych opatfenich. 

Za svou dlouholetou obetavou praci v pas- 
mech VKV prevzal z rukou mfstopredsedy 
UV Svazarmu gen. Cincara diplom Zaslouzi- 
ly mistr sportu Antonin Kriz, OK IMG. 

Byly zpracovany pripominky ke smerni- 
cim pro zrizovani radiokabinetu a budou 
predlozeny jako navrh OS UV Svazarmu. . 

Pro soutez k Mesici ceskoslovensko-sovet- 
skeho pratelstvi schvalila URRA zavedeni 
kategorii zen a mladeze. Dale se rozhodla 
vyhlasit soutez kraju o zlskani co nejvetsiho 
poctu sovetskych diplomu, vydavanych pri 
prilezitosti letm'ch olympijskych her 
v Moskve. 

Na navrh komise KV schvalila URRA, ze 
od 1. 1. 1980 poskytuje URRA,diplomova 
sluzba IRC,pouze na diplomy vysoke spor- 
tovni hodnoty, vydavane pouze oficialnimi 
clenskymi organizacemi IARU. Na diplomy 
ruznych klubu, zajmovych skupin nebo jed- 
notlivcu nebudou IRC pridelovany. 

URRA byla seznamena i s uspechem 
ceskoslovenskych telegrafistu na jubilejnim. 
X, rocniku Dunajskeho poharu v Bukuresti, 
odkud privezli celkem pet medaili a skoncili 
na druhem miste v soutezi druzstev. -amy 
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Na pohorf Mate Fatry se stredfianskou souteskou 
kladli faSiste sv6 postedni nad&je na zadrteni utodi- 
cich vojsk 1. 6s. armddnfho sboru. Ale i tentokrM 
se ve svych propodtech prepod it all. 

KaZddho, kdo cestuje vlakem, nebo autem ze 
ZiUny do Vrutek, upoute matebny pohled na krasu 
hrebenu Mate Fatry. Pfed vstupem do stredftanskd 
soutesky ho uvftA velky krdsny pomnik, vybudovany 
na pamdtku nesmrtelnd stevypadlym francouzskym 
vojdkum a slovenskym povstalcum v roce 1944. 
Pozorndmu pozorovateli neunikne ani velky Stfhly 
bfly obelisk, tydlcise vysoko na ubodfstrmdho kopce 
zvanGho Polom, zndmdho kamenolomem s lanov- 
kou. Dlouhd rady jmen padfych vytesand na obelisku 
pftpominajl n£m v§em tijfcfm i datefm generaclm 
tdikd obdobf osvobozovacfch bojCi jednotek 1. 6s. 
armddnfho sboru koncem dubna 1945, ndkolik dnu 
pfed koncem druhd svdtovd vilky. 

Urputnd a t&2k6 boje byly vprostoru Martinskych 
hoi I - 66sti Mate Fatry, kter& byla mate jen svym 
jmdnem. V nedobytnosti z hlediska vojenskdho 
pfekonala Velkou Fatru a svymi skalnfmi utvary 
a jeskyndmi, tvrd§ brAndnymi ndmeckymi jednotka- 
mi, pfipomlnafa peklo boju Dukelskdho bojiSt&. 

Na skalnatych a rozeklanych vrcholcfch, v pfiro- 
zenych jeskynfch, ve strifch, skalnlch rozsedfin&ch 
zdasti porostfych jehlidnatymi stromy si faiistd vybu- 
dovali obrannd rajdny, dCtmyslnd maskovand kryty, 
vylepSend tenijni upravou. Opravdu nedobytnd orlf 
hnizda, zajtetdnd t&ikymi i lehkymi kulomety, kterd 
palbou ovtedaly v&echny odtehte svahy a pfistupy. 
Krom6 toho desftky neviditelnych ostretovadu zajid- 
fovaly, aby se nikdo nedostal po holych ubodfch do 
jejich kruhovd obrany. Svahy a udolf byly zajidtdny 
minovymi poli typu R-minen a Topf-minen s roznd- 
dovadi ZZ-43 proti pdchotd. Tato minovA pole byla 
pod kffiovou palbou pdchoty a jen tdlko p fee hodn a. 
ZAsoby potravin a vody jim vdem zabezpedovaly 
dlouhodobou vojenskou dinnost. Vde vdetnd stfeliva 
na Polom jim dopravila lanovka, kterou po skondeni 
pffprav znidili. 

Tvrdd boje o vySiny Polom - Gruh dosv&dduji 
ztrAty, kterd mdly na£e prvostednd jednotky v prv- 
nfch dnech, kdy byfy oslabeny o 127 padfych a kolem 
800 randnych vojAku. Zhodnocenf situ ace a ztrAty 
pfinutUo na&e velenf k pffsunu tdikych zbranf co 
nejbllie k tdmto tfem opdrnym bodOm. Na vysokych 
a tdiko schudnych hfebenech nemdl protivnfk hlav- 
nf sfly. Tam ponechal jen zajiStdnf a tditetd obrany 
poloiil na vrchol Grand, Min6olu, dominujfcf vydinu 
Polom a do opevndniprilehlych vySin po tevd strand 
feky Vdhu. Ani zhordend podasf, sndhovd vichfice 
a pozddji dedtd se sndhem nezabrdnily nadi pdchotd 
ve vystupu do tdchto mist, i kdyz vytadova! ode 
vdech nadlidskd sfly. Voj&ci i civilistd se brodili az po 
prsa v rozmoklych sndhovych zdvdjlch, ate nikdo se 
nezastavii Do protitankovych kandnu a minometu 
zaptahali dobytek a za stradnych podminek je po 
srdznych horskych chodnfcfch dopravovali do pa - 
tebndho- postavenl. Za nimi se pohybovaly celd 
zAstupy civilnfho obyvatelstva, kterd dobrovolnd 
pomAhalo dopravovat strelivo a jldio 6elnfm jednoU 
kAm. Boje o tyto vydiny za nadi velkd pfevahy si 
vyiadovafy celd vojenskd umdnf a trvalyskoro deset 
dni. Pdchota ani tenistd nebyli schopni zni6it tyto 
obsazenA pevnustky pro silnou kulometnou palbu 
a tak muselo zasAhnout ddlostre/ectvo. Na pfekva- 
penAho nepfitele zadaly baterie vrhat smrtonosnou 
zkAzu pfimou palbou houfnic a tdzkych minometu 
a za pomoci piamenometu a zadymovaefeh granAtO 
byly postupnd likvidovAny nedobytnA kryty ve ska- 
tech. A co nedokAzala znidit ddla a minomety, znidila 
nakonec pdchota, kterd se podafilo za pomoci 
mfstnfch pruvodcu vpadnout neprfteli do tylu a tak 
jej ze skalnfch doupat vypudit. V tom to boji triumfo- 
vali ddlostfeici, kteff verni tradiclm Jasla splnili 
vdechny dand ukoly. 

V nod a nad rAnem mrzlo, az pradtdto. Tepfomdr 
na vrcholcfch kopcO klesat ai k-14 °C. Zato ve dne, 
kdy slunce zadalo stoupat nad horizont, bylo jit 
vdude eftit vuni jara. Hory vondlyjehlidim a odpodatA 
zemd i porost se pomalu probouzel k tivotu . Jenze 
nAs - radisty a telefonisty 1. spojovacfho praporu - 
krAsa prfrody nezajimala. Byli jsme zcela soustredd - 
ni na prfpravu daldfho, nevfm jit kolikAtdho utoku na 
ty prokletd vydiny pfed nAmi. 


NachAzfme se na jednd z pozorovatelen velitele 
tfetf brigAdy, odkud velitel sboru bude dnes fidit boj 
za 06etem ovtednutf vydiny Potemu a pfilehlych 
kopcO. Ten, kdo ovtedne Polom, ovtAdne vojensky 
i udolf VAhu s mdstem tilinou. 

Umlstil jsem si svuj pfistroj pro dAlkoyd ovtedAnf 
rAdiovd stanice RSB ve vyhrazendm mlstd krytu pro 
velitele sboru a pfipravoval jsem si doklady a plsem- 
nosti. Miniaturni svititna osvdt/ovala tiumend panel 
pffstroje, md zkfehte prsty tuhlypfi tdto prAci a vdude 
pfftomny mrAz mi lezl do bot, jako ndkde na Sibifi. 
Pfezkoudei jsem si jedtd jednou spojeni s obsluhou 
rAdiovd stanice RSB, kterA byla zamaskovAna nece- 
lych 600 m od nA$. Kdyt jsem mdl vde pfipravend, 
o6ekAvai jsem velitele sboru a jeho doprovod. Ve 
volndm 6ase jsem pozoroval obsluhy rAdiovd stanice 
velitele sborovdho ddlostfelectva a stanice ffdlcfch 
stfelby i pozorovatele v jejich 6innosti. Obdivovai 
jsem se a obdivuji dodnes umdnf techniky pfedAvAni 
ddlostfeleckych povelu pro ffzenf palby v baterii 
nebo v odd fie. V katddm pflpadd radistd ddlostfelec- 
tva byli vtdy pffkladem radistum jinych druhO vojsk 
v provoznf kdzni a v pfesnosti pfi pfedAvAnf povelu. 
Divii jsem se, jak rychle reagovali radistd na katdou 
6Ast povelu velitele a jak rychle je dovedli jedtd 
zapsat v tdchto podmfnkdch do denfku. 

Velitel sboru zatfm nepfichAzf. Mlha v udolf se jit 
po 6Astech ztrAcf a mezi nf se objevujf zelend 
ostruvky pfilehlych strAnf, kterd jsou jit v tdto dobd 
zality rannfmi slunednfmi paprsky. Viditelnost je 
6istA a tak je motnd chvflemi pozorovat detaily 
pouhym okem at do vzdAlenosti 800 metru-pfednf 
okraj nepfitele a jeho ohniska obrany. Pozorovatete 
zbystff svoji pozornost a adkoli jsou nevyspalf 
a promrzlf, zadfnajt pracovat na plnd obrAtky. Pozo- 
rovatelna se probouzf. HiddenIstffdA hiddenf a povel 
za povelem letf dterem. Se zdjmem jsem sfedoval 
podfndnf pozorovatete a jejich pozorovacf a vyhod- 
nocovacf talent mne udivoval, nebofjd, i kdyt mdm 
dobryzrak, nebyljsem na tuddlku vdtdinou schopen 
rozeznat atespoh jediny cfl. Nebyl jsem pro tuto 
funkei dkoien a vdechno chce svd. Ale prdvd dnes 
jsem mdl dtdstf. Jako prvni jsem toho rdna v dubnu 
1945 jako ndhodny pozorovatel objevil v ranni mlze 
vztydenou slavnostnf standartu vudee tfetf ffdeAdol- 
fa Hitlera, kterd vtela, jak jsme pozddji zjistili, na 
vyzdobendm stotdru na podest jeho padesdtych 
tfetfch narozenin. Byla vztydena na pfednfm okraji 
blitdfho horizontu ve vydee 7 at 8 metru. Chvflemi 
byte jasnd viddt 6erny maltdzsky kfft v ordmovandm 
poli a postfibfend okraje standarty se nddhernd 
leskly v zdfi paprsku vychdzejfcfho slunce. Po upo- 
zorndnf, provdfenf a upfesndnl cite jinymi pozorova¬ 
teli a po vzdjemnd dohodd potddal pomoenfk pro 
rddio u sborovdho ddlostfelectva ppor. Josef Citter- 
berger o povolenf cfl sestfelit radisty sborovdho 
ddlva, kteff byli v tdto dobd na pozorovatelnd. Po 
dohodd velitele stfflejfcf jednotky se StAbem ddlva 
sboru npor. Drnkem byly na sestfetenf vudeovy 
standarty povoteny tfi rdny z houfnice. Bfdlcfm pro 
tento ukol byl urden jeden z nejlepdfch radistu 
ddlostfelectva ppor. Citterberger. VAechny prvky pro 
stfelbu i kontrolu provedou radistd .ddlva sboru 
podle vybdru a rozhodnutf ffdfciho stfelby. Rozhod- 
nutl npor. Drnka byto pfekvapenfm pro nAs vSechny 
a vyvolate mezi pfftomnyjni rozruch. Jedni tvrdili, te 
ukol nespfnf, te jsou jen radistd, ze to chce praxi, 
druzf zase, te ukol spin/, te to znajf jedtd ze Skoly, 
a zbytek byl neutrdlnf. A tak na pozorovatelnd 
uzavfraii dokonce i sAzky. MAIokdo vdfil, te by se 
radistd s uspdehem zhostili tohoto ukolu. Vyhodou 
pro nd byte, te standarta byla z pozorovatelny dobfe 
viditeinA. Cas pro pffpravu stfelby mdli stfflejfcf 
neomezeny. 

Pozoroval jsem dinnost ppor. Citterbergera, ktery 
si opravdu podfnal jako zkudeny ddlostfelec. VychA- 
zel z jit znAmych prvku stfflejfcf batene a rozpraco- 
valje jen pro prvni ddlo v baterii. Propodltal je na ma- 
pd, nechal si je provdfit ffdfcm stfelby, vde jedtd jed¬ 
nou zkontroloval a stfetba mohla zadft. Bylo to napf- 
navd a zAroveh zajfmavd. Treff se nebo netreff? Vde 
byte pfipraveno a jit dterem letf prvky stfeteckych 
poveteproprvnfho dustojnfka vpalebndmpostavenf. 
Vdichni hledf na cfl a ffdfcf stfelby ppor. Citterberger 
veil: „StffU prvni ddlol 1 .' Radista i telefonista opakuji 




,, StrUt prvnf dAlo! “ „Na standartu! ‘ ‘ - Spojah v paleb- 
nAm postavenf opakuji a na konci vAty vzdy povf 
,,P?evzato". „ VzdAlenost 85 - n Apt ft dtvrtA -smArnfk 
02-03 - jednu rAnu pfipravit !" „Patr A zem se 
zachvAje pod uderem granAtu. 

Ze zaAAtku nic nevidfm. NapAtf vSech pfitomnych 
vyvrchotito ... Kdyby nebyta vAJka, vypadalo to jako 
nAkde na cvidnA strainici. VSechny o6i se upfrajf do 
prostoru cfte a stejnft tak jako jA /' ostatnf dychtivA 
htedAme nAS oil, - standartu. Nemohl jsem uvAfit 
svym odim. Stan dart a zmizela. CU byI zasaten a to 
pfesnA prvnf ranou. To se stAvA velmi zttdka i zkuSe- 
nym dAlostfelcum. VSichniradostnA votajt: rt ZAsah!‘‘ 
A to se jiz objtmajf vSichni, kdo se na stanovenf 
stfeteckych prvku podfleli. Radost kaidAho z nAs je 
SpontAnnf a jeden blahopfeje druhAmu . Hrdinou dne 
se stal radista ppor. Citterberger a jeho svAfenci 
radistA od dAlva sboru. VSe se odehrAlo rychfe, 
v necelych 25 minutAch od zjiStArif cfte. 

Velite! sboru pfk. KlapAtek, ktery se dostavil na 
pozorovatefnu pozdAji, se po hfASenf jenom usmAl 
a kaidyz nAs dostafzjeho kuchynA teptou a bohatou 
snfdani. Usmftv vetitete a jeho spokojenost byla pro 
nAs vSechny nejvySAf odmAnou. 

VSechno se odehrAto prAvA v tA dobA, kdysovAtStf 
a potStf vojAci vztyditi nad zpupnym Raichstagem 
prapor vftAzstvf. 

S. HusArik 


DEN RADIA 



7. kvfiten je z iniciativy Sovfitskfiho svazu povaio- 
vfin za Den radia. V tento den roku 1895 (podle 
starfiho kalendSFe 25. dubna) prednesl Alexandr 
StSpanovifi Popov nazased£nf Ruskfi fyzikainfi-che- 
mickfi spolefinosti v Petrohradd svuj n6vrh na prak- 
tickfi vyuiitl elektromagnetickych vln a doplnil jej 
i praktickou ukazkou tzv. boufkovfihoregistratoru - 
pFistroje, ktery zaznamendval zvukem atmosffirickfi 
i umaia elektricka vyboje. Tim byla zahajena 6ra 
jiskrova telegrafie, ktera sice netrvala dlouho (pro 
nevyhodna vlastnosti tlumenych kmitO), avSak popr- 
va v historii techniky vyfeSila otazku bezdratovaho 
elektrickaho pFenosu informacl. 

Zverejnfinlm vysledku sv6 price, ktera potvrdila 
sprfivnost pfedpokladu M. Faradayea J.C. Maxwella 
a dokizala existenci elektromagnetickych vln, inspi- 
roval H. Hertz v letech 1887 at 1889 celou fadu 
prednlch svfitovych fyziku k ovirovinf a zdokonalo- 
vint tachto pokusu. Mezi nimi t A. S. Popova (16. 3. 
1859 az 31. 12. 1905), v ta dobfi profesora fyziky 
a matematiky na vojenska Skole v Kronfitadtu a Ciena 
petrohradski spolefinosti Elektrotechnik. 

Otizkou sporu ohledna priority A. S. Popova nebo 
G. Marconiho se zde zabyvat nebudeme. Postafil, 
kdy2 uvedeme, ze zvIiStnf komise Ruska fyzikainfi- 
chemicka spolefinosti, ustaveni prive z dOvodu 
ovfifenl Popovova prvenstvi, doSla mi mo jinfi na 
ziklada vyjidfeni odbornfkO z ruznych zemi k zivfi- 
ru, te priorita vynilezu pFIsluSf A. S. Popovovi. 

Jista je, ze pofiitkem 90. let minuiaho stoletf jiz 
byla elektrotechnika na takovfim stupni, te ,,vynilez 
radia visel ve vzduchu". Popovova zisluha spofiivi 


v tom, te pripadl na mySlenku vyuift elektromagne- 
tickych vln v telegrafii, za t(m ufielem vhodnfi spojil 
dosavadnf poznatky z elektrotechniky, doplnil je 
a rozSiril o vlastni pozorovinf a zivfiry a doSel tak ke 
konst rukci prvniho ridiovahoprijfmafie, registrujlcf- 
ho elektricka vyboje na vzdilenost nfikolika set 
metru. 

HlavnI Cist prijimafie tvoril Branlyho koherer 
(zkonstruovin roku 1890) - dvfi elektrody zatavenfi 
ve sklenfini baftce a mezi nimi vrstva jemnych 
kovovych pilin. Vyuiival vlastnosti kovovahopriSku, 
ktery se po privedenf vf napfiti na elektrody spojuje 
a stivi se vodivym. Koherer byl zapojen v obvodu 
s galvanickym filinkem a vertikilnf antinou (Popo- 
vuv vynilez) na nfij byla pfividfina vf energie. Po 
pruchodu proudu kohererem reia sepnulo druhy 
obvod s Morseov^m elektromagnetickym zapisova- 
fiem azvonkovym prerudovafiem, ktery zazvonanim 
signalizoval jiskrovy vyboj asoufiasn6otfisl kohere- 
rem, Cfmi se koherer stal opfit nepropustnym a tedy 
schopnym detekce dalSIho vf signilu. Jako vysllafi 
pouzival Popov Hertzovo jiskfiSta. 

Telegrafisty bude asi zajimat, jak vypadal zipis 
morseovky pfed 85 lety. Zachovalo se nim pffmfi 
svfidectvl profesora O. D. Chvolsona, ufiastnlka 


Popovova pokusu v breznu 1896, kdy nebyl pouzit 
Morseuv elektromagneticky zapisovafi: 

,,Byl jsem pfftomen tomuto shromizdfini a jasn§ 
si vzpomlnim na vSechny podrobnosti. Vysflacf 
stanice byla v chemickfim ustavu univerzity, prijima- 
cf v predniSkovfi sini stariho fyzikilmho kabinetu. 
Stanice byly od sebe vzdileny pribliinfi 250 metrO. 
Vysilini probfhalo Morseovou abecedou a znaky 
bylo zfetelnfi slySet. U tabule stil pfedseda Fyzikilni 
spolefinosti profesor F. F. PetruSevskij a driel 
v rukou papir s Morseovou abecedou a kousek kfidy. 
Po pfijetf kaidfiho znaku se podfval na papir a napsal 
na tabuli plsmeno.“ 

Zivfirem Popovuv vyrok, ktery by mohl slouiit 
dnes jako moto rubriky DX v naSem fiasopise: 

..Velkych vzdilenosti Ize dosihnout dvojim zpO- 
sobem: zvySenfm^ energie vysllafie nebo zvySenlm 
citlivosti pFijifhafie. Nejdrlve jsem zafial pracovat na 
zvySenl citlivosti pFfjmu." 

Poufiti literatura: 

[1] LebedAv, V. /.: A. S. Popov. Praha, Orbis 1946, 
21 s. 

[2j Vvedenskij, B. A.: A. S. PopOv - vynilezca ridia. 
Bratislava, Tatran 1950, 27 s. 
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HIFIKLUBY A NARODNI H0SP0DARSTVI 

V. Gazda, O. Hordk 

Zdvaznym kriteriem hodnocem kvaiity prdce spolecenskych organizaci Ndrodm fronty je 
jakym zpusobem prispivaji k vystavbe rozvinute socialisticke spolecnosti, k naplnovdni 
ekonomickeho programu Komunisticke strany Ceskoslovenska, jakou rozvijeji vlastni 
pracovni aktivitu. Svazarm nasvem VI. sjezdu temto otdzkdm vedle branne funkce organizace 
venoval mimorddnou pozornost. Nasim dnesnim ukolem je zcunyslet se, jak svazarmovskd 
cinnost v elektroakustice a videotechnice pomdhd ndrodnimu hospoddrstvi\ jak hifikluby 
zdkladnich organizaci Svazarmu prispivaji k naplnovdni programu pri vystavbe nasi 
socialisticke spolecnosti. 


Pomoc svazarmovskych hifiklubu na- 
rodmmu hospodarstvf je snad nejmarkant- 
nejsf v oblasti technicke tvorivosti, ktera je 
ve stale vetsf mire orientovana nejen na 
stavbu vlastmch kvalitmch zvukovych a rep- 
' rodukbnich zarizenl, ale na resenf tematic- 
kych ukolu, vyhlaSovanych ustrednfm vybo- 
rem Svazarmu a na resem zlepsovacich navr- 
hu a konstrukci zafizem pro podniky, ve 
kterych svazarmovci pracuji. Tyto navrhy se 
dan uplatnovat predevSim v podnicfch a or- 
ganizacich neelektronickeho charakteru, 
protoze zpravidla nezamestnavajf vyvojove 
techniky s elektrotechnickym vzdelanim a re- 
§eni jejich elektronickych problemu nebyv^ 
pro statni vyzkumne a vyrobni organizace 
pro malou seriovost a vysokou pracnost 
zajimave a pro zadavatele ukolu byva naopak' 
pnliS nakladne. 

Jiz na celostatni prehlidce Hifi-Ama 76 
v ^iline bylo pfedvedeno zanzeni pro sledo- 
vani dtvrthodinovfiho maxima odberu elek- 
tricke energie, jehoz vyhody ocenuje dnes 
cela rada velkoodberatelu a jehoz efektiv- 
nost docenujeme prave v sou£asne dobe, kdy 
hospodareni s energii patri k celnym narodo- 
hospodarskym ukolum. Z oblasti silnoprou- 
d£ elektrotechniky se na celostatnich pre- 
hlidkach Hifi-Ama objevila cela rada tyristo- 
rovych a triakovych (tedy energeticky vyhod- 
nych) regulatoru vykonu od jednoduchych 
stroju az po programovane rizeni vykonu 
laboratorni pece. 

Velky zajem svazarmovskych konstrukte- 
ru je soustreden na vyvoj a vyrobu mericich 
pristroju. Stavba mericich pristroju nejen pro 
svazarmovskou cinnost, ale i pro mensi pod¬ 
niky a organizace je mimoradne vyhodna, * 
protoze profesionalne dodavan6 pristroje 
jsou casto v cenovych limitech investifiniho 
charakteru nebo se dovazeji, a tak prace 
konstrukteru byva v teto oblasti odpovidaji- 
cim zpsobem docenovana. 

Na celostatnich prehlidkach vzbudily po¬ 
zornost odborne vefejnosti i pristroje 
lekarske elektroniky, napr. detektor akupun- 
kturnich bodu (O. Horak - Hranice) nebo 
zafizeni pro dalkovou kontrolu kardiostimu- 


latoru (Haban, Kamaryt, fticny - Brno). 
Neni samozrejme moznfi vyjmenovat vsech- 
ny zajimavfi konstmkce a pristroje, ktere 
v uplynulych letech vznikly v dflnach a ty- 
mech na§ich zakladnich organizaci, neni to 
ostatne ani cilem tohoto clanku. Kazda 
z techto konstrukterskych praci je vsak pri- 
mou pomoci nasemu narodnimu hospodar- 
stvi a ve sv£m dusledku pak pomahazvysovat 
technickou a ekonomickou uroven vyrob- 
nich a jinych procesu. 



Obr. 1. Souprava mericich pristroju hifiklu¬ 
bu Svazarmu Sumperk 


V retrospektive vysledku prace svazar- 
movske dnnosti v elektroakustice a video¬ 
technice nesmime zapomenout na pomoc pri 
zkvalitnovani vyroby a distribuce gramofo- 
novych desek, kterou se jiz po leta zabyva 
602. ZO Svazarmu v Praze 6. Ve spolupraci 
s n. p. Supraphon vznikla cela rada umelecky 
narocnych a technicky dokonalych gramofo- 
novych desek v fade Edice hifiklubu Svazar¬ 
mu, mnohe dokonce v kvadroforini verzi. Ze 
snimku souteze „A hrdy bucf“ byl pro ideove 
vychovnou dinnost realizovan stejnojmenny 
komplet, k 30. vyroci Vitezneho unora vydan 
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uspeSny titul „Nejen se zbrani v ruce“ a dalsi. 
Edici hifiklubu Svazarmu se v dobre spolu- 
praci s n. p. Supraphon podafilo behem let 
prosadit do vyroby vsech gramofonovych 
desek umemou technickou kvalitu, zvysit 
kvalitu obalu gramofonovych desek i dopro- 
vodnych textu a vyuzfvat i amatersky pofize- 
nych zvukovych snirnku. 

Prostrednictvim podniku UV Svazarmu 
Elektronika se nam podarilo v zasadni mire 
pokryt potreby zajmove cinnosti v elektro- 
akustice, a to projekty stavebnic a dilu rady 
Junior pro mladez a rady Pionyr pro deti. 
Tento podnik take s uspechem jiz po leta 
dodava nektere pfistroje nezbytnepro maso- 
ve politickou praci jako smesovaci pulty, 
reproduktorove sloupy a zesilovace vyssi'ch 
vykonu. 

Zajmova cinnost v elektroakustice a vi- 
deotechnice v celem svem rozsahu nesporne 
pfispiva ke zdokonalovani znalosti a doved- 
nosti nasich obcanu a hlavne rriladeze v elek- 
tronice. Zvlasf vyrazne se tato Cinnost proje- 
vuje pri naplnovani stanoveneho systemu 
prtpravy kadru pro hifikluby Svazarmu, tj. 
pnpravy instruktoru elektroniky a instrukto- 
ru kulturnC ideove cinnosti I. az IV. tndy. Je 
samozfejme, ze tato cinnost krome vytvareni 
predpokladu pro cflevedome a kvalitnf plne- 
ni ukolu ve svazarmovskeorganizaci pomaha 
i priprave stredne odbornych kadru pro 
narodni hospodarstvi i masove politickou 
praci. Pritom - a nikoli na okraj - je treba 
poznamenat, ze svazarmovska cinnost v elek- 
troakustice a videotechnice vzdy souvisi se 
snahou o kvalitu, o pouziti technicky progre-. 
sivnich prvku a postupu, a to zpravidla 


s predstihem oproti seriove vyrobe, ktcry je 
umoznen soucasnym rychlym sirenim tcch- 
nickych informaci. 

Pomerne rozsahlou oblasti pracovni akti- 
yitv svazarmovskych hifiklubu je i vystavba, 
ci prestavba vlastnich klubovych zarizeni, 
uceben, dilen a kluboven v akci Z i vyvoj 
a vyroba reprodukcni a merici techniky. 
Tisice brigadnickych hodin predstavuje vy¬ 
stavba kazdeho stfediska, jakymi jsou napr. 
zarizeni v Brne, Jaromeri, Klatovech, Marti- 
ne, Piest’anech, Praze 8, Praze 10, Sumper- 
ku, Vyskove a mnoha dalSich. Svazarmovci 
instaluji vsak zvukova a televizni reproduk¬ 
cni zafizeni nejenom ve svych klubovnach, 
ale take ve velke mire v cele fade kulturnich, 
sportovnich a vzdelavacich zarizeni; z nich 
vzpomenme alespon pracovni aktivitu sva- 
zarmovcu zBlanska, Brezna, Havirova, Cho- 
mutova, Kyjova, Liberce, Marianskych lazni, 
Neratovic, PIzne, Prahy 6, Presova, Pribra- 
mi, Tmavy, Trutnova a cele rady dalsich. 

Cinnost svazarmovskych hifiklubu ne¬ 
sporne pfispiva vedle plneni brannych cilu 
prostfednictvim uskutecnovani zajmu sva¬ 
zarmovskych organizaci i k naplnovani eko- 
nomickeho programu vystavby rozvinute 
spolecnosti v nasi vlasti. Hledanim rezerv 
-v teto oblasti prace se intenzivne zabyvaji 
jednotlive rady elektroakustiky a videotech- 
niky a bude jiste spravne, kdyz se k teto 
cinnosti pfipoji i dalsi ctenari naseho casopi- 
su. V zakladnich organizacich Svazarmu, 
ktere rozvijeji cinnost v elektroakustice a vi¬ 
deotechnice, je jiste uvitaji, pficemz ctenari 
se blizsi informace o jejich cinnosti mohou 
dovedet na svem okresnim vyboru Svazarmu. 


TEMATICKE UKOLY UV SVAZARMU 


Ustredm vybor Svazarmu vypisuje na rok 1980 tematicke ukoly, jejichz vyber ve zkrdcenem 
zneni zverejnujeme . Blizsi informace muzete ziskat v hifiklubech nebo radioklubech ZO 
Svazarmu. Resent tematickych ukolu se zastld na adresu: Ustredm vybor Svazarmu 

UstFednf komise zlep§ovatelsk6ho hnuti 

(Cislovani ukolu se uvadl podle komplexniho ° p J® t . a, ° va . 29 . 

material UV Svazarmu.) ' 116 31 Praha r 


3. Souprava pro pokusy z radloetektronlky 

Termln FeSeni: 30. 6, 1980 
Odmfina: 2000 K6s 

Ndvrh technick6ho FeSenl a vyrobnfe technick6 do- 
kumentace umo2rtujfc( vyrobu vzorku. Souprava 
must obsahovat vSechny zdkladnf elektronick6 sou- 
dAstky, voltmetr, amp6rmetr a ohmmetr. Po didak- 
tick6 strfince navazuje souprava na vycvikovd pro- 
gramy brancu -spojaru. 

7, ftada elektronlckych stavebnic pro v^cvlk miA- 
deie 15 ai 18 let. 

Termfn reSenf; 30. 6. 1981 
Odmfina: 6000 K6s 

Zpracovat metodickou koncepci stavebnic, technic¬ 
kou dokumentaci a funkint vzorky. Z6v6r Fady by 
m6ly tvorit stavebnice pFijfmade a vysila6e pro 
mlAdei (pro drzitele OL). 

10. ftfdicf zesllovad pro vysoce kvalitnf reprodukt- 
nf zaFfzenf 

Termin reSenf: 30. 9, 1980 
Odmfina: 2000 Kcs 

Zhotovit funkCnf vzorek a zpracovat podrobny sta- 
vebnf nAvod. Technick6 poiadavky: pFepinateln6 
vstupy pro magnetickou prenosku atrizdrojesigna- 
lu vyS5f urovnfe, vystupy pro magnetofony.sluchdtka 
a koncovy zesilovad. 

11. Kvadrofonni dekoddr SQ s predozadnf loglkou 

Termfn FeSeni: 30. 9. 1980 
Odmfina: 2000 K6s 

Zhotovit prototyp a zpracovat podrobny stavebni 
ndvod. Preferovdna budou relativng nen^ktadna 
FeSenf s vysokou reprodukovatelnosti stavby a nend- 
rofinym nastavovAnfm. 
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12. Nfzkotfrekventnf mfiFli f^zoveho uhlu 

Termfn FeSeni: 30. 6. 1980 
Odm$na: 1500 kcs 

Zhotovit prototyp a zpracovat podrobny stavebni 
ndvod. Pozadavky: rozsah 0° a t 180°, 20 Hz at 
50 kHz, vstupni napfetf 50 mV a 1 20 V, pFesnost do 
20 kHz ±3 %, nad 20 kHz ±5 %. 

13. Generator kvadrofonnfho signdlu SQ 

Termfn reSenf: 31. 10. 1980 
. OdmSna: 3500 kCs 

Zhotovit funkfinf vzorek a zpracovat podrobnou 
technickou dokumentaci. Po2adavky: rozsah 20 Hz 
at 20 kHz, signal vestavdnych tbnovych generdtoru 
musf mft fizov6 odchylky od teoretickych priibfehu 
max. ±5 amplitudovd odchylky v pAsmu 2 dB, vy- 
stupnf napStf regulovateln6 do 1 V. 

14. Zarizenf pro nAzornou agltaci 

Termfn reSenf: 31. 12. 1980 
Odmgna: 2500 Kfis 

Navrhnout a funkdnim vzorkem realizovat zarizeni, 
jeho2 propagafini ufiinnost je subjektivnA porovna- 
telnA s ucinkem promitanych diapozitivu. ZadAnf 
neurcuje princip zarizeni. Uplatnit se mohou jakAko- 
li vtipnA FeSeni mechanickA, elektromechanickA, 
elektrickA, elektrooptickA. elektronickA apod. 

15. Stereofonnf Hi-R zesllovaC 2 x 50 W 

Termin Fe5eni: 30. 6. 1980 
OdmAna: 2500 K6s 

Zhotovit prototyp a podrobny stavebni nAvod pri¬ 
st roje urCenAho pro kvalitnf reprodukci zvuku v ZO 
a klubech. - 

16. JednoduchA vstupni jednotka VKV/FM 

Termin reAeni: 30. 6. 1980 
OdmAna: 4000 Kcs 

Navrhnout jednoduchou vstupni jednotku VKV/FM 
pro pAsma OIRT a CCIR, prifiemi zpusob ladeni 
a volba pAsem jsou vAci autora. PfedpokladA se 
pripojenf nf zesilovace s 10 pres 1 at 2 keramickA 
filtry 10,7 MHz. 


17. Jednoduchy tuner pro strednf vlny 

Termin FeAeni: 30. 6. 1980 
OdmAna: 1500 KAs 

Navrhnout a ovArit jednoduchy pFijfmaA - tuner 
s cilem dosAhnout lepAi kvalitu reprodukce, net maji 
bAzne rozhlasovA prijimaCe. Superhetovy princip 
neni podminkou, naopak se doporuAuje ovArit ne- 
kterA nApadite reAeni s pfimyrn zesilenim. Predpo- 
klada se prijem jen silnych stanic. kterA jsou vhodne 
pro poFizovAni nahrAvek. 

16; Konvertor pro prijem rozhlasu FM v pAsmu 
OIRT 

Termin reAeni: 30. 6. 1980 
OdmAna: 2000 KAs 

Navrhnout miniaturni, amatArsky lehce vyrobitelny 
konvertor OIRT/CCIR pro pouiitf vbeznychstolm'ch 
a prenosnych prijimacich. 

19. BezdrAtovA dAlkovA ovIAdAnt pFfstroju 

Termin FeAeni: 30. 6. 1980 
OdmAna: 1500 Kcs 

Navrhnout a ovArit jednoduchy bezdrAtovy pFenos 4 
az 6 elektrickych povelu. Princip pFenosu povelCi' 
libovolny (infra, ultrazvuk, indukAni smyAka). Sou¬ 
prava urAenA pro ovIAdAnf domAcrch elektronickych 
pristroju. . 

20. Elektronicky pohon synchronnfho motorku 
SMR300/220 V 

Termfn reAeni: 30. 6. 1980 
OdmAna: 2000 KAs 

Okolem je navrhnout a ovAFit vhodny generAtor 
k uvedenAmu motorku pro dva kmitoAty volenA tak, 
aby gramofonovy taliF pohAnAny Femenici motorku 
mA! otAAky 33 a45 ot/min. GenerAtor nesmi obsaho¬ 
vat soucAstky s magnetickym rozptylovym polem. 

21. Uprava bateriovAho motorku DPM6 pro pohon 
gramofonu SG070 PIONYR 

Termin FeAeni: 30. 11. 1980 
Odmena: 1500 KAs 

Navrhnout a ovAFit novA ulozenf rotoru uvedenAho 
motorku, aby ho bylo moznA vyuzft pro pohon 
gramofonu rady PIONYR. fteAenf musi umoirtovat 
amatArskou upravu i pFipadnou modifikaci. 

22. Pripravek na AiAtAni gramofonovych desek 

Termfn FeAeni: 30. 6. 1980 
OdmAna: 1500 KAs 

Navrhnout a ovArit vhodny Aistici prostFedek anebo 
pripravek z dostupn^ch surovin pro odstranAni 
elektrostatickAho povrchovAho nAboje desek a usa- 
zenych prachovych cAstic. Neni podminkou AiAtAnf 
v jednA operaci. Prostredky nesmi mit jakAkoli 
AkodlivA vlivy na materiAl desky. 

23. UnlverzAInf mechanlckA stavebnice pro elek¬ 
tronickA mAFfcf pristroje 

Termin reAeni: 30. 6. 1980 
OdmAna: 1000 KAs 

Soubor jednoduchych individuAlnA a sAriovA iehce 
vyrobitelnych dilu pro sestaveni jednA Ai vice variant 
skrinAk pro elektronickA merici pfistroje. AmatArskA 
vyroba musi byt moznA u2 se zAkladni mechanickou 
vybavou, celkovA FeAenf musi umoznit sAriovou 
vyrobu dilu v podniku Elektronika. 

24. SpeclAInf popisovaA pro amatArskou vyrobu 
ploAnych spoju 

Termin reAenf: 30. 9. 1980 
OdmAna: 1500 KAs 

Navrhnout a ovArit vhodnou tekutou nApIrt do 
bAznAho hromadnA vyrAbAnAho popisovaAe 
KIN7870, kterA by dobFe Inula k mAdAnA f6lii a me- 
chanicky i chemicky vzdorovala pouzivanym lepta- 
cim prostFedkum. 

25. ElektronickA zarizenf pro strezenf objektu 

Termin FeAeni: 30. 6. 1980 
OdmAna: 1000 KAs 

Navrhnout a ovArit univerzAIni elektronickA strezici 
zarizeni libovolnAho principu se schopnosti nenA- 
padnA registrovat kaidy pokus o nedovolene vnik- 
nuti do objektu a podat o tom informaci na urAene 
misto. ZaFizeni by mAlo byt vyrobitelnA malosAriovA 
i individuAlnA v technicky vybavenych ZO a klubech. 

35. Vyhodnocovant hodnot zasahu na terAf pFI 
st relb A 

Termin reAenf: 31. 12. 1980 
OdmAna 3000 KAs 

Predloiit nAvrh konstrukAniho FeAeni zarizeni pro 
vyhodnocovAnf zAsahu do terAu s uplnym anebo 
podstatnym vyiouAenim vlivu hodnoticihopracovni- 
ka. Zarizeni musi rozliAit dotyk a protnutt dAlfci Aary 
terAe zAsahem. 



VAR A12/79 bylvrubri- 
ce R IS uveden n6vod 
na stavbu maJAku. 
V ildnku nenf uvedena 
kapaclta kondenzdtoru 
C« a typ pouilf 6ho foto- 
odporu. Proaim o sdd- 
leni uvedenych .udaju 
(L. Toptnka, TFe§f). 

Podle udaju autora 
mA byt kondenzAtor C 4 
typu TC 181 0 kapacitS 
68 ai 100 nF, C 3 TK 724,10 nF. FotoodporbymAI mft 
odpor asi kolem 10 kQ, Ize pouJft kterykoti z typu, 
kterA jsou na naSem trhu. 

Jaem vlastnikem pFfstroje DU-10, ktery 
ml slouill det&f dobu k naproatA spokoje- 
nostl. V poslednf dobd netze pFfstroJ 
vynulovat (pH mAFenf odporu). Cht6l 
bych si ho spravlt, nemohu vftak ntkde 
sehnat schema zapojenf. Nemuiete mi 
poradit? (F. ZahrAdka, Pribor). 

Schema zapojenf pFfstroje DU-10 nebylo (pokud 
jsme mohli zjistit) publikovAno a nemAme je ani 
v redakci. Zkuste se obr At it s dotazem na vyrobnl 
podnik METRA Blansko, odd. propagace, HybeSova. 
53, 678 23 Blansko. Tento mAFicI pFfstroj opravuje 
Stuzba invatidu Brno, totoopravna, KapucfnskA 
nam. 12/13, Brno (telefon 253 82). Opravna prijfmA 
do opravy typy DU-10, DU-20, Avomet 1, PU11Q, 
PU120. 



JeStA k pFestavbA magnetofonu B B0 


K AlAnku uveFejnAnAmu v AR A 6 a 7/79 jsme 
dostali dopis od AtenAFe M. Tumy ze 2irovnice 
s nAkolika pFipomfnkami, kterA uveFejflujeme spolu 
s autorov^m vyjAdFenfm. 

U prepfnaiu stop (AR A7/79, str. 267, obr. 22) musf 
byt propojeny mfsto tretfch Spiiek prvnf ApiAky (obr. 
1)- 


K 

P2-3 


1 


3C 


LT-4 


Obr . 1 . 


Na desce s ploSnymi spoji pFepfnaAu (AR A7/79, 
str. 266, obr. 20) jetFebapFerugitspoj od odporu 
a Res 4 na fitvrty pAr kontaktu a tyto odpory zapojit ai 
na Sesty pAr kontaktu pFepfnaAe zAznam-repro- 
dukce. 

PFi zAznamu najednu stopu (monofonnim) ukazu- 
jf oba indikAtory, pFi reprodukci jednAstopy rovnAl 
(Pozn. autora: pfi zAznamu ukazujf obA mAridla 
zAznamovA urovnA totA*, pfi reprodukci indikuje 
kaidA M svOj kanAI".) Je-li pofadavek, aby ukazovalo 
jen jedno mAfidfo, Ize zapojenf podle obr. 22 nastr. 
267 upravit tak, jak je naznaAeno na obr. 2. Vyuiije se 
yolnych kontaktu tlaAftek pro volbu stop. 



pracovni bod do tridy A a tim odstranit pFfpadne 
zkreslenf. Protofe vAak nebyl zjiAtAn pfi mArenl 
2 Adny rozdil v zapojenf s odpory a bez odporu. byly 
odpory ze zapojenf nakonec vypuAtAny. 


Ctenar Z. Buchar z Liberce nAs upozornil na 
chybu v nAvodu na automaticky nabfjeA akumulAto- 
ru v AR A6/79 str. 226. Na desce s plosnymi spoji je 
spoletny bod odporu R 2 a R 3 omylem spojen 
s kolektorem T 2 a bAzf Ti. SprAvnA mA byt pfipojen 
o jedno pole vlevo k bAzi T 2 a kolektoru Tv S funkcf 
tohoto pFfstroje je AtenAF jinak velmi spokojen. 


Na zAvAr jeStA jedno upozornAnf. V AlAnku Termo- 
stat pro akvAria v obr. 5 (deska s ploSnymi spoji) 
doSlo k nemilA chybA - jsou vzAjemnA prohozeny 
vyvody zAsuvka (TT) a spodnf konec pojistky Po. 
OmlouvAme se AtenAFum i za autora AlAnku. 


V AR-A A. 1 a 2 z roku 1979 byly otlitAny dva 
AlAnky o pFepoAtu vinuti re 16. K uveden6mu nAmA- 
tu Jsme dostali od AtenAFe J. Pika z Kresetfc 
doplftek, a protoze Jde o nAmAt, ktery se v amatAr- 1 
sk6 praxl 6asto vyskytuje, otiskujeme dnes tento 
pFfspAvek I a vyjAdrenfm autoru obou zmfnAnych 
AlAnku. 


K prepoctu vinuti re!6 na jin6 
nap^jenf vinuti 

V AR-A i. 1 a 2 z r, 1979 byly uverejnAny dva 
prfspAvky, tykajfcf se prepoAtu rel 6 na jinA napAjecf 
napAtf. 

DomnfvAm se, ie pro prepocet vinutf je vhodnAjSf 
vyjlt z platnosti vzorce ( 2 ) prvnfho citovanAho AlAnku 
nasledujlcim zpusobem (pouiitA symbolika je pre- 
vzata z AlAnku v AR-A A.1 /79, veliAiny pFed previnu- 
tim oznafieny indexem 0, pFepofiftane indexem 1 ): 

Mo = Mi y /qzo = ( 2 ) 

Pfi proudovych hustotach £ 0 . resp. 61 , pak plati 

- ^iSiZi. (9) 

Je-li pruFez dr£tu S, pofiet z 6 vitu vinutf z a Cinitel 
pln 6 nf vinutf £, zaujimA vinutf plochu 5^ ok 6 nka 
kostFiiky cfvky; 

c & 

•X = -|- (10) 

Dosazenfm (10) do (9) a za pfedpokladu stejn 6 ho 
plnfinf vinutf pred i po previnutf 

lo = ^i (11) 

obdriime pomfir 

<5o_ 1^1 

S 1 ( 12 ) 

Interpretujeme-li ( 12 ), pak stejny'ch proudovych 
hustot vinutf pFed i po pFevinutf dos 6 hneme, vyuiije- 
me-li plochy ok 6 nka kostry v obou pFfpadech stej- 
nym zpusobem. 

Uiitfm (10) za predpokladu (11) aza pFedpokladu 
^1 = S^o (13) 

do$t 6 v 6 me vztah pro pofiet z 6 vit 0 

& 


ti vztah 



Vztah (14) Ize nynf pFev 6 st na War 
_ u > 

Z '~U ZU - 08, 

Cely postup Ize tedy (pro stFfdav 6 i stejnosm 6 rn 6 
napAjenf) shrnout: 

V podstat 6 jediny potrebny vztah pro pFevinutf 
cfvky na jinou velikost nap 6 jecfho napfiti £i jinym 
prum 6 rem dr£tu je vztah (16), popr. (17), a cfvku 
vineme stejnym zpusobem jako cfvku puvodnf (tj. 
s co nejvfitSfm plnSnfm a do plpeho okenka kostry). 

Uzijeme-li odvozenb vztahy na vypodet prfkladu 
prvnfho citovan 6 ho 6 l 6 nku, vychdzf 

d, = d 0 ^l~= 0,1 ~\j-y = 0,66 [mm] 
pro plnou kostrifiku. JiN Pik 


Autorov odliSny prfstup k rieSeniu probl 6 mu m 6 ^e 
bytsamozrejmevhodnym doplnenlmpredch^dzaju- 
cich £t 6 nkov. Vysledna formul 6 cia je prehfadnd 
a bude prfnosom pre Citatetov AR. 

Podotykam vSak, ie zAvery su v plnej zhode 
s pfivodnym ClAnkom v AR-A £. 1/1979. Vysledny 
vztah autora J. Pika, oznafieny (16), moino naprfklad 
dostat' okamJite i porovnanfm dvoch rovnlc (5) alebo 
(7) pre hodnoty VfcaMi pov 6 dn 6 ho £l 6 nku. 

K. Zachej 


Ve sv 6 m pFfspgvku jsem pouzil vzorec pro stano- 
venf prum 6 ru dr 6 tu noveho vinutf rel 6 : 


d 2 


V 2 e(d+D)N,U, 

RlU; 


(i) 


kde dz je priim 6 r dr 6 tu, kterym budeme cfvku 
vinout, 

q mfirny odpor mfedi, 

d, D rozmfiry cfvky (vnitFnf a vn 6 jSf 

prum 6 r vinutf). 

M puvodnf podet zivitO, 

Ui puvodnf napdjecf nap 6 t(, 

R 1 puvodni odpor cfvky, 

U 2 poiadovan 6 napijecf napfitf. 

Dosadfme-li za puvodnf odpor vztah 


Ri 





71 (d+ D) 
2 



kde dy je puvodnf prOmfir dr 6 tu. zjednodufif se vztah 
( 1 ) na 


<k = 



(3) 


Ve vzorci je ovSem puvodnf prum 6 r dr 6 tu d\ t ktery 
se ve vztahu ( 1 ) nevyskytuje. Casto se stav 6 , ze 
u star&fho typu rel 6 nenf prOmfir drAtu uveden 
a mAloktery amat 6 r m 6 k dispozici mikrometricky 
§roub k pFesn 6 mu urdenf prum 6 ru. Povaiuji proto 
vzorec (1) za obecnfijSf. Vztah (3) je samozFejmS 
jednoduSSf a nenf pritom nezbytne usnadrtovat si 
vypoCet napF. nomogramem. Proto jsem ve svem 
prfspSvku toto odvozenf neuvSdfil. 


Ing. K. Kuchta 


Pfi pouiitf indikAtoru s 10 ukazovala m 6 fidla i bez 
signalu urfiitou vychylku. Zapojenf Ize upravit podle 
obr. 3. Trimrem 220 £2 nastavfme bez signdlu nulu. 



CtenaF d£le i 6 dal autora o vysvdtlenf funkce 
odporCr RsooaRssofstr. 265, obr. 19)aosd§lenf jejich 
hodnoty. K tomu autor vysvStluje, te pouiity 10 je 
zapojen v 6 ist 6 trfd 6 B. Tyto odpory m 6 ly posunout 


Vztah (2) Ize ovsem rovn62 prevbst na 


u, 


VR*) + oriL'i 


Uo ■ _ 

VR- U + of u L l) - Z " 

kde a>je uhlovy kmitodet [s- 1 ], 

L indukCnost vinuti cfvky [HJ, 

U napajecf napfitf cfvky fVJ. 

Vzhledem k predpokladu stejn 6 ho magnetickeho 
obvodu pFed i po pFevinutf, platf Lo = k 2 § 
a L\ = kz i 2 Toto dosazeno spolednS s (4) a ( 6 ) 
(z citovaneho 6 l 6 nku) a (11) a (13) do (15) a za 
predpokladO stejndho m 6 rn 6 ho odporu materi 6 IO 
vinutf, stejn 6 ho kmitodtu napSjecfho nap 6 tf i stejn 6 
stFednf delky zdvitu vinutf vede po uprav 6 na vztah 


5 - 

Sx "U^ 


(16) 



Zdroj - tester 

Jecfnoduchg prijimade VKV 


167 




RUBRIKA PRO 
NEJMLADSI CTENARE 


AR 


TREMOLO S LED 


Svitiva dioda a dostatecSne rychle reagujfci 
fotoodpor vam nahradi optoelektronicky 
clen v pristroji, ktery ocenf hudebni skupiny: 
tremolo pro kytaru, varhany apod. Jiste by 
bylo mozne pouzit mlsto svitive diody i za- 
rovku - zarizeni by vsak nepracovalo tak 
uspokojivS vzhledem k pomalemu dohasma- 
ni vlakna zarovky. Dulezite vSak je, aby byl 
vybran takovy fotoodpor, ktery zaznamena 
i rychl6 zmerty svitu svitive diody. 

Obvod tranzistoru T] je zapojen jako 
laditelny oscilator, jehoz kmitodet Ize plynule 
menit potenciometrem P 2 v rozmezi asi 2 az 
9 Hz. Hlotibku modulace tremola nastavite 
potenciometrem Pi, spina£em S muzete efek- 
tovy zesilovad od rizen^ho obvodu odpojit. 

2x KC507 


Signal oscilatoru postupuje z kolektoru 
tranzistoru T { pres spinac S a kondenzator C 5 
na bazi tranzistoru T 2 . Kladne pulvlny signalu 
tranzistor oteviraji, proud prochazejid odpo- 
rem R 8 rozsviti svitivou diodu. Ta je opticky 
„svazana“ s fotoodporem R f , ktery snimajeji 
svetelne zmeny. 

K vyvodu A je priveden vstup a k vyvodu 
B vystup rizen^ho signalu. Smesovani tohoto 
signalu se signalem oscilatoru tremola nasta- 
vite odporovym trimrem P 3 . Schema zapoje- 
ni tremola je na obr. 1. 

Jak ukazuje fotografie (obr. 2), je pristroj 
postaven na dvou deskach s ploSnymi spoji, 
ktere jsou spajeny prislusnymi ploSkami 
k sobe. Spinal a potenciometry jsou zasunuty 
zevnitr, ze strany medene folie. Podlozte je 
proto papirovou podlozkou (dodavaji se 
obvykle s potenciometrem), aby kovov6 pou- 


°+10a2 20V 


zdro nezkratovalo spoje desky. Muzete take 
pouzit nektery z potenciometru sprazeny se 
spinacem a na puvodni misto pro spinac 
umistit napr.'zarovku ci dalsi svitivou diodu, 
indikujici provoz pristroje. Pro napajeni teto 
diody jsou urceny body, ozna£en£ 2 - 
a nezapomente v tomto pripad£ zapojit 
odpor Rn, ktery omezuje proud svitive 
diody. 

Provedeni a osazeni desek s plosnymi spoji 
je na obr. 3. 

Svitivou diodu tremola a fotoodpor umis- 
tete do spolecneho pouzdra (slepte napr. 
malou trubi£ku z cern^ho papiru a navlekne- 
te na tyto soucastky), aby okolni svetlo 
neovlivnovalo fotoodpor Rf. Stejn^ho efektu 
dosahnete, bude-li cely pristroj uzavren 
v nepruhledne krabicce. 

Protoze tantalove elektrolyticke konden- 
zatory TE 125 nebyvaji vzdy v prodejnach, 
muzete je nahradit tak, ze na jejich misto 
zapajite vzdy 3 ks keramickych kondenzato- 



Obr. 2. Sestaveny pristroj. Nahornifotografii 
vpravo nahore je fotoodpor s diodou LED 
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Obr . 3. Desky s plosnymi spoji 017 a 018 
a jejich osazeni 










ru, napr. typ TK 782, 150 nF. Misto tranzis- 
toru KC507 muzete pouzit jakekoli jine typy 
stejne rady (KC508, KC509, popr. BC107, 
BC108, BC109, BC237 aj.). 

U naseho prototypu jsme namerili pri 
napajecim napeti 18 V (ctyri ploch6 baterie) 
proud celeho pnstroje asi 6 az 7 mA. 

Seznam soutdstek 

Odpory (TR 112a apod,) 

Ri 3,9 kQ 

R2 0,22 MQ 

R3,Rs 1.5 kQ 

R4, Rs 18 kQ 


Rs 

4,7 kQ 

R7 

0,1 MQ * 

Rs 

68 kQ 

Rto 

0.27 MQ 

Rn 

Potenciometry 

1 kQ 

Pi 

TP 052c, 47 kQ (nebo 50 kQ 
v provedenf TP 160, TP 180, 
TP 190), line£rn( 

P 2 

TP 052c, 10 kQ (TP 160, 

TP 190 ...), lineArnf 

Ps 

TP 041,47 kQ, odporovy trimr 

Kondenz&tory 


Ci 

TE 981, 100 (i.F/6 V, 
elektrolyticky 


C 2 , C3, C 4 TE 125, 0,47 jiF (nebo vidy 

tfi TK 782, 150 nF, paralelnd) ' 

Cs TE 986, 10 nF/35 V, 

elektrolyticky 

Tranzistory 

Ti,T 2 KC507 

SvftivA dioda LQ 100 (nebo jind) 

SpfnaC 

Desky s ploSnymi spoji 017 a 018 
Fotoodpor WK 650 60 

Literatura 


Elektuurd. 143/1975 


-zh~ 


5 nApadO k novemu roku 

I kdyz jsme slySeli kritickou pfipominku, 
ze napady „k Novemu roku 1980“ byly 
obtizn6 a slozite, naslo v nich dost ctenaru 
rubriky inspiraci k tvurcf Cinnosti i k moz- 
nosti vyuziti pro pionyrske ci jine kolektivy. 

Nej vice Hlasu - temer 37 % - ziskal namet 
Elektronicky zamek. Hned za nim je s nece- 
lymi 32 % Indikator poklesu napeti baterie, 
ke kteremu nam priSIo nekolik zajimavych 
pripommek a vylepSeni. Tak napr. Tomas 
Macho z Bma pise: 

„ .. - popsany indikator by bylo mozn6 
vyuzit pro kontrolu a mereni stejnosmemeho 
napeti a to takovym zpusobem, ze by mel 
potenciometr v dllici baze tranzistoru cej- 
chovanou stupnici. Neznam6 .napeti by se 
precetlo na teto stupnici pri otaceni potencio- 
nietru v okamziku rozblikani svetelne 
diody.“ 

Nad konstrukci se zamyslel i LuboS Tuma 
z Prahy a napsal nam: 

„ ... Za nevyhodu obvodu povazuji po- 
meme velkou vlastni spotrebu indikatoru, 
coz nepfiznive ovlivnuje dobu zivota baterie. 
Napadlo me reSeni, kterym by se odber 
indikatoru zmensil. Obvod by indikoval 
opacnym zpflsobem - pri dostatecnem napeti 
baterie svitiva dioda blika a tim odebira 
mensi mnozstvi energie. Pri malem napeti 
bude svitit neprerusovane, dimz sice rychleji 
vycerpava baterii, ale to nevadi, protoze je jiz 
stejne potrebna jeji vymena. 


MH7400 


KC 507 KA 501 
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Uprava (obr. 1) spociva v zarazeni dalSiho 
hradla (dtvrteho z pouzdra MH7400) pred 
vstup. B hradla H 3 . Tim by se stav vstupu 
B negoval a hradlo H 3 by melo opacEny 
vystupni signal nez v pfivodnim zapojeni. 
Vhodnou velikosti £lenu RC astabilniho 
klopneho obvodu lze volit opakovaci kmito- 
£et impulsu a jejich sirku tak, aby postadily 
k rozsviceni svitive diody.“ 

Vice jak ctvrtina .dtenaru (26 %), kteri 
nam napsali, povazuje za nejzajimavejSi na- 
pad Majak s vybojkou. Zde se take objevuji 
nejcasteji moznosti vyuziti pro pionyrske 
kolektivy. Zbysek Bahensky z Prahy: 

,,... Tento namet ma diky sve jednodu- 
chosti a nenarocnosti zapojeni opravdu vse- 
stranne vyuziti - napr. pri bojovych hrach na 
pionyrskych taborech (stezka odvahy), jako 
orientacni bod v noci v neznam^m te- 
renu .. 

Mnozi se opet nespokojili s otistenym 
zapojenim a vyuzili napadu v zajimavych 
obmenach. Je pfekvapujici, ze se pritom 


nikdo nezminil o chybach, kter^ se vloudily 
do seznamu soucastek tohoto napadu - 
vsichni si dokazali s chybejicimi udaji pora- 
dit. Dokazuje to reseni Ivo Trojana ze Svitav: 

„ ... zajimave reSeni bych videl v majaku 
jako svetelne „hudby“ - misto fotoodporu Rf 
bych pripojil vystup nizkofrekvendniho zesi- 
lovace s dynamickym mikrofonem na vstupu. 
Majak by reagovi blikanim doutnavky na 
kazdy hluk ; fee ci hudbu z rozhlasov^ho 
prijimace. Uprava zapojeni je na obr. 2. 

Do podstavee majaku vestavim zasuvku 
pro dynamicky mikrofon. Desku s ploSnymi 
spoji z AR 12/79, s. 451, doplnim tristupno- 
vym zesilova^em - pouziji zapojeni z AR pro 
konstruktery B 6/76, str. 217 (namet barev- 
na hudba). Takto upraveny majak bude 
peknym doplnkem nasi pionyrske klubovny: 
Deska s ploSnymi spoji a jeji osazeni soucast- 
kami je na obr. 3.“ 

Napad Digitalni pocitani skore zapasu 
ziskal 5,26 % hlasu ucastniku ankety, zatim- 
co namet Zvukove efekty k televiznim hram 
nepovazoval za nejzajimavejSi nikdo. ~zh~ 




Obr. 1. Uprava obvodu ke kontrole stavu 
napeti baterie 
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Obr, 2. Pouziti majaku jako „svetelne hudby“ 
pro pionyrskou klubovnu 
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Zhotoveni prevodu ke stupnicim 

Casto jsme postaveni pfed problem, jak 
vyresit nahon a jemnb ladeni s kruhovou 
stupnici ppo nektery pnstroj. Vyhodne muze- 
me pouzit nahon z kandloveho volice I. a HI. 
televiznfho pasma z prijimacu rady Orava 
232 apod. Prevod je 7,8 : 1 amazanedbatel- 
ny „mrtvy chod“. Jako stupnici muzeme 
pouzit bud vyrazenou kruhovou desku sele- 
novych usmernovacu, nebo umakart, ci jiny 
podobny material, pripevneny primo na hfi- 
del nahonu; Pokud prevod vybavime obema 
pfivodnimi knofh'ky, ziskame hrube i jemne 
Iad£ni. V n£kterych pnpadech vyhovi lepe 
hridel z izolantu. Popsan6 volice by^vajf v pro- 
dejnach TESLA (druha jakost) k dostani za 
31Kcs. 

Bohumil Levy 


Jednoduch6 m6feni diaku 

Casto je tfeba znat presne spinaci napeti 
symetrickeho spinaciho prvku diak. K tomu 
u£elu lze vyuzit jednoducheho zapojenf na 
obr. 1. Pouzity zdroj must mit napeti alespon 
35 az 40 V. 


tk 



Obr . L Obvod pro mireni spinaciho napeti 
diaku 

Potenciometrem zvolnazvetsujeme nap£ti 
na diaku a sledujeme udaj pfipojeneho 
voltmetru. V urcit^m okamziku se napeti na 
diaku skokove zmensi asi na 15 az 20 V. 
Napeti, ktere jsme namerili tesn£ pfed sep- 
nutim diaku, je jeho spinacim napetim. 

Vladimir Belohlavek 


Umdld hlava bez probtemu 

Na strankach tohoto £asopisu byla popiso- 
vana „domacP* vyroba tzv. umel6 hlavy pro 
umisteni mikrofonu pfi zdznamu „sluchatko- 
ve stereofonie“. Rada bych upozornila nato, 
ze v prodejnach paruk a pficesku lze koupit 
asi za 26- K£s uhlednou odkladaci polysty- 
r^novou hlavu i s podstavcem. Hlava m£ 
navic oblicej puvabn£ zeny, takze ji lze 
umistit kamkoli bez obav, ze by jako Fanto- 
mas z AR A1 /78 narusila interior. 

- DH- 


Dvoupolohovy regulator teploty 

Pfi experimentovani s ruznymi obvody pro 
spinani tyristoru „v nule“ jsem doSel k velmi 
jednoduchdmu a zajimav^mu zapojeni regu¬ 
latoru teploty. 

Zapojeni pracuje jako dvoupolohovy re¬ 
gulator a vychdzi z jednoducheho obvodu pro 
fizeni spinani tyristoru „v nule“. Jeho vyho- 
dou je, ie prakticky vtibec nerusi rozhlasove 
pfijimade, protoze tyristor spin3 vzdy na 
zadatku kaidd pfilvlny, kdy na ndm jeste neni 
velke napeti. 


170 


Zakladni zapojeni regulatoru je na obr. I. 
Jeho cinnost je nasledujici. Na zafatku kazde 
pulvlny. kdy tranzistor T je v nevodivem 
stavu, prochazi proud do fidici elektrody 
tyristoru pres odpor R t . Zvetsi-li se napeti. 
pfejde tranzistor T, ktery je napajen z delice 
Ri a Pi, do vodiveho stavu. Tim zanikne 
proud do fidici elektrody tyristoru. Takto 
vznikaji vzdy na zacatku a na konci kazde 
pulperiody impulsy, kterymi se ridi spinani 
tyristoru. Amplitudu impulsu lze nastavit 
zmenou doby. za niz pfejde tranzistor T do 
vodiveho stavu, v tomfo pfipade zmenou 
odporu termistoru R t . Pfi urcite amplitude 
impulsu tyristor nesepne. Z^danou teplotu 
nastavime potenciometrem P^ 



Obr. 1. Zakladni zapojeni regulatoru teploty 


Topnou sroubovici muzeme zapojit tez do 
privodu napajeciho napeti, na cinnosti obvo¬ 
du se nic nezmeni. 

Na obr. 2 je zapojeni regulatoru urceneho 
pro napajem ze site 220 v. 


4 * KY705 



Obr . 2. Regulator pro napdjeni sifovym 
napetim 


S popisovanym obvodem lze realizovat 
radu dalsich zapojeni; napf. po zamen^ 
termistoru fotoodporem vznikne velmi citli- 
ve sveteln^ rel£. Jina apiikace je na obr. 3 
(^asove reie). 



Obr. 3. Zapojeni casoveho rele 


Vyhodou vsech techto zapojeni je jejich 
velmi jednoduche napajeni bez filtrace a sta- 
bilizace napeti. 


Literatura 


Holub, Zika: Prakticka zapojeni 
vych diod a tyristoru. SNTL: 


polovodico' 
Praha 1977. 

J. Svoboda 


Sestkovy 6itad pro digfttlni hodiny 

V AR 12'73 a 1/74 v clanku Cislicove 
mefeni casu pouzil autor na miste citacu 
desitek minut a sekund integrovany obvod 
SN7492. Protoze je toto zapojeni vyhodne, 
rozhodl jsem se je pouzit pfi stavbe svych 
cislicovych hodin. Nas ekvivalent tohoto 
obvodu se vsak nevyrabi, a proto je toto 
zapojeni opomijeno. V posledni dobe se vsak 
SN7492 objevuje casteji na ,,amaterskem 
trhu"‘ a proto bych chtel ctenare s jeho 
zapojenim seznamit. 

SN7492 je slozen ze ctyf klopnych obvodu 
(jeden samostatny a’tri vazane, tvorici sest- 
kovy citac), ktere dohromady tvofi citaf 
dvan^ctkovy. Spojime-li vystup A se vstu- 
pem BD a hodinove impulsy pfivadime na 
vstup A, dostavame hodnoty zachycene 
v nasledujici pravdivostni tabulce. 


Hodinovy 

impuls 

Klopn6 obvody 

A 

B 

c 

D 

0 

0 

0 

0 

0 

1 

1 

0 

0 

0 

2 

0 

1 

0 

0 

3 

1- 

1 ' 

0 

o . 

4 

0 

0 

1 

0 

5 

1 

0 

1 

0 

6 

0 

0 

0 

1 

7- 

1 

0 

o. 

1 

8 

0 

1 

0 

1 

9 

1 

1 

o 

1 

10 

0 

0 

1 

1 

11 

1 

0 

1 

1 


Jak z tabulky plyne, jsou stavy na vystu- 
pech A, B a C stejn6 pro skupinu cisel 0 az 5 
a pro. skupinu 6 az 11. Rozdilny jepouze stav 
na vystupu D. Staci tedy vstup nasledujiciho 
dekoderu (vstup D) pfipojit trvale na log. 0 
a citac pocita v jednom pracovnim cyklu 
dvakrat od 0 do 5. 

Zapojeni s SN7492 ma oproti zapojeni 
s MH7490 vyhodu volnych nulovacich vstu- 
pu bez pouziti pfidavnych hradel pro nulovd- 
ni. U MH7490 jsou pfidavna hradla nutna, 
protore jsou nulovaci vstupy vycerpany zkra- 
cenim pracovniho cyklu na sestkovy. Zapo¬ 
jeni vyvodu je na obr. 1. Nulovdni pracu¬ 
je stejne jako u znameho obvodu MH7493. 


vstup A NC A B ^ C 0 

% 13 12 11 V . 9 8 

n. n n—n n m n 


D . 

* ° U U U .U U 1-1 u 

1 2 3 4 5 6 7 

vstup BO NC NC NC U a ^ 2 > 


Obr. /. Zapojeni vyvodu SN7492 

Milan Hldsek 


Znatkovacf generator pro magnetofon 

Je dokazano, ze clovek lepe pochopi pro- 
biranou latku, pusobi-li krome sluchoveho 
vjemu tak^ vjem zrakovy. Toho dasto vyuzi- 
va i moderni pedagogika a proto byl tez 
vyvinut napfiklad magnetofon B 57. Jeho 
soucdsti je synchronizator k ovlddani pfipo- 
jen6ho diaprojektoru. K tomu je vsak tfeba 
mit na jedn^ stope doprovodny text a na 
druh^ stope znafkovaci sign^ly, ktere ovla- 
daji diaprojektor. Pokud jsou pouzivany 
hotov6 pasky, probf^my nejsou; jestlize si 
v5ak zhotovujeme pasek podle vlastniho. 


J. Svoboda 



scenare, bude nam chybet generator znacek, 
protoze v magnetofonu B 57 vestaven neni. 

Schema generatoru znacek je na obr. 1. 
Jedna se o astabilni multivibrator, u nehoz 
prepinanim odporu v bazich tranzistoru do- 
sahujeme dvou tonu. Ton 1 kHz slouzf k po- 
suvu obrazku, ton 4 kHz pak k zastaveni 
magnetofonu na konci programu. Pevne 
odpory v bazich byly nahrazeny odporovymi 
trimry (jak ze schematu zapojeni vyplyva), 
protoze umozni snadnejsi nastaveni vysky 
obou tonu. 


2*KC50? KA501 



Jako tranzistory Ize pouzit v podstate 
libovolny typ s prechody n-p-n, po otoceni 
diody Di a obraceni polarity riapajeciho 
zdroje Ize dokonce vyuzit i tranzistoru s pre- 
chody p-n-p. Dioda D| slouzi pouze k och* 
rane pred pripadnym prepolovanim zdroje 
a je tudiz zbytecna, jestlize je generator 
vestaven do magnetofonu a pripojen.trvale. 
Pri nastavovani vysky tonu je treba zatizit 
vystup generatoru odporem 3,9 kQ, ktery 
pak ovsem odpojime. Tento odpor totiz 
predstavuje zatez vstupem zesilovace. 
Prepinac Pr je pripajen ze strany folie. 

Petr Pavlis 


Elektronicky rychlomSr 

Na obr. 1 je zapojeni rychlomeru, ktery 
vyuziva „inverzni“ prace elektromotorku 
GONIO 4,5 V (k dostani v obchodech s po- 
trebami pro modelare za 17 Kcs). Motorek 
nahanime napf. z kola bicyklu, stupnici 
rrieridla kalibrujeme v km/h, trimrem 1 MQ 
ridime citlivost. 


p 



Obr . /. Elektronicky rychlomer 

M. Baumann 


Opat* dioda KYI 30/80 

Pri. oprave TVP Dukla bola zistena tato 
zavada: asi po pat’minutovom chode sa pre- 
palila Po 3 , tym sa strati „hlas“. Sucasne po- 
cuf*y reproduktore brum. Jedna sa o brum, 
typicky v elektronkovych prijimacoch pri 
vadnom filtracnom kondenzatore anodoveho 
napatia koncovej elektronky zvuku. 

Zavadu sposobovala dioda KYI30/80, 
D 3 »i,ktora bola prerusena. ' 

JaromfrSasak 


Obr. L Schema zapojeni generatoru 


Vystupni napeti z tohoto generatoru vede- 
me do konektoru pro pfipojeni mikrofonu 
a postupujeme podle navodu k magnetofonu. 
Na presnem vystupnim napeti nikterak neza- 
lezi, protoze je magnetofon vybaven ucinnou 
automatikou zaznamu. Generator znacek je 
postaven na desce s plosnymi spoji podle 
obr. 2. 



Obr. 2. Deska s plosnymi spoji generatoru 
020 

Seznam soucastek 


Odpory 


Ri, Hi 

3,3 kQ. TR 112a 

Rj, R4 

0,22 MQ, TP 025 

Rs. Rt. 

47 kQ. TP 025 

KondenzAtory 


Ci, C: 

6,8 nF 

C.i 

0.1 m f 

Potovodide 


T.,T j 

KC507 

D, 

KA501 (GA501) 


pAednASky o mikroprocesorove a poCItaCovE technice 


Do.konstrukce elektronickych a mikroelektronickych pristroju a zarizeni vna§eji 
mikroprocesory zcela nove kvalitativni moznosti re§eni; to vsak vyzaduje dusledny 
systemovy prist up se soucasnym vypracovanim prislusneho programu, kterym se pak 
tez pruzne mohou menit pozadovane vysledne funkce. O slozitosti a narocnosti vyvoje 
svedci tez napf. to, ze jeden mikroprocesor muze nahradit az 200 ks dosavadnich 
klasickych integrovanych obvodu v jednom zarizeni. 

Siroky zajem cs. odborne verejnosti oproblematiku mikroprocesoru se soustrerfuje 
jak na teorii, tak prakticke uplatnovanioverene jizvyresenymi aplikacemi mikroproce¬ 
soru. Proto budou organizovany odborne prednasky v pusobnosti Mestsk^ho vyboru 
Komitetu pro aplikovanou kybernetiku CSVTS za spoluprace s Domem techniky 
CSVTS Praha. Vyssi stupen dany formou prubehu techto akci - vstup je volny, moznost 
diskuse v zaveru kazde prednasky umoznuje ziskat kvalifikovan^ vysvetleni zajemcum 

- bude jiste pritazlivy i pro nase iniciativni radioamat^ry. Prednasky probehnou 
v Ostrednim kulturnim dome zeleznidaru v Molakove sale, nam. Miru 9, Praha 2, od 
14.00 h a konec akce se predpoklada v 16.30 h. 

- 26. kvetna 1980; 

Ing. J. Smolik, INORGA Praha; 

y ,Rizenimanipulatoru pomocimikroprocesorove techniky'\ 

- 9. cervna 1980: 

Ing. P. Valasek, CSc., Ustav teorie informace a automatizace CSAV Praha: 

„ Multiprocesorove sbernice ‘ ‘ a 

Ing. J. Zirna, TESLA PROMES Praha: 

„ Multiprocesorove sysiemy ‘ ‘. 

A. Halek 


TESLA-VUST, TESLA-VOT, TESLA-VUVET, TESLA-VUPJT, VUEK a TESLA Elstroj 
poradaji spolecnou vystavu 


DNY NOVE TECHNIKY 1980 VYZKUMNYCH USTAV0 TESLA 


ve dnech 22. 5. az 30. 5. 1980 v prostorach Kulturniho domu v Praze 4-Braniku, sidliste 
Novodvorska. 

Navstevnici vystavy se seznami s nejnovejsimi pracemi kolektivu zudastnenych ustavu 
v techto oblastech: 


1. -Mikrovlnna technika 

2. Hybridni integrovane obvody 

3. Velkoplosna integrace 

4. Konstrukdni soucastky 

5. Vakuova elektronika 

6. Spotrebni elektronika 

7. Optoelektronika 

8. Telekomunikacni technika 


9. ftidici systemy 

10. Vysledky praci pro prumyslove aplikace 

11. Pristroje pro jadernou techniku 

12. Laserova technika 

13. Lekarska elektronika 

14. Materialy pro pasivni soucastky 

15. Merici technika 

16. Publikaini cinnost 


Ve spolupraci s Mestskou radou CSVTS v Praze a pobockami CSVTS por&dajicich 
organizaci budou v prubehu vystavy ve dnech 27. 5. az 29. 5. 1980 poradany odborne 
seminare, tematicky navazujici na vyzkumne prace. 

K ucasti na seminarich je nutno se prihlasit predem u pobocky CSVTS TESLA-VUST 
Novodvorska 994, Praha 4-Branik, PSC 142 21. Zahajeni seminaru bude v 8.30 h, 
predpokladane ukonceni ve 13 h. 

Vystava bude otevrena denne od 9 do 16 hodin, mimo sobotu a nedeli. Posledni den vystavy 
pt^uze do 12 hodin. 




proudovaSONDA 

Karel Sp6dil 



PH ozivovdnt a opravdch zaHzenis obvody TTL se vyskytnecastosituace, kdy vystup hradla 
md byt v logicke „jednicce ( \ tzn. ze na nem md byt napeti nejmene 2,4 V, apritom lo^ickou 
sondou, osciloskopem, popr. voltmetrem zjis time, ze je tato uroven nizst. Tato vada muze byt 
zpusobena bud hradlem samotnym, nebo obvody, ktere jsou na tento vystup pripojeny, coz 
v obou pnpadech znamend hledat zkrat, atjizuplny, nebo cas teeny. Dosudse tato situace rest ve 
vitsine pnpadu postupnym prerusovantn plosnych spoju, cimz se odpojicast obvodu a zjistuje 
se, zda zdvada zmizela. Samozfejme nastdvaji take situace, kdy na vystupu hradla md byt 
logickd ,,nula il , tzn. napittnejvyse 0,4 V (u obvodu u nds beznych),je vsak vysst. Svidctto opet 
o cdstecnem nebo uplnem zkratu v obvodu napdjectho napeti. Po nalezent zdvady se must 
prerusene spoje opetpropajet. Tim se poskozujeplosny spoj, zvldste u spoju sirokycn 0,5 mm. 
Tento zpusob oprav je krome toho i zdlouhavy, nebotna vystupu hradla muze byt zapojeno az 
tncet dalStch obvodu. Po nikolika takovychto opravdch je deska nepouiitelnd. Proto sehledajt 
zpusoby, jak zjistit misto zkratu nedestruktivne. Pro nds jsou dostupne dvi metody: a) merent 
ubytku napeti na plosnem spoji, b) merentprotekajidho proudu pomoct menctho transforma- 
toru. Mysltm si, ze je vhodnejst zpusob druhy. Proto byla navrzena sonda, kterd umoznuje 
porovndvact metodou nalezt ve vetsine pnpadu mtsto zkratu bez nident plosneho spoje. 


Pozadavky na proudovou sondu 

Proudove pomery v logickd siti bez zavad 
jsou znazorneny na obr. 1. Z uvedenych 
obrazku vyplyva, ze sonda by mela byt 
schopna inaikovat proudy vetsi nez 1 mA, 
abychom mohli zjistit i castedne zkraty. 


Sntmact cidlo (1). 

je vlastne zjednoduseny transformator. Je 
tvoren snimad civkou s jadrem tvaru U. Po 
prilozeni cidla k merenemu nu'stu tvori vodi£ 
(plosny spoj), kterym proteka neznamy 
proud, pnmami vinutf s jedmm zavitem 
a civka didla sekundami vinuti. 
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Obr. 1. Proudove pomery v logicke stti 


Z vystupni charakteristiky (obr. 2) clenu 
NAND (ve stavu H) vyplyva, ze vystupni 
napeti se zmensi pod 2,4 V teprve pfi vystup- 
nim proudu asi = 13 mA, coz by zname- 
nalo, ze postaCi, bude-li citlivost sondy asi 
10 mA. v pripad 6 , ze na dany vystup bude 
pripojeno vice castecne vadnych obvodu, 
musi byt citlivost sondy vetsi (sonda HP typ 
547 A ma citlivost 1 mA az 1 A). 

Je vhodne, aby napajeci napeti bylo +5 V 
(nem zapotrebi zvlaltniho zdroje) pri mini- 
malnim proudovem odberu. 


Obvod upravy signalu (2). 

Tento blok tvori stupen s tranzistorem Ti 
v beznem zapojeni. Odpory R 2 , R 4 urcuji 
pracovni bod tranzistoru Ti. Kondenzatorem 


dzhSh: 


~ H 5 H 6 I 


Obr. 3. Blokove schema sondy: 1 - sntmact 
cidlo, 2 - obvod upravy signalu, 3 - obvod 
regulace zestlent, 4 - zesilovac, 5 - usmerno- 
vac, 6 - indikdtor, 7 - generator, 

8 - oddelovact stupen 



C 2 se yvtvari zaporna zpetna vazba, zabranu- 
jici prenosu nezadoucich vyssich kmitoctu. 
Obvod regulace zestlent (3). 

Protoze je zadouci, aby bylo mozno citlivost 
sondy nastavovat v sirokem rozmezi, neni 
vhodne pouzit k rizeni zesileni pouze poten- 
ciometr. V tomtopripade je vyuzito nelinear- 
ni charakteristiky diod, kterl jsou zapojeny 
z hlediska stridaveho signalu paralelne k emi- 
torovemu a kolektorovemu odporu tranzis¬ 
toru T,. Zmenou pracovnich bodu diod se 
meni dynamicky odpor emitorovy i kolekto- 
rovy a tim i zesileni (prenos) tohoto stupne. 
Pouzitym zapojenim lze dosahnout zmeny 
zesileni az 1 : 1000 jednoduchymi pro- 
stredky. 

Zesilovac (4). 

Z duvodu jednoduchosti a dostupnosti je 
jako zesilovac pouzit Iinearni integrovany 
obvod M A A145. Pro dany ucel pln^ vyhovu- 
je a jen cenove dostupny. 

Usmirnovac a obvod signalizace (5, 6). 
Zesileny stridavy signal je usmemen a nabiji 
kondenzator C 12 . Napeti na C 12 ridihybridni 
integrovany obvod, na jehoz vystupu je 
zapojen signalizacni prvek (dioda LED). 
Hybridni IO lze nahradit zapojenim podle 
obr. 5. 

Generator (7, 8). 

V sonde je vestaven generator impulsu o 
kmitoctu radu 100 kHz; tvori jej dve tretiny 
logickeho integrovaneho obvodu MH7410. 
Zbytek obvodu je vyuzit pro oddeleni 
signalu. 

Princip m&fenf 

Zkrat zjistime obvykle nejprve oscilosko¬ 
pem, logickou sondou nebo voltmetrem pri 
ozivovani zarizeni. Abychom mohli pouzit 
sondu k jeho lokalizaci, musime do vadne 
vetve vnutit stridavy proud, ktery lze proudo¬ 
vou sondou sledovat. Toho lze dosahnout 
dvema zpusoby: 


Zapojeni pfistroje 


Blokove schema pfistroje je na obr. 3, 
schema zapojeni na obr. 4. 
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Obr. 2.. Vystupni charakteristika logickeho 
clenu TTL pro vystup ve stavu H 
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Obr. 4. Schema zapojeni sondy 


cinnost, pfi niz ve vadne vetvi vznikaji 
proudove impulsy. Tento pfipad je vsak 
mene casty, u nekterych pnpadu nemozny. 



£)deska je pripojena na napajeci napeti 
(vsazena do zkousece logickych desek 
nebo podobnych zarizeni, popr. jen pripo- 
jena na zdroj +5 V) a do vadne vetve 
vnucujeme proudove impulsy z generato- 
. ru, vestaveneho v proudove sonde. 

Vystup generatoru lze spojit primo s vad- 
nou vetvi, protoze jedno hradlo v 10 lze 
zkratovat. Proudovou sondu prilozime ke 
zkoumavemu spoji a potenciometrem nasta- 
vime takovou citlivost sondy, pri niz indikac- 
ni prvek (dioda LED) zhne. Sondou pak 
postupujeme po spoji a sledujeme, kde je 
proud vet§i. Tak lze vysledovat, kam tece 
zkratovy proud. 

Pri zkratu napajeciho napeti muze nastat 
pripad, kdy nestaci proud z generatoru 
(30 mA do zkratu); pak je nutno impulsy 
proudove zesflit, nebo pouzit jiny zdroj 
impulsu. 

Mozne typy zkratu jsou znazomeny na 
obr. 6 a) az g). Dalsim pripadem muze byt 
zkrat mezi spoji na desce. Na obr. 6 a) az f) 
jsou bezne typy poruch, ktere lze pomerne 
snadno nalezt sondou. V pripadSg) je treba 
dbat na vhodne nastaveni vystupu hradel A, 
B. Obdobnym pripadem Je zapojeni hradel 
s otevrenymi kolektory. Obcas se vyskytuji 
i kombinace techto zavad. Lze je opet nalezt 
sondou bez preru§ovani plosnych spoju, ale 
mereni je zdlouhavejsi. 


Konstrukce sondy 

Pri stavbe sondy bylo vyuzito pouzdra od 
logicke sondy, vyrabene n. p. TESLA Brno 
(sondu lze vsak umistit i do jinych pouzder, 
napr. do pouzdra na kartadek na zuby, popr. 
lze podobne pouzdro zhotovit z jednostranne 
platovaneho kuprextitu). Na obr, 7 uvadim 
pro vseobecnou informaci sestavu sondy 
s hlavnimi rozmery. Na puvodnim pouzdru 
bylo nutno udelat drobne upravy. Protoze 
vetsina zajemcu o stavbu nebude mit toto 
pouzdro k dispozici, nejsou podrobnosti 
o upravach v clanku uvedeny. 

Temer vgechny sou^astky sondy jsou 
umisteny na desce s plosnymi spoji 021 
(obr. 8). Desku je vhodne osazovat v tomto 
poradi: R, D, promenny R, T, 10, HIO, C, 
ostatni; R u a Cg pred ozivovanim neosazuje- 
me. Pro diodu LQ100 je Ri6 = 0. Nakonec 
pripojime napajeci kablik (na desce je stineni 
pripojeno na -, stred na +) a zapojime 
snimaci cidlo. 

Pri zhotovovani cidla postupujeme takto: 
toroid brou§enim preru§ime tak, aby mezera 
byla asi 0,5 mm (obr. 9). Navineme vinuti 
s vyvody dlouhymi asi 5 cm. Trubi£ku, v niz 
je ulozen toroid, na jednom konci ^astecne 
zma^keme do elipsoviteho tvaru. Z teto 
strany prostrdime vyvody vinuti, kapneme 
lepidlo a vsuneme toroid s vinutim tak, aby 


asi polovina toroidu byla v trubi^ce. Lepidlo Seznam $ou6dstek 

by melo vytvorit kolem^^celeho toroidu obal. 

Po zatvrdnuti a pripadnem dolepeni obrousi- Odpory (tr 191, nenf-ii uvedeno jinak) 
me cidlo a na trubicku navl^kneme ohebnou 


izolacni trubicku (buzirku). 

Oziveni sondy 

Nejdrive zkontrolujeme proudy, ktere je 
sonda schopna indikovat. K tomu pouzijeme 
pripravek podle obr. 10. Z generatoru impul- 


Ri 

R 2 

Ra, Rs, Ri«, R20 
R4 

Re, R« 

Rt, Rio 
R s 
Rn 
Ri 2 
Rl 3 


10 Q 
0,2 kQ 
1,5 kQ 
6,8 kQ 
220 Q 
22 Q 

1,5 kQ, trimr, TP 018 
10 kQ 
12 kQ 
390 Q 
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R14 

vinuty, viz text 

R 15 

3,9 kQ 

Rie 

100 a l 330 Q, viz text 

R 1 7, Rib 

560 Q 

KondenzMory 

Ci, C 7 , C 11 

68 nF, TK 782 

C 2 . 

1 nF, TK 724 

C 3 

33 nF, TK 782 

C 4 , Ce 

0,1 jiF, TK 782 

Cs,C* 

33 fiF, TE 121 (50 nF, TE 981) 

Cs 

15 jiF, TE 121 (20 nF, TE 981) 

C 10 

50 nF, TE 152 (TE 981) 

C 12 

4,7 jiF, TE 121 (5 nF, TE 984) 

C 13, C 14 

10 nF (15'nF), TK 782 

Civky 

Li 

Cidlo: 60 z dr£tu CuL 

0 0 0,04 mm,toroid 0 0 2,5 mrr 


hmota H 22 (viz text) 

L 2 , l_3 

tlumivka: 10 z drdtu CuEH 


0 0 0,3 mm, toroid 0 0 10 mm 
hmota N 02 

Polovodidovd soudAstky 

Di a i D 4 

KA206 

Ds, De 

GA203 

D7 

LQ100 

T, 

KC509 

IOi 

MH7410 

ICh 

MAA145 

IO 3 

WK 060 64 


Obr. 6 . Typy poruch v logicke siti 


Obr. 7. Sestava sondy: 1 -hornicdst < 
pouzdra , 2 - dolni dost, 3 - deska W 
plosnych spoju se soucastkami, 4 - 
kryt z organickeho skla, 5 - cidlo , 

6 - regulator citlivosti, 7 - zdifka pro 
vystup , 8 -prizemhovact zdifka , 9 - 
napajeci kablik s konekto'rem, 10 - 
zdtka 




vystup- 



KC509 


Obr. 8. Rozmistenisoucdstek adeska s plos- ^ --—pJL-—_ 

Obr. 5. Ndhrada hybridniho 10 WK 060 64 nymi spoji 021 U Cv 173 





Obr. 9. Konstrukce cidla: 1 - toroid, 2 - 
lepidlo EPOXY nebo LEPOX, 3 - mosaznd 
(midend) trubka 003 mm (2,5 mm) a dike 
25 mm, 4 - izolaini trubiika (buzirka) 
0 03 mm a deice 1 cm, 5 - drat CuL 
o 0 0,04 mm (potrebnd delka asi 60 cm) 

su budime tranzistor KSY34 pres vhodny 
odpor Rb (podle vystupniho napeti generato¬ 
rs) obdelnikovymi impulsy a kmito&u asi 


100 kHz se stndou 1:1. Proud v mericim 
vodidi Ize inSnit promennym odporem 
R a jeho velikost Ize zjistit z nap£tf, snunan6- 
ho na odporu 10 Q a zobrazeneho na oscilo- 
skopu. Rozsah citlivosti Ize m£nit odpory R 7 
a Ri 0 . Ma-li I0 2 velke zesfleni a zapojeni krai- 
ta, je nutno zapojit odpor R u ; jeho odpor 
(0,1 az 5 Q) zjistime zkusmo. Pritom je nutno 
pripojit kondenzator C 9 . Nakoneczkontrolu- 
jeme osciloskopem vystupni signal multivib- 


ratoru (m61 by mit kmito£et asi 100 kHz 
a stndu 1:1). Kmito£et zmenime zmenou 
Cu, C[ 4 , jsou-li odchylky v£t§i nez 100 %. 


Dosaien6 vysledky 

Citlivost sondy: 


Merici 

kmitodet 

Maximalni 

citlivost 

Minimalni 

citlivost 

Rozsah 

regulace 

10 kHz 

3 mA 

250 mA 

1 : 83 . 

100 kHz 

2 mA 

150 mA 

1 : 75 

500 kHz 

1,5 mA 

80 mA 

1 : 53 


Napajeci napeti: +5 V. 

Oaebiranyproud: bez indikace 45 mA, 

sindikaci 65 mA. 

Plocha Hdla: odpovida prumeru asi 4 mm. 
Rozmiry sondy: 

28 x 25 x 170 mm(+ 13 mmhrot). 
Hmotnost: 75 g. 


WniamwiM 

- -eUtil-Mpfi 


Ing. Karel Kuchta 

Nedilnou soucdsti kazdeho miHciho pfistroje je prepinai rozsahu, U biznych voltmetru jsou 
to prepinatelne predradne odpory, u elektronickych pristrojd je to napitovy delic bud 
jedinoduchy, nebo dileny do dvou sekci. Aikoti teorie ekvivalentniho obvodu u ampermetru 
(Ayrtonuv boinik) je podrobni propracovdna a ndvrh tohoto boiniku nalezneme v mnoha 
uiebnidch, teorie a ndvrh nikolikarozsahoveho dilice napiti je dosti opomijena. Pritom se 
podobne obvody nevyskytuji jen v miridch pristrojich, ale i v zarizenich spotfebni elektroniky 
ci prumyslove elektroniky . Uielem tohoto ilanku je odvozeni obecneho postupu ndvrhu 
nikolikarozsahoveho diliie napiti korigovaneho pro danou zaiez a rozbor dusledku zmin 
parametru jednotlivych prvku obvodu. 


pnstroje apod. Mis to R' x ve vztazich [4] a [5] 
bude v§ude paralelni kombinace R\ R. Tato 
skutecnost ma dva dusledky: 

1. Obecny vztah [4] nelze v t6to jednoduch£ 
formS pouzit. 

2. Pouzijeme-li dSliS, navrieny podle vztahti 
[4] a [5], dostaneme znamou nelineami 
zavislost vystupniho napSti na napeti vstup- 
nim, prestoze v obvodu nejsou pouzity prvky 
s nelinearni voltampSrovou charakteris- 
tikou. 

Na obr. 2 je naznaSen vliv zatSie na 
charakteristiku potenciometni pro rilznS R. 
Je patmy velky vliv zatSzovaciho odporu, 
je-li stejny nebo menSi nez celkovy odpor 
potenciometni R (obr. 2 plati pro 
Rp = 10 000 Q), coz odpovida odporu 
R u obecneho deliSe. Z tohoto dfivodu se 
napriklad presnS potenciometiy ARIPOT 
konstniuji tak, aby zavislost Lh. = f (or) byla 
iineami pfi urSitem zatSzovacim odporu, 
ktery je udan na Stitku. 


Nekoiigovany ddll6 

Schema obecneho dSlide napSti s nrozsahy 
je na obr. 1. Prozatim neuva^ujeme vliv 
zitSze, pripojenS na napSti lh. K navrhu je 
nutno znat pfedevSim pozadovanS dSlici 
pomSry (i - 2 ... ir, fl = 1), jak plyne 
z tShoz obrdzku. To ovSem k navrhu obvodu 
nestaSi, protoze poSet zadanych veliCin je 
n - 1, kdezto poSet nezn&mych R je n. Lze 
tedy zkonstruovat nekoneSnS mnozstvi deli- 

s predepsanymi rozsahy P x . Pfi volbS dal§i 
,,vstupni“ veliSiny je nSkolik moznosti, je- 
jichz ucelnost je v tomto pripade rovnocen- 
nS. Muzeme napf. volit R (pro zachovani 
miniroalnlho predepsanSho vystupniho od¬ 
poru delide), nebo Ri (pro dosazeni pfede- 
psanSho minimalmho vstupniho odporu dSli- 


6e). ObS tyto moznosti jsou velmi lakavg, 
nebof muzeme primo ur6t jednu neznamou. 
Jak bude ukdzdno v dalSim odstavci, je velmi 
vyhodn6 volit jako ntou prom^nnou soucet 
vsech odporu v ddlici 

r =T> * [1] ' 

»= 1 

Tuto hodnotu lze volitmapnklad s ohle- 
dem na vstupni odpor delide, pfipadnd na 
zvoleny proud, ktery bude dSli£em procha- 
zet. Pak podle Th6veninova teor6mu plati 



a odtud 


Korigovany d6H6 

Uvazujme obecny delid napeti podle obr. 
1, zatizeny na vystupu odporem R v . Pak pro 
nty rozsah plati 

P _ 

" R- & + 

__ && _ 

R/R + RoR RZ 

a po uprave 

J^ 2 + R. ^ y - R^ - RR. = ° [6] 



Obr. 1. Obecny dilii napiti 


4 


174 


R = P*R [2] 

Oznadime-li 

n 

R = R. + R..y + ..... + Ro = 2 [3] 

J = X 

(tj. souiet vgech odporfi ddlide „pod“ 
xtou odbodkou), pak plati 

R, = P.R HJ 

a prisluSne odpory v dSlidi jsou 

a 

R=R-^R [ 5 ] 

i = x + 1 

Situace se ovSem zasadne zmeni, pripoji- 
me-li vystup dSlice na vstupni odpor dalSiho 
obvodu Rv napriklad zesilovade, m^ficiho 


fteSenim Xito kvadratick^ rovnice je hodnota 
odporu R (pbdoba vztahu [2] z pfedchoziho 
odstavce). IJplnou indukci Ize dok£zat, ze 
plati 


K 2 + R 



RR - 0 


[7], 


kde je definov^n R! x vztahem [3]. Odpory R 
delifie jsou opet ddny vztahem [5]. 

TAt je treba podotknout, ze jine postupy 
re§eni, napriklad volba Ri nebo R vedou 
k dosti komplikovanym soustavam rovnic, 
kde se prom^nne R(i = 1 . . . n) nevyskytuji 
v explicitnim tvaru. Vysledn^ obecn^ vztahy 
vychazeji velmi komplikovane (a znemoznuji 
pouiit kalkulatory, nebof se v nich vyskytuji 
rozdily dvou cisel, liSicich se az na patem ci 
sestem mist^). Popsana metoda tyto nedos- 
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Oftr. 2. Charakteristiky zatizeneho potencio- 
metru 


Obr. 4 . Zavislost vlastnosti dilice z prikladu 
na relativni zmerte odporu delice 



Obr. 3. Zavislost vlastnosti delice z prikladu 
pri zmeni zatezovaciho odporu 


tatky nema a Ize potfat s bdznymi kapesnimi 
kalkulatory nebo i s kalkulatory, umozhujici- 
mi programovani. 

Priklad: je treba navrhnout d£li£ u nShoz 
ft = 1, P 2 = 0,1, ft = 0,01, ft = 0,001 
a ft = 10 000 Q. Jako z&tez bude vstup 
stejnosmemeho zesilovace s ft v = 90 500 Q. 
Bylo poditano tremi zpusoby: kalkulatorem 
ELK A 135 (8 mist nebo 5 mist a 2 mlsta 
exponentu), kalkulatorem TISR-51 (10 mist 
nebo 7 mist a 2 mista exponentu) a stolnim 
poditacem WANG (10 mist a 2 mista expo¬ 
nentu). Vysledky vgech tri vypodtu jsou 
v nasledujicim pfehledu: 



ELKA 135 

SR-51 

WANG 

fU 

fh 

Hi 

100 

911,05 

10 077,345 
88 911,605 

100 

911.05 

10 078 42 

88 910,53 

100,11 

910,949 

10 078,411365 
88 910,529635 


Zjistime tedy rozdiTne vysledky pri pouziti 
ruznych vypocetnich systemu. Nejmarkant- 
nejgi rozdi'ly jsou u odporu ft: a fti, tedy 
u „stfednich“ odporu delice. Nepresnost 
vznika pri konednem vydisleni korenu kvad- 
raticke rovnice [7], kdy pri vypocStu rozdilu 


„ - b+ VO' odecitame dve disla radove shod- 
n&. Pri pouziti kapesnich kalkulatoru vzdy 
jedno Cislo z displeje znovu vkladame do 
vypo£tu. Zaokrouhlovani pri tomto kroku 
vzdy pfinasi nepresnost. Z tohoto duvodu je 
vyhodnejsi pouzit stolni pocitaC, nebo jaky- 
koli programovatelny kalkulator. Presto roz- 
dfly mezijcdnotlivymi vysledky nejsou tak 
velke: nepresahuji 1 promile a jsou mengi 
nez tolerance pouzitych soucastek, 

Vliv toleranci jednotlivych prvku 
v obvodu 

Pri vygetrovani vlivu zmen jednotlivych 
prvkfi v obvodu se zamSrime nejprve na 
zatdzovaci odpor. Nezridka se totiz stane, ie 
je vstupni odpor zesilovade jiny nez udavany. 
Vstupni odpor je take dasto zavisly na citli- 
vosti regulovane napr. zmdnou zpetne vazby, 
T6z panelove mSfici pristroje mivaji vnitrni 
odpor udavan s urditou, nikoli zanedbatel- 
nou. toleranci. 

Kazda zmena zatezovaciho odporu se pro- 
jevi ve vypo£tu vsech odporu delice, nebof 
jsou ovlivneny vsechny pomery prevodu 
krom& ft — 1. Presne regeni zavislosti zmeny 


odporu ft pripadne pom£ru ft na zm6n6 
zatezovaciho odporu neni ani tak slozite, 
jako spige pracne a pfesahovalo by napln 
tohoto Clanku. Daleko vyhodnejgi jsou proto 
graficka vyjadreni techto zavislosti. Na 
obr. 3 jsou tyto zavislosti pro deli£ z uvazova- 
neho prikladu. 

Z grafu je patm£, ze minimalni zavislost na 
zm£n£ zateze je v „krajnich“ rozsazich ft 
a ft 4 , nejvetsi zavislost je pro Pi- Lze odvodit, 
ze nejhorgi pomery nastanou pri rozsahu ft*, 
pro ktery ma d^li£ nejvgtgi vnitrni odpor, tj. 

2ft = 2ft [8]. 

i = l «“x 

Citlivost na zmSne zateze je tak£ zdvisla na 
zat£zovacim odporu. Je-li zatezovaci odpor 
mengi nez ft pak je tato zavislost vyraznejSi. 
Zatezovaci odpor (i korigovaneho) d£Ii£e 
napeti ma byt proto co nejvet§i - pak je 
zavislost delicich pomeru na zmdnach zatdze 
mensi. 

Zaverem probereme vliv zm£n jednotli¬ 
vych odporu v deli£i na vysledny pfenos. 
Podobne jako u Ayrtonova bocniku plati, ze 
zm6na kterehokoli odporu ovlivni vSechny 
rozsahy s vyjimkou ft = 1. Budeme uvazo- 
vat nejnepriznivejsi pripad, kdy odpory 
fti az ft, budou mit kladne znamenko zmeny 
hodnoty a odpory fti az ft- i znamenko 
opa£n6. V tomto pripade je zmSnaprevodni- 
ho pomeru ft nejvetsi. Graf na obr. 4 udava 
zavislost zmeny jednotlivych pfevodnich po- 
m^ru ft na relativni zmene odporu fti az ft, 
a odpovidajici zmdne odporu fti ai ft _ i 
opa^neho znamenka. Je zrejme, ze je v tomto 
pripade patmy vliv u vgech rozsahu s vyjim¬ 
kou ft = 1, nejvice vsak u nejnizgiho rozsahu 
fti = 0,001. Musime si ovsem uvedomit, ze 
tolerance odporu v rozsahu ± 10 % v delicich 
nepfichazi v uvahu. Priblizne lze h'ci, ze pfi 
urcite toleranci odporu deli^e se nastaveni 
rozsahu nezmeni o vice nez dvojnasobek teto 
tolerance. 

Popsana metoda umozhuje rychly a snad- 
ny navrh vstupniho delice s pfizpusobenim 
pro danou zatdz. Dalgim zdokonalenim lze 
jeji moznosti rozsifit pro navrh kompenzova- 
nych delicu pro girokopasmove zesilovade, 
fyziologicke regulatory hlasitosti nebo po- 
dobna zarizeni. 
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JEDNOPOVELOVA SOUPRAVA PRO 
DALKOVE RIZENI MODELU 

Bohuslav Zarychta 


Souprava se sklada z prijimaci a vysilad casti, zapojeni obou castije velmi jednoduche a bez 
potizi by ho^ mil zvlddnout i konstrukter s minimainimi zkusenostmi -predpokladem tispesne 
prdce je ovsem jistota, ze jsou vsechny pouzite soucastky bezchybne (predevstm polovodicove 
soucastky). 


Jako vysilac je pouzit jednotranzistorovy 
oscilator, osazeny tranzistorem KF506, ktery 
pracuje bez modulace. 

Prijimaci cast se sklada ze superreakcniho 
prijimace a koncoveho spinaciho stupne. 
Prijimac je treba osadit kremi'kovymi tranzis- 
tory, nejlepe typu KC508 (KC507), ve spina- 
ci'm stupni je germaniovy tranzistor GC507 
(GC517). J ako rele je nejvhodnejsi LUN pro 
6 V, popr. MVVS, 230 Q. 

K napajeni vysilace jsou nejvhodnejsi dtyri 
kulate baterie 3 V nebo tfi ploch6 v serii. 
Z hlediska vahy se jako baterie pro prijimac 
jevi jako nejvhodnejsi destickova baterie 
9 V. 

Technicke udaje 

Kmitocet: podle krystalu (v pasmu 27 MHz). 
Citlivost prijimace: asi ljiV. 

Pracovniproud prijimace: 35 mA/9 V. 
Proud vysilace: 52 az 60 mA/12 V. 

Delka anten: asi 0,7 m. 

Dosah: na rovine podle pouzitych soucastek 
200 az 1000 m. 


vystiac 


Princip dinnosti 

Pripojime-li napajeci napeti prijimace, 
prijimac silne sumi a spinaci tranzistor se 
otevre, rele pritahne a to do tzv. klidove 
polohy. Pripojime-li pak napajeci napeti 
k vysilaci, a je-li vysilac spravne „sladen“- 
s prijimacem, §um v prijimaci zmizi, uzavre se 
spinaci tranzistor a rele odpadne. 


Pokyny ke stavbd 

Stavbu zafizeni mohu doporucit i zajem- 
cum s minimalnimi zkusenostmi, protoze 
neskryva zadna uskali. Prijimac soupravy byl 
jiz v AR otisten, a to v 6. 5/1971; krome 
nastaveni ladeneho obvodu neni treba zadny 
z jeho obvodu nastavovat - stavel jsem 
prijimacS trikrat a vzdy bez problemu. Dopo- 
ruduji vsak pouzit ke stavbe deskusplosnymi 
spoji E77, ktera byla soucasti puvodniho 
clanku v AR c. 5/71. 

. Jak prijimac, tak vysilac je vyhodne umis- 
tit do malych krabi^ek z plasticke hmoty 
(nebo z bakelitu). Antena prijimace tvori 
lanko delky 70 cm, pro vysilac je vhodna 
teleskopicka (vysouvaci) antena ze star§iho, 
vyrazeneho prijimace s rozsahem KV nebo 



prijimac * ik GA201 
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Obr. L Schema zapojeni vysilace a prijimace 
soupravy 


VK V. Soucastky ke stavbe vybirame tak, aby 
byly co mozno nejmensi, Odpory jsou minia- 
turni. 


Uvdd^ni do chodu 


Pri uvadeni do chodu zaciname prijima¬ 
cem. Po dukladne kontroie zapojeni pripoji- 
me napajeci napeti a na vystup prijimace 
(body A, B) pripojime sluchatka. Pracuje-li 
prijimac spravne, uslysime ve sluchatkach 
silny sum. Pak odpojime sluchatka a pripoji- 
me spinaci stupen. Rele musi pritahnout. 
Pritahne-li, je cely prijimac v poradku. 

Dale vyzkousime vysilad. Opet odpojime 
spinaci stupen, pripojime sluchatka, na vysi¬ 
lac privedeme napajeci napeti a* otacenim 
jadra L] hledame takovou polohu jadra 
v civce, pfi niz nebude ve sluchatkach priji- 
ma£e slyset sum. Tim je naladen vysilac - 
spravnost naladeni si Ize overit tim, ze po 
vypnuti vysilace se musi opet objevit §um ve 
sluchatkach prijimace. Tim je souprava zhru- 
ba naladena - musi pracovat bez problemu 
i pri vzdalenosti vysilac-prijimac 50 az 
150 m, a to bez vysunute anteny. 

Nakonec naladime soupravu definitivne: 
pouzijeme indikator sily pole, coz je v pod- 
state „krystalka u s citlivym meridiem 
(200 \iA nebo citlivejsi), kterou umistime asi 
ve vzdalenosti 1,5 m od vysilace tak, aby 
rucka meridla byla pri zapnutem vysilaci asi 
v 1/2 stupnice. Pak lze otacenim jadra v civce 
vysilace, zmenou nastaveni kapacitniho tri- 
mru, popr. zmenou emitoroveho odporu R 3 
a zmenou napajeciho napeti dosahnout ma- 
ximalni vychylky meridla a tim maximalniho 
vykonu. Odebirany proud se po spravnem 
naladeni vysilace musi menit podle toho, je-li 
antena vysunuta ci nikoli (v druhem pripade 
musi byt mensi). Napajeci napeti vsak nedo- 
porucuji zvet^ovat nad 15 V, jinak by se 
mohl poSkodit tranzistor. 

Velmi priblizne lze vykon vysilace urcit ze 
vztahu 

P = UIx ucinnost, 

tj. napr. P- 15.0,06 . 10 % = 90 mW, 
vyzareny vykon bude zaviset na antene 
a muze byt asi 50 mW. 

Jeste nekolik poznamek. Obvod LC ve 
spinacim stupni neni treba v tomto zapojeni 
ladit. Za provozu je treba brat zretel na to, ze 
prijimac muze reagovat i na cizi signaly. 
Tranzistor ve vysilaci by me! mit co nejvetsi 
zesilovaci cinitel. Do ladenych obvodu jsou 
nejvhodnejsi styroflexove nebo jine stabilni 
kondenzatory. Prijimac nepracuje vyhovuji- 
cim zpusobem v modelech s elektromotorky, 
nejsou-li dokonale odruseny. Zafizeni nelze 
pri zachovani uvedeneho principu cinnosti 
roz&rit o dalsi kanaly. 

Ke stavbe a pouzivani soupravy je treba 
prislusne povoleni (vydava Inspektorat ra- 
diokomumkaci). 


Udaje civek 

Prijimac: L . .. hmickove jadro o 2). 18 mm 
(14 az 22 mm), kostricka zcela zaplnena 
dratem o 0 0,1 mm CuL, Li ... 11 zavitu 
dratu o 0 0,5 mm na kostre o 0 5 mm, jadro 
M4, T1... 60 cm dratu o 0 0,1 CuL divoce 
na telisku odporu TR 144 (napr. 1 MQ). 
Vysilac: Lp... 11 zavitu dratu o 0 0,5 mm 
na prumeru 7 mm, samonosne, Li ... 14 
zavitu dratu o 0 0,5 mm CuL na kostricce 
0 0 5 mm, jadro M4, L 2 .. . 4 zavity stejn^ho 
dratu na Li od.kraje. 



SEZNAMTE 

SE... 


s priji'macem Spidola 252 

Celkovy popis 



Pfijimad Spidola 252 je jednou ze dvou 
variant, ktere jsou u nas v prodeji, Druhy 
pristroj, oznadeny jako Spidola 240 je prak- 
ticky zcela shodny, chybi mu vsak rozsah 
VKV. 

Pfijimad je kuffikoveho provedeni (obr. 1) 
a lze jej napajet sesti suchymi clanky (velke 
monoclanky). Sifovy napajec v pristroji ve- 
staven neni, lze vsak pfipojit vnejh' zdroj, 
pficemz se dlanky. v pfijimaci automaticky 
odpoji. Pro pfijem vysilacu na stfednich 
a dlouhych vlnach slouzi vnitrni feritova 
antena, pro pfijem na ostatnich rozsazich 
vysuvna teleskopicka antdna. K prijimaci lze 
pripojit i vnejsi antenu. Typ 252 ma celkem 
devet vlnovych rozsahu: krome pasem stred- 
nich, dlouhych a velmi kratkych vln jeSte sest 
rozprostfenych pasem kratkych vln. 

Knofliky ladeni i prepinani vlnovych roz¬ 
sahu jsou na prave bocni stene pfijimade, 
regulace hlasitosti a tonove clony na leve 
bocni stene. Ctyri tlacitka na horni stene 
slouzi k zapinani osvetleni stupnice, k zapina- 
ni a vypinani pfistroje, k omezeni pasma 
nizkych kmitoctu (potlaceni hloubek) pri 
poslechu mluveneho slova a k zapinani obvo- 
du AFC. 

K prijimaci lze pripojit i vnejsi reproduk- 
tor, pricemz se vestaveny automaticky odpo¬ 
ji. Na zadni stene je petidutinkovy konektor, 


o jehoz funkci bude podrobnejSi zminka 
v dalsi casti textu. 

Technicke udaje podle vyrobce: 

Vlnove rozsahy: 

VKV 65,8 az 73 MHz, 

KV 6 21,45 az 21,75 MHz (13,8 az 14 m), 
KV 5 15,1 az 17,9 MHz (16,8 az 19,9 m\ 
KV 4 11,7 az 12,1 MHz (24,8 az 25,6 m), 
KV 3 9,5 az 9,775 MHz (30,7 az 31,6 m), 
KV 2 5,0 az 7,4 MHz (40,5 az 60,0 m), 
KV 1 2,0 az 5,0 MHz (60,0 az 150 m), 

SV 525 az 1605 kHz (186 az 571 m), 

DV 150 az 408 kHz (735 az 2000 m). 

Napajeni: 

9 V (6 monodlanku) nebo vnejsi zdroj. 
Vystupni vykon: 

0,7 W. " 

Rozmery: 

37 x 25 x 11 cm. 

Hmotnost: 

3,4 kg, 

Funkce pristroje 

Zapojeni prijimace Spidola 252, popripa- 
de jeho varianty 240, neni prdve nejmoder- 
nejsi. U prijimacu tdchto velikosti se jiz 
napriklad nesetkavame s budicim a vystup- 
nim transfromatorem, protoze takove uspo- 
radani nutne zhorsuje prenosove vlastnosti 
zarizeni a zbytecne zvet§uje vyrobni naklady. 


Ani vystupni vykon 0,7 W nelze, vzhledem 
k provedeni a velikosti prijimace, povazovat 
za zcela postadujici. 

Nejasna je dale funkce petidutinkoveho 
konektoru na zadni stene, ktery je pripojen 
zcela atypickym zpusobem. Pro pripojeni 
magnetofonu je nepouzitelny, protoze ani 
zpusob zapojeni, ani rozlozeni vyvodu neod- 
povida platne norme. Pro pripadnd pripojeni 
sluchatek je opet zcela samoucelny,.protoze 
je k dispozici vystupni konektor (oznaceny 
Ext. 3). 

V porovnani s obdobnymi pristroji jinych 
vyrobcu je vsak citlivost tohoto prijimace na 
v§ech rozsazich uspokojiva, ladeni pomeme 
presne, obzvlaste pak na rozprostfenych* 
rozsazich kratkovlnnych pasem. 

Vndj^l provedeni a uspofcdini pristroje 

Z hlediska vnejSiho provedeni je pfijimad 
Spidola konstruovan zpusobem, beznym 
u podobnych pfistroju z minulych let, Ladi- 
cim knoflikem by se vsak otacelopohodlneji, 
kdyby byl alespoh o kousek vzdalen od 
uchyceni drzaku, protoze mezi nim a drza- 
kem neprojdou prsty. Nevyhovujici je tez 
„okrasny“ stfedni dil knofliku regulatoru 
hlasitosti, kterym je ovladan potenciometr 
tonove clony. 

Clanky se do prijimade vkladaji po ode- 
jmuti spodni steny. Stupnice ladeni je pfe- 
hledna a jej! oznadeni dobfe viditelnd. Drzak 
k pfenaseni pfijimade je sice sklopny, nelze 
jej vsak odejmout. 


Vnitfnf uspof£d6nf a opravftelnost 

Jak vyplyva z obr. 2 a 3, je pfijimad Spidola 
konstruovan obvyklym zpusobem a jeho 
„rozlozeni“ je jednoduchd. Pfistup k vdtSine 
soudastek je dobry,» coz je uspokojujici 
i z hlediska opravitelnosti. 


Zdvdr 

Pfijimad Spidola 252 (a tez typ 240) path' 
mezi vyrobky, ktere jsou jiz delSi das na 
nasem trhu. Pfesto jsou dasto vyhledavany 
temi zajemci, ktefi kladou hlavni duraz na 
pfehlednd a pfesne ladeni v jednotlivych 
pasmech kratkovlnnych rozsahu. V tomto 
smeru je oba pfijimade jiste uspokoji. Pfitom 
v§ak nesmime zapominat, ze rozsah VKV 
u typu 252 je spi§e pro uplnost, nebof nf cast 
pfijimade neni rozhodne konstruovana pro 
poslech s vysokou jakosti. 

Ladeni vysilacu na rozsahu VKV je vsak 
podstatne pfesnejsi a jednoznacnejsi nez 
u deskoslovenskych pfijimacu obdobneho 
typu, s nimiz jsme se v posledni dobe setkali 
a u nichz jsme tez tyto vlastnosti kritizovali. 

Vzhledem k uvedenym vlastnostem i k re- 
lativne pfizmvd cene zustanou v§ak oba typy 
pfijimade Spidola zajimavd pro mnohe za- 
jemce. -Lx- 




















Proportionally regulator otacek motorku 

Regulatory rychlosti otaceni vyuzivaji k rizeni zmeny pomeru doby pokterou je motorek 
pripojen ke zdroji, anebo odpojen. Timto zpusobem Ize ridit rychlost otaceni a pritorn setrit 
zdroj, protoze nedochazi k zbyteenym ztrdtdm. Regulatory jsou urdeny pro napdjeci napeti 4 az 
12 V a proud do 10 A. Pro jind napeti anebo proudy Ize regulatory upravit zmenou odporu, 
pripadne koncovych tranzistoru. Regulatory se pnpojuji pfimo navystup dekoderu prijimace 
(pozitivhi logika) zdstrckou , napr. typu Modela. Schema zapojeni je navrzeno tak, aby by to 
mozno regulatory pripojovat pfimo k souprave Modela Digi. 


Na obivl je schema zapojeni regulatoru 
v jednom smeru otaceni. Pfichazejicim im- 
puisem 1 je pomoci dasovaciho dlenu tvofe- 
ndho Ci, R 2 a R 3 uveden tranzistor T, do 
vodivdho stavu a pfichazejici impuls se ne- 
dostane na bazi T 2 . Je-li doba trvani impulsu 
kratSi nez je dasova konstanta dasovaciho 


Pfichazejicim impulsem 1 je pomoci Ci 
a Di spusten monostabilni klopny obvod (Tj 
a T 2 ), ktery vytvon impuls opadne polarity 2 , 
jehoz doba trvani je pevne nastavitelna 
clenem R 5 a C 2 . Doba trvani impulsu 1 a 2 se 
porovnava na odporech Ri a Rg. Jestlize je 
shodna, nevznikne v bode 3 zadnd napeti. 
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Obr. 2. Zjednoduseny koncovy stupeh 
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Bude-li pfichazejici impuls del$i (kratSi) nez 
impuls monostabilniho. klopneho obvodu, 
vytvon se v bode 3 impuls s dobou trvani 
rozdilu obou impulsu a to v kladnd (zapomel 
polarite, dimz se otevfe tranzistor Tj> (T4) 
a vybije kondenzator Ct> (C7). Za timto 
obvodem ndsleduje Schmittuv klopny obvod 
tvofeny, tranzistory T 5 a T 7 (T 6 a T g ), ktery se 
pfi urdite urovni napeti na C 6 (C 7 ) uvede do 
vodiveho stavu a tim otevre tranzistory T 9 , 
Tu, Ti 4 (T l0 , T12, Tn). 

Jsou-li tyto tranzistory otevfeny, je moto¬ 
rek napajen po dobu, dokud se C 6 (C 7 ) znovu 
nenabije na napdti, pri nemz klopny obvod 
znovu preklopi zpdt do nevodiveho stavu. 
Tato doba je zavisla na gifee pfichazejiciho 
impulsu, tedy na dobe,po kterou byl Ce (C 7 ) 
vybijen. Pri preklopeni jednoho z klopnych 
obvodu je vzdy druhy obvod blokovan dio- 
dou D 2 (D3) a odporem R15 (Rie) proto, aby 
pri rychle zmene smeru otaceni nemohlo 
dojit k tomu, ze by se soudasne otevrely oba 
koncovd stupne a tim doSlo ke zkratu. 

Diody D 4 az D 7 chrani koncovd tranzistory 
pied napefovymi Spidkami. Dale doporucuji 
pfipojit paralelne k motorku keramicky kon¬ 
denzator 0,1 pF k potladeni poruch v dusled- 
ku jiskreni na komutatoru. 

Regulator je napajen jednak ze zdroje 
pfijimade (dasovaci obvod), jednak ze zdroje 
urdendho pro motorek. Napa jet motorek ze 
zdroje pro prijimad je nevhodne, nejvySe tak 
pro motorky se zanedbatelnou spotrebou. 
V takovdm pfipade by ovsem bylo vhodne 
cele zapojeni prisluSne zjednoduSit. 

MiloS Vrba 


Oobr, 1. Schema za- 
, pojeni regulatoru 
v jednom smeru 
otaceni 

obvodu 2, zadne se otevirat tranzistor T 2 , jak 
je naznaceno v bode 3 , Elektrolyticky kon¬ 
denzator, ktery byl puvodne nabit, se postup- 
ne vybiji pres T 2 a R 4 . Trva-li vybijeni 
dostatecne dlouho, preklopi pri urdite urovni 
Schmittuv obvod (T 3 a T4) a otevre tranzistor 
T 5 . Motorek v tom okamziku dostava plnd 
napeti zdroje. 

Doba, po kterou je motorek pripojen na 
zdroj, je urcena Sirkou prichazejiciho impul¬ 
su a tedy casern, po ktery je vybijen konden¬ 
zator Ci. Ten, ve spojeni s klopnym obvo¬ 
dem tvori prodludovaci dlen. Jestlize je pri- 
chazejici impuls kratsi nez casova konstanta 
casovaciho dlenu, zustava C 2 nabit a motorek 
odpojen. Dioda Di chrani koncovy tranzistor 
a keramicky kondenzator 0,1 pF, pripojeny 
paralelne k motorku, potladuje ru§eni motor¬ 
ku. Pro rizeni motorku s malou spotrebou je 
mozno vypustit koncovy vykonovy tranzistor 
a zapojeni upravit podle obr. 2 . 

Na obr. 3 je schdma zapojeni regulatoru, 
umoznujiciho rizeni rychlosti otaceni motor¬ 
ku v obou smerech. 
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Obr. 3. Schema zapojeni regulatoru v obou smirech otaceni 


PFfpravek pro vrt4nf trubek 

Pfi vrtani pridnych otvoru do trubek (napr. 
pri stavbe anten pro VKV) dini obtize zajistit, 
aby iosy vsech otvoru byly v jedne rovine. 
S vyhodou proto mfizeme pouzit jednoduchy 
pripravek podle obr. 1 . Sklada se z kruhove- 
ho uhlomeru i, upevneneho na jednom konci 
desky 2. Na druhem konci desky je tvarovy 
otvor, umoznujici upinani trubek ruzndho 
prumeru sroubem 3. Ve stredu uhlomeru je 
valive lozisko 4, v jehoz vnitrnim krouzku je 
upevnena hridelka 5s ukazatelem 6a excen- 
tricky umistenym zavazim 7. 
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Prace s pfipravkem je zrejma z obr. 2. 
Trubku upneme do strojniho svdraku a na- 



Obr. 1. Pripravek pro vrtani trubek 


stavime tak, aby uhlomer ukazoval 0°. Vyvr- 
tame otvor, pak trubku posuneme tak, aby se 
nezmenil udaj uhlomeru a vrtame dalSi otvor. 
Pripravek umoznuie i vrtani otvoru v ruznych 
stanovenych uhlecn. - dpx- 
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(Pokracovani) 

Cena stavebnice je 269 dolaru (v NSR 


byla jeji cena 789 DM koncem roku 1978), 
umoznuje nejruznejsi experimentovam (obr. 
45) a je o ni pomSme velky zajem. Pridanim 
kazetov^ho magnetofonu se ziska levna vn£j- 
gi pa met hromadnych dat, ktera muze praco- 
vat rychlosti 8 byte/s nebo 185 byte/s. 

Zakladem desky na obr. 46 je vykonny 
Sbitovy mikroprocesor 6502 (151 instrukci, 
13 zpusobu adresovdni). Dale je na desce 
tastatura s 28 tlacitky (kazd£ pro dv£ funkce) 
v£etne 30 vestavenych funkci, 6mistna zo- 
brazovaci jednotka (§estn£ctkov£ dislice), 
SUPERMON-Monitor v pamdti ROM 4K 
byte s moznosti rozgireni, tfi volnd objimky 
k rozgireni pameti ROM/EPROM az do 
kapacity 24 nebo 28K byte (2316/2332/ 
2364/2716), staticka pamdf RAM IK byte 
(2114) a tfi volnd objimky k rozgifeni do 
kapacity 4K byte, uplne dekodovanf adres 
k rozgireni pameti RAM az na 64K byte, tfi 
dasovaci obvody tzv. aplikadni branu pro 15 
obousmdmych vedeni TTL a. rozgirovaci 
branu (do 50 I/O). K programovani Ize 
pouzit strojovy kod, asembler a SYM-1 
Basic. 

Podobny, ale stargi typ KIM-1 (Rockwell, 
Commodore/MOS) naobr. 47 prodava firma 
Commodore za 180 dolaru. Na obr. 48 jsou 
pridavnd desky k rozgireni pamdti RAM o 4K 
byte (KIM-2 za 179 dolaru) a o 8K byte 
(KIM-3 za 298 dolaru). Pamdti jsou typu 
21L02. Nosna deska KIM-38 umoznuje roz- 
gifit pamdf RAM az na plnou kapacitu 64K. 
byte. Dalgimi pridavky je editor/asembldr 
KIM-5 a prototypov^ deska KIM-6. Obr. 49 
znazornuje priklad sestavy s pridavnymi 
desk ami. 

Mikropoditac Panakit KX-33 na obr. 50, 
ktery vyr£bi japonska firma Matsushita Elec¬ 
tric Industrial Co., je podle tvrzeni firmy 
regen tak, ze se muze snadno sestavit ze 
stavebnice na obr. 51 a uvdst do chodu 
i gkolaky ve veku 12 az 14 let. Cena 
stavebnice je 155 dolaru. Stavebnice je 
kombinaci poditade s omezenymi moznostmi 
(v podstate kontroleru) s generatorem elek- 
tronickd hudby, rovnez s omezenymi mo£- 
nostmi. 

Hlavnim udelem stavebnice je podat mla- 
dym gkolakum predstavu o zakladnich kon- 
cepcich poditacove technologie (vcetnd pro- 
vadeni ruznych funkci) kombinov£nim in- 
strukci se vstupnimi signaly. Uvadi mlade 
zajemce postupne do sveta centralni proce- 
sorovd jednotky, registru, pameti atd. Z3kla- 
dem je 4bitovy mikroprocesor MN1400 
(Matsushita Electronics Corp.), na jehoz 



Obr . 46. Mikropocitacovd deska VIM-1 
( Versatile Interface Module) 
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Obr. 47. Mikropoditatovd deska KIM-l 



Obr. 49. Priklad sestavy rozSireneho mikro- 
pocitace KIM-1 



Obr . 50. Mikropocitac Panakit KX-33 ja - 
ponske firmy Matsushita Electric Industrial 
Co. 


dipu je pamef ROM IK byte se systdmovym 
programem a pamef RAM 64 slov po 4 
bitech (data tastatury). Dalgimi soud&stmi 
stavebnice jsou dva pamefove dipy RAM 
(kazdy s kapacitou 256 slov po 4 bitech) pro 
zaznam tonix tastaturou, 9nasobny pamefovy 
klopny obvod, nf zesilovac, multivibrdtory, 
reproduktor, tastatura a 4mistnd dislicova 
zobrazovaci jednotka LED. 

Spravnd sestavena stavebnice muze zazna- 
menat libovolnou jednoduchou melodii, po- 
kud se neprekrodi rozsah tri oktav, dany 
-kapacitou pamdti. Melodie se zapise postup¬ 
ne tastaturou nota po notd, pridemf vygka 
tonu se voll dvema gestnactkovymi dislicemi 
(podobne se voli i ddlka t6nu). Pamdf ma 
kapacitu 127 not a miize se nastavit i tempo 
a samozrejme i h Iasi tost. Mikropoditad muze 
provadet v periode delsi nez 24 h ruzn^ fidici 
ulohy a k dispozici je rovnez tonova navdsf po 
dobu 1 min. Melodii i tonovou navdsf ize 
spustit v predem urden^ dob£ udaji nastave- 
nymi tastaturou nebo vstupnim sign ale m. 
Vstupni signaly dodavaji fotoelektricky cla- 
nek, snimafS reagujici na vlhkost a jazyckov^ 
rel6, kter6 reaguje na blizkost magnetu. 

Nekter£ z drive popsanych mikropoditadu 
slouzi jiz nejen k zdbav£, ale i k ziskani 
urdit^ho praktick^ho vzdfilani. Mnoho typfl 
je ur£eno speciilne k vzdelav^ni. 

Tyto mikropo^itace, nekdy nazyvan6 
„cvidn6 tt , nabizi nekolik firem v r^mci ruz¬ 
nych kursu a dodavaji je i velke polovodidov6 
firmy, aby usnadnily vlastnim pracovnikum 
a dalsim zdjemcum podrobn^jgi seznameni 
s prislugnymi typy mikroprocesoru, pameti 
a dalsich integrovanych obvodu, kter6 vyra- 
b£ji. V^tginou jsou navrzeny tak, ze vyiaduji 



Obr. 51. Podle tvrzeni firmy Matsushita 
sestavi stavebnici Panakit KX-33 i skoldci ve 
veku 12 az 14 let 
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Obr. 52. Microcomputer Trainingfirmy Inte¬ 
grated Computer Systems 

pfi zacviCovani od svCho uzivatele velkC 
„dobrovolne“ usili. Umoznuji rovnez hard- 
warove rozsifovani pfidavnych funkci, kterC, 
i kdyz je v mnoha pfipadech omezene, 
podstatne pfispiva k praktickemu sebevzde- 
lavani. Temto cviCnym stavebnicim vdeCi 
dnes na Zapade nesCetny pocet techniku za 
svoji odbornost. 

CviCne stavebnice nabizeji totiz moznost 
uplneho, dobrovolnCho sebevzdelavani v mi- 
kropoCitaCove technice, pri kterCm muze 
studujici stale kontrolovat svuj pokrok a zis- 
kanC znalosti, zvolit si vhodny postup atd. 
Zkou§eni znalosti je v podstatC jednoduchC 
a automaticke. Pracuje-li mikropoCitac spo- 
lehlive pri zadanCm ukolu, studujici prochazi 
dale, v opaCnem pripade musi hledat chybu, 
bud hardwarovou nebo softwarovou. Doku- 
mentace dodavana se stavebnid je relativnC 
velmi obsahla a je zamerena na vsechny 
funkCni detaily prislusneho mikroprocesoru. 

VetSina stavebnic se dodava bez zdroje 
napajecich napeti a s relativne malou kapaci- 
tou pamCti RAM (IK byte a menSi). K psani 
programu Ize proto pouzit jen strojovy jazyk 
nebo v nejlepsim pffpadC jazyk symbolickych 
adres. Pro jazyk na vySSi urovni je zapotrebi 
vet§i kapacita pameti RAM, napf. pro Tiny 
Basic 2K byte. Cely mikropodtac je na jedne 
zakladni desce vCetne jednoduchd tastatury, 
ktera m£ nejmCne 16 tladtek (0 az 9, A az F) 
a pripadne jina tladtka pro vstup dat do 
pameti nebo k zobrazeni dat v urcitych 
pamefovych mistech apod., a jednoduchou, 
obvykle cislicovou zobrazovaci jednotku. 
Vyrabeji se vsak i jednoduche mikropoCita- 
Ce, ktere vyuzivaji jako zobrazovaci jednotky 
stinitko obrazovky bCzneho televizniho priji- 
mace. 

Na obr. 52 je mikropocitac Microcompu¬ 
ter Trainig System, ktery nabizi v ramci 
samostatnCho uCebniho kursu 525 A znama 
firma Integrated Computer Systems. Mo- 
derne koncipovana ilustrovana ucebnice ma 
650 stran. Cena kursu 525A je 1600 DM. 

Na mikropoCitaCovC desce je mikroproce- 
sor 8080A, pamef EPROM IK byte, ve 
ktere je zaznamenan monitor (Ize ji rozSi- 
rit na desce do 8K byte), pamef RAM 2K 
byte (rozSiritelna na desce do 4K byte), 
programovatelna 8bitova brana I/O, obvody 
pro pfimy pfistup do pameti, styk pro kazeto- 
vy magnetofon, 8mistna cislicova zobrazova¬ 
ci jednotka, tastatura (25 tladtek) a zdroj 
napajeciho napeti s dostateCnou rezervou 
pro rozsifovani systCmu. Deska pro styk se 
sbemici S-100 stoji 300 DM. V uCebnici se 
postupne vysvCtluji (pri souCasnCm pouziti 
mikropoCitaCe) zaklady hardwaru a softwa- 
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Obr. 56. 5036A Mikroprocesor Laboratory 
firmy Hewlett-Packard 


Obr. 53. ITT MP-Experimenter firmy ITT 

ru, programovani, funkce mikroprocesoru, 
podprogramu, pameti, zachazeni s bity vCet¬ 
ne logiky, technika vstupu a vystupu (I/O), 
komunikace s vnejSimi perifemimi obvody 
a zarizenimi, dvojkova aritmetika a zpusoby 
rozSifovani systemu. Dalsi kurs 536, tykajici 
se v podstate pouziti mikropoCitaCe s ruznymi 
perifernimi zarizenimi, stoji 1310 DM. Jeho 
souCasti je rovnez uCebnice (650 str.). K mi- 
kropocitaci Ize pfipojit pridavnC pamCfove 
a r6zne funkcni desky, obrazovkovy termi¬ 
nal, pamef s pruznym diskem a dal§i perifemi 
zarizeni. 

Pomeme nakladny je i system ITT.MP- 
Experimenter na o6r. 53, ktery vyrabi firma 
ITT. Vlastni mikropocitac (mikroprocesor 
8080A) s Sdflnou ucebnici stoji 1248 DM, 
musi se vsak prikoupit deska s tastaturou 
a cislicovou zobrazovaci jednotkou (sest- 
nactkova soustava) za 198 DM. Pridavna 
skrinka k rozsifovani pameti, I/O a dal- 
§i funkce stoji 348 DM. Vpravo dole 
na obr. 53 je PSEUDO-PROM (pamef 
CMOS, jejiz obsah zajiSfuje zalohova 
napajeci baterie) za 1084 DM a zavadeci 
programova jednotka s tastaturou. 

Na obr. 54 je mikropodta£ Mikroset 8080 
firmy Siemens s mikroprocesorem SAB 8080 
a s Sestnactkovou tastaturou a Cislicovou 
zobrazovaci jednotkou. Pracuje jako samo- 
statna jednotka, muze se v§ak k nemu pfipo- 
jit kazetovy magnetofon. Firma Siemens 
spolu s firmou AMD (Advanced Micro 
Devices) vyvinula jako uCebni pomucku rov¬ 
nez typ ECB 85 (Experimental Computer 
Board) na obr. 55, jejimz zakladem je 
mikroprocesor 8085. MikropoCitaC ma tasta- 
turu s 22 tlaCitky, 8mistnou Cislicovou zobra¬ 
zovaci' jednotkou, experimentalni desku 
a moznost programovani pamCti EPROM. 

MikropoCitaC 8085 Intel je rovnez zakla¬ 
dem mikropoCitaCoveho systCmu Explo- 
rer/TM firmy Netronics R and D Ltd. Za¬ 
kladni mikropoCitacova deska stoji 130 dola- 
ru. Firma dodava rovnCzoblibenou stavebni- 
ci Elf II, jejimz zakladem je mikroprocesor 
CDP 1802 COSMAC. Cena zakladni mikro- 
poCitaCove desky je asi 100 dolaru, instrukcni 
pfiruCka stoji 5 dolaru. 

Firma Hewlett-Packard vyvinula kuffiko- 
vy mikropoCitac ,,5036 A Microprocessor 
Laboratory* 1 na obr. 56, ktery stoji v Anglii 
492 liber. Podrobne vyklady v pfislusne 
rubrice se tykaji hardwaru, softwaru- a dia- 
gnozy chyb a podle udaju firmy je kazdy 
zvladne s pomoci mikropocitaCe asi za 50 h. 

Firma Heath nabizi cvicny mikropocitac 
ET-3000 s mikroprocesorem 6800 naobr. 57 
za 190 dolaru, pfislusna pfiruCka EE-3401 
(Microprocessor Operation and Program¬ 
ming Course) s popisem Cetnych hardwaro- 
vych a softwarovych experimentu stoji 90 
dolaru. 

Na obr. 58 je mikropoCitac Dauphin Sy¬ 
stem svycarske firmy Stoppani Ltd., pfivodne 
vyvinuty na vysokC technicke skole v Lausan- 










Obr. 57. Mikropocitad ET-3400firmy Heath 
Co. 



ne. Jeho zakladem je mikroprocesor 2650 
a tzv. sbemice p bus. Cena stavebnice k za- 
u£ovam do mikropocitadove techniky je 250 
dolaru, prumyslove verze s mikroprocesorem 
Z-80 stoji 520 dolaru. V mikropoditaci lze 
pouzit desky s ruznymi mikroprocesory, 
napr. 8085, 6800, SC/MP2 (National), RCA 
COSMAC 1802 a 9980 (Texas Instruments). 

Na obr. 59 je deska 6950 - Intercept 
Jr. Modul cvicneho mokropo£ita£e In¬ 
tercept Jr. Tutorial System firmy Intersil. Na 



Obr. 61. Pamitova deska 6952-P2KX12 Jr. 
Programmable ROM-P/ROM Module 


Obr. 58. Dauphin System svycarske firmy 
Stoppani Ltd. 



Obr. 59. Mikropocitacovd deska 6950 syste- 
mu Intercept Jr. Tutorial System firmy Intersil 





Obr. 65. Sestavena mikropocitacovd deska ze 
stavebnice SDK-80 nemd ani tastaturu, ani 
zobrazovaci jednotku 

desce s rozmery 25 x 30 cm je 12bitovy 
mikroprocesor CMOS typu IM 6100, pamef 
CMOS RAM 256 x 12 bitu (12 cipu), tasta- 
tura, 8mistna dislicova zobrazovaci jednotka 
LED, pouzdro pro ctyri monoclanky, ktere 
lze pouzit k energetickemu zaji§t6ni obsahu 
pameti RAM nebo vubec k provozu mikro- 
pocitace, privod vnejsiho napajeciho napeti 
5 V nebo 10 V a konektory pro pfidavn6 
desky. Deska 6950 s prirudkou Owners 
Handbook stoji 281 dolaru. 

Na obr. 60 je pridavna deska 6951- 
MIXX12 s rozmery 11,5 x 16,5 cm, nakter6 
je 12 £ipu pameti CMOS RAM typu 6518 
(1024 x 1 bit). Obsah pameti s celkovou 
kapacitou 1024 x 12 bitu zajiSfuji dve tuz- 
kov6 baterie. Cena desky je 145 dolaru. 

Deska 6952-P2KX12 na obr. 61 obsahuje 
objimky pro bipolami programovateln6 pa¬ 
meti TM5623 (256 x 4 bity) nebo IM 5624 
(512 x 4), kter6 pracuji na principu AIM 
(Avalanche Induced Migration). Deska ma 
pamefovou kapacitu 256 x 12 bitu az 
2048 x 12 bitu a stoji 145 dolaru. 

Deska 6953-PIEART Jr. Serial I/O Mo¬ 
dule na obr. 62 obsahuje paralelni stykovy 
obvod CMOS PIE (Parallel Interface Ele¬ 
ment) typu IM 6101 a CMOS UART (Uni¬ 
versal Asynchronous Receiver Transmitter) 
typu IM 6403 pro styk s terminaly. 

Cvicny mikropocitac Intercept Jr. vyuziva 
souboru instrukci minipocitace PDP-8/E fir¬ 
my Digital Equipment Corp. 

Firma Intel doporu£uje svoji stavebnici 
SDK-80 (System Design Kid) na obr. 63 
i zajemcum o mikropocitacovou techniku 
z fad §kolni mladeze (obr. 64) a uv3di 
v prospektu, ze sestaveni mikropoditace, 
samozrejme zavisle na zru£nosti, trva 3 az 
5 h. Tato tvrzeni vyvolala velky ohlas a na 



Obr. 64. Podle tvrzeni firmy Intel lze sestavit stavebnici SDK-80 za 3 az 5 h 

























Obr. 67. Mikropoditad TK-80japonskefirmy NEC 


adresu firmy Intel $e snesly CetnC kritick£ 
a jizIivC pfipominky, publikovan^ napf. v Ca- 
sopise BYTE a v jinych Casopisech. Hotov£ 
desk a na obr. 65 nem£ totiz k dispozici ani 
tastaturu, ani zobrazovaci jednotku a neni 
levn&. Stojl vCetne brozury SDK-80 User‘s 
Guide 350 dolarCL Ke styku s mikropoditado- 
vou deskou musi mit z£jemce dalnopis nebo 
obrazovkovy terminal apod. 

NovCjSi stavebnice SDK-85 firmy Intel 
S’ mikroprocesorem 8085 je jiz vybavena 
tastaturou a dislicovou zobrazovaci jednot- 
kou LED. Sestavena mikropoCitaCova deska 
se zikladnimi obvody je na obr. 66. Firma 
dodavi k desce brozuru SDK-85 User‘s 
Manual a uzivatel si muze vybrat ke studiu 
dal$i vhodnou Iiteraturu z obsdhlC knihovny 
firmy Intel. Ob6 stavebnice, SDK-80 i SDK- 
85, jsou feSeny' predevMm s ohledem na 
ziskani znalosti o mikroprocesorech typu 
8080, 8085 a dalSich pfisluSnych integrova- 
nych obvodu. 

Na obr. 67 je' mikropo£ita£ TK-80 (Trai¬ 
ning Kit) japonsk6 firmy NEC. Na desce je 
mikroprocesor 8080A, EPROM 256 byte 
typu pPD 454 D, CMOS RAM 256 byte typu 
pPD 5101 D, generator hodinovych lmpulsu 
pPD 8224 D, kontroler systemu vdetn£ 
budiCe sbemice pPB 8228 D, programova- 
telny stykovy obvod (pro periferm zarizeni) 
typu pPD 8255 C, tastatura s 25 tladftky (16 
pro sestnactkova aisla, 9 pro monitor), 8bi- 
tova brana I/O typu pPB 8212 D, 8mistna 
cislicovd zobrazovaci jednotka (adresy, ob- 
sah pam6ti), prepinad k ochrana pamati 
RAM, jejiz obsah zajiSfuje baterie s napatim 
3 V a prepinaa pro program CPU nebo 
krokovy program. Kapacitu pameti ROM 
i RAM lze rozgffit na IK byte. K napajeni 
jsou zapotfebi napeti 5 V/0,9 A a 12 V/ 
/150 mA. 

V Japonsku se prodavaji ruzne stavebnice 
mikropoCitadfi za 99 az 448 dolaru (20 000 
az 90 000 jenfi) a je o na obrovsky zajem 
zvlaste mezi mladezi (obr. 68), ktera tuSi 
v neuvafitelna rychiam zavadeni mikropoCi- 
tacu do vSech oborfi japonskaho hospodSr- 
stvi svou budouci zivotni prflezitost. 



Obr. 68. MladUaponci jsou do mikropocitacove techniky a 
programovdni doslova „zhavi“ 


Vyrdbi se jeSta mnoho dalSich typu cvid- 
nych mikropo6ita£u ruznych firem, napf. pP 
Learning Module Microprogramer (Texas 
Instruments), Microsystem TM 990 (Texas 
Instruments), 2650 Instructor (Signetics), 
Microtutor CDP 18 5011 a COSMAC Mic¬ 
rotutor II CDP 18 5012 (RCA) a jina. 

Pozornost si zaslouzi zvlaste mikropocita- 
dovy systam Softy firmy Videotime Products 
na obr. 69, ktery je nejen dobrou uaebni 
pomuckou, ale i dobrym pomocnikem pro 
vyvoj programu malych systCmu. Jakozobra- 
zovaci jednotka slouzi stinitko obrazovky 
beznCho televizniho pfijimaCe (prislusny vy- 
stup mikropoCitace se zapoji do antCnni 
zdifky), na nemz se zobrazi Sestnactkovymi 
cislicemi 312 adres. K dispozici jsou Ctyri 
strAnky informaci, dve z pameti RAM a dv£ 
z pameti EPROM, ktera tvofi spoledne 
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hlavni pamef. Softy ma rovnfez zapisnikovou 
pamef k z&znamu dat, ktera se zobrazuji 
nahofe na obrazovce inverzne (bile na tma- 
v6m pozadi), a ktera slouzi jako klic k infor- 
macim zobrazenym na stinitku. K dispozici je 
rovnez ukazatel (kursor) jako svdtelny blok. 
Softy provadi podobna funkce jako univer- 
z41ni asembiar primo ve strojovam k6du. 
Styk s kazetovym magnetofonem umoznuje 
patentovany obvod TRANSWIFT, ktery je 
velmi tolerantni na zmeny rychlosti i vstupni 
urovna a muze pracovat rychlosti 2000 bau- 
du. MikropoCitaC dale umoznuje pfimo 
programovat pameti EPROM (2704, 2708, 
2716). K dispozici ma dva 8bitov6 brany I/O. 
V Anglii stoji asi 100 liber. 

Zrejme nejlevnejSi je mikropoCitac MI- 
NIC firmy Real Time Intelligence Corp., 
ktery stoji jen 50 dolarfi. 

Vyb6r mikropo£ita£e 

Zajemci o mikropocitace, zvlaSte v USA, 
nemaji lehky vyb6r. Jak je zrejme z uveden6- 
ho, jen velmi strudnCho prehledu rfiznych 
mikropoaitaau a mikropocitacovych syst6- 
mu, charakteristicke zvlaStnosti, moznosti 
rozsifovdni, ceny atd. se mohou znadn£ lisit. 
Mikropocitace samotnC, bez ohledu na typ, 
jsou ov§em turner neomezene funkdn6 pruz- 
ne a jestlize urCity typ nema ndjakou funkci, 
lze tuto funkci realizovat pomoci jin6 funkce, 
i kdyz treba za cenu urcitych kompromisu. 
KritCria pro volbu vhodnCho typu mikropo- 
ditade jsou ruzna. V USA si casto koupil 
z^jemce stejny typ, ktery videl v provozu 
u sveho znam6ho nebo pritele. Tak vzniknul 
velky poCet mikropocitacovych klubfi, zame- 
renych jen na urCity typ. Vlastnici stejnCho 
typu mikropoCitaCe si mohou vymfenovat 
software (programy), zkusenosti tykajici se 
hardwaru a rozsirovani systemu, zaCateCnici 
ziskavaji rady a pomoc a prakticky vSechny 
kluby publikuji pro sv6 cleny pravidelnC 
zpravy. 

Vhodny typ si lze vybrat rovnCz podle dale 
uvedenych kriterii, pfidemz kafdy zajemce si 
muze sam zhodnotit prisluSnC kriterium 
zndmkou v urcit6m rozmezi (napf. 1 ai 5): 

- slozitost stavebnice mikropoCitace a snad- 
nost jejiho sestaveni, 

- jakost a rozsah-dokumentace pro sestavu 
a provoz mikropoCitace, 

- hardwarova a jina podpora dodavatelsk6 
firmy, 

- kapacita pameti (RAM, ROM) a moznosti 
jejiho rozsirovani, 

- obrazovkovy displej (velikost stinitka o- 
brazovky a rozliseni), 

- typ sbernice (S 100 apod.), 

- objimky pro Cipy, 

- typ klavesnice, 

- jednoduchost pouzivani klavesnice, 

- moznosti pfipojeni kazetovdho magneto- 
fonu (pamef hromadnych dat). 



J 


Obr. 69. Mikropocttoc Softy firmy Videotime 
Products 


komunikacni moznosti (napf. s jinym mi- 

kropocitaCem), 

doba cyklu instrukce, 

snadnost rozsifovani mikropoCitaCoveho 

systamu (pro pouziti pfedpokl5dan6 za- 

jemcem), 

maly ztratovy vykon, 

jazyk symbolickych adres (asembl6r), jeho 
vykonnost a snadnost jeho pouziti k pro- 
gramovani, 

jazyk Basic (vykonnost instrukci a zpraco- 
v^vdni dat), 

moznosti zpracovavani textu, 
moznosti zobrazeni grafiky, 
pam^f souboru a pfislusny software, 
cena systemu, 

cena pridavnych obvodu a pfislu§enstvi, 
sluCitelnost systemu s jinymi typy (softwa- 
rova, hardwarova, jake typy vlastni pfatele 
apod.), 

reputace systemu a jeho vyrobce, 
pravdepodobnost dalsiho mozn6ho vyvoje 
systemu vyrobce, 

moznosti zauceni do uvazovanych aplikaci 
(literatura, kursy, pomoc od pfatel apod.), 
servis (dostupnost, cena, jakost), 
moznost prena§eni systemu, 
vzhled, 

uroven ruseni pfi provozu mikropoCitace. 


(Pokracovdni) 
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Mll Dr. Helena Tichd, Ing. Milo§ Tichy 

(Dokonceni) 


Vyrabene typy koronovych ionizatoru se 
z fyzikalniho hlediska liSi tvarem elektrody, 
na ktere vznikne vyboj: jeden nebo nekolik 
hrotu, pasek piloviteho tvaru ci volne zavese- 
ny tenky drat. Autori maji nejvetsi zkusenos- 
ti s hrotovou elektrodou, u ktere je emisni 
vykon dan tvarem hrotu. Se zmensujicim se 
vrcholovym uhlem a polomerem hrotu se 
vykon rychle zvetsuje, ale z&roven je hrot 
mechanicky choulostivejsi a rychleji se opo- 
trebovava. Pasek piloviteho tvaru pouzivaji 
jako emitor vyrobci v SSSR a MLR. VetSinou 
je vyrabSn z fosforbronzoveho plechu tloust*- 
ky 0,1 mm a vrcholove uhly zubu jsou 20 az 
45°. U sovetsk^ho ionizatoru Rjazan se 
zapome ionty tvofi na dratu prumeru 
0,15 mm, kter/ se pomoci silonovych vlaken 
zavesi pod strop mistnosti. 

Umfstime-li emitor do volneho prostoru, 
zvetsime jeho ucinnost, ale zaroven se zvet¬ 
suje nebezpeci jeho mechanickeho poskoze- 
ni nebo poranSni osob. Dal§im nebezpecim 
je u koronoveho ionizatoru moznost tvorby 
ozonu a kyslidniku dusiku, coz jsou slouceni- 
ny zdravi skodlive, a proto je nutno jejich 
pnpadny vznik kontrolovat. Aby byl i u cas- 
tecn£ zakryteho emitoru zajisten dostatecSny 
vykon zlepsenim prostorove charakteristiky 
a aby bylo omezeno mnozstW nezadoucich 
sloucenin, umist’uji nekteri vyrobci za emitor 
odrazne elektrody, ktere jsou pripojeny na 
priblizne polovicni napeti emitoru. 

Pro zdroj se u sifovych provedem pouziva 
bucf transformace na vysokd stridave napeti 
a usmemeni (u ionizatoru pro profesionalm 
pouzitf) nebo kaskadovy nasobic, ktery je 



Obr. 7. Doutnavkovy indikdtor proudu pro- 
chazejidho emitorem 


levnejsi a rozmerove mensi. Nasobic ma sice 
znacny vnitfni odpor, ale v kondenzatorech 
kaskady je nahromadena urcita elektricka 
energie. Proto musi byt volne pristupny 
emitor pripojen ke zdroji pres ochranny 
odpor, ktery pri nahodn^m dotyku omezi 
vystupni proud. S ohledem na nepatmy 
prouti tekouci emitorem pri beznem provozu 
(10" 9 az 10" 6 A) lze odpor znadne predimen- 
zovat, pri vyberu typu je vsak nutno dbat na 
maximalni napeti, povolene technickymi 
podminkami vyrobce. 

Zabyvame-li se obnovou koncentrace 
vzdusnych iontu, je treba se take zmlnit 
o mericich metodach. 

U koronovych ionizatoru menme tri veli- 
ciny: vysoke napeti zdroje, celkovy ionizacni 
vykon a koncentraci iontu ve vzduchu. Vyso¬ 
ke napeti zdroje je dano jeho konstrukci 
a zjisfujeme vlastne napeti naprazdno. 
K jeho mereni potrebujeme elektrostaticky 
voltmetr, popr. voltmetr s velkym vstupnim 
odporem (> 10 TQ), protoze zdroj je zpra- 
vidla velmi „mekky“. Celkovy ionizadni vy¬ 
kon zavisi nejen na konstrukci ionizatoru, ale 
i na prostredi, v nemz bylo mereni provade- 
no. Odvozujeme jej z proudu, ktery tece 
emitorem, nebo ktery prochazi sbemou me- 
rici elektrodou do zeme (s opravou na 
smerovou charakteristiku). Obvykle se rozu- 
mi vykonem mnozstvi emitovanych iontu za 
sekundu do 4jt. Z proudu tekouriho emito¬ 
rem lze odvodit pf imo emisni vykon ionizato¬ 
ru! Protoze naboj elektronu je 1,6.10' 19 C, je 
teoreticky vykon roven 
6,67/-10 9 iontu/s (/. .[mA]). 

Protoze mereni proudu pri velkym potencia- 
lu emitoru je nesnadne, pouzivaji autofi 
ripravek podle obr. 7. Prochazi-li obvodem 
onstantni proud, je jeho velikost nepfimo 
umema dobe mezi jednotlivymi vyboji dout- 
navky podle vztahu 

/ = [nA, V, nF, s]. 


kde A U = {U mP - 14) je rozdil mezi zapal- 
nym a zhasecim napetim pouzitf 
doutnavky, 

C kapacita paralelniho kondenza- 
toru, 

t doba mezi jednotlivymi vyboji. 

Z beznych doutnavek je vhodna napr. ve- 
stavna doutnavka typu TESLA 561 9520. 
Kondenzator s kapacitou asi 3,3 nF musi mit 
dobry izola^ni odpor. Obvodem lze indikovat 
proudy 10 az 500 nA, kter6 odpovidaji 
ionizacnimu vykonu 67 • 10 9 az 3,3 * 10 2 
iontu/s. Koncentrace iontu se obvykle merj 
prutokovou ionizacni komorou, ktera vybiji 
predem nabity elektroskop, nebo se proudy 
men elektronickymi pikoampermetry. Pri 
mereni je komorou prosato standardni 
mnozstvi vzduchu. Je to mereni absolutnich 
koncentraci. Mimo to existuje rada metod 
relativnich, ktere jsou jednodussi a men^ 
narocn6 na pristrojove vybaveni. Koncentra¬ 
ce jednotlivych skupin iontu charakterizuje 
zcela stav prostredi z hlediska vzdusnych 
iontu. 

Autori pouzivaji k mereni atmosfericke 
elektriny m£fic intenzity elektrick^ho pole 
STATIMETER (vyrobce VEB Statron, 
NDR). Na obr. 8 je novejsi typ STATIME¬ 
TER II, ktery pracuje na principu indukce. 
Sonda obsahuje pfepinatelne vstupni kon- 
denzatory jako impedancni menic. Stejno- 
smemy zesilovad osazeny kremikovyrni tran- 
zistory ma na vystupu ruckovy merid pristroj 
(s nulou uprostred, aby bylo mozno merit obe 
polarity) a zdirky pro phpojeni daUich vnej- 
sich pristroju (napr. zapisovace) se vstupni 
impeaanci - 1 kQ. Pristroj umoznuje merit 
intenzitu stejnosmemeho pole od 0,002 do 
30 kV/cm v osmi rozsazich. Vstupni kapacita 
pri prvych ctyrech rozsazich je 220 pF, pri' 
dalSich 7000 pF, vstupni odpor je 10 fi Q. 

Pro mereni koncentrace vzdusnych iontu 
se dnes vetsinou pouziva Ionometer MGK 01 
fy Kathrein (NSR), krome jiz zmin^n6 ioni¬ 
zacni komory, jejimz autorem je akademik 
Behounek. 

b) obnova elektrickeho pole 

Fyzikalne jde o pomeme jednoduchou 
ulohu: strop a podlana jsou polepy koriden- 
zatoru, ktery nabit dostatecnym nabojem 
vytvon patriJne elektricka pole. Protoze jde 
o obnovu zejm^na v mistnostech, kde jsou 
podlahy pomeme dobre vodive spojeny se 
zemi, staci umistit u stropu elektrodu sdosta- 
tecne vysokym kladnym napetim. Podle lite- 
ratury se doporucuje pro 20 m 2 plochy napeti 



asi 2 kV a pro podlahovou vymeru 500 m 2 
napeti asi 10 kV. Pro zdroj vysokeho napeti 
plati vse, co bylo feceno pro zdroje ionizato¬ 
ru. Problemem nekdy byva vytvorit pole 
dostatecne homogenni. Zavisi to jednak na 
zarizeni interieru, jednak na tvaru elektrody. 
Autofi dlouhodobe overovali elektrodu vy- 
tvofenou polepy na stropnich osvetlovacich 
telesech (obr. 9). Zdroj +2,4 kV (osmina- 
sobna kaskada) vytvori v prostoru sedicich 
osobpole asi 200 V/m (obr. 10). V literature 
se jiz objevily informace, podle kterych se 
elektricke pole obnovuje i specialnimi tape- 
tami nalepenymi na strop mistnosti. 
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Obr . 10. Schema obnovy elektrickeho pole 
(neni indzornena deformace pole osobami) 

' Vliv atmosfericke elektriny 
na ziv6 organismy 

a) ionizovany vzduch 

Overovanim vlivu ionizovaneho vzduchu 
obou polarit a ruznych koncentraci se zabyva 
desitky let fada pracovisf a publikovanych 
vysledkfi je znacne mnozstvi. 

Mezi nejvyznamnejsi ucinky patri: 

Vyrazna stimulace rustu rostlin, vice u iontu 
negativnich, nez pozitivnich. Baktericidni 
ucinky negativnich iontu. U zvirat je popiso- 
vano zrychleni rustu po pusobeni zapornych 
iontu. Ze shrnuti a zhodnoceni v§ech dostup- 
nych vysledku pusobeni iontu obou polarit na 
cloveka jasne vyplyva, ze pusobeni lehkych 
zapornych iontu je priznive, kdezto kladnych 
iontu vetsinou nepriznive. 

Nejvyraznejsi je priznive pusobeni zapor¬ 
nych iontu na 

rtervovy system - zlepseni nalady, snizeni 
nespavosti a bolesti hlavy; 
kardiovaskularrtf system - snizeni krevniho 
tlaku, zpomaleni sedimentace cervenych 
krvinek, zvyseni pH krve; 
dychacl system - zpomaleni dechove frek- 
vence, zvysene vylucovani hlenu a zrych¬ 
leni frekvence rasenkoveho epitelu, coz 
spolecne napomaha lepsimu ocisteni dy- 
chacich cest; 

zazivact system - inhalace kladnych iontu 
zpusobuje zazivaci potize; 
hybny apardt - zde se prameny rozchazeji 
v pusobeni zapornych iontu, ale shoduji se 
v tom, ze kladne ionty ma ji nepfiznivy vliv; 
subjektivni reakce a pocity - priznive po, 
inhalaci zapornych iontu, kdezto po inha- 
laci kladnych iontu doslo k bolestem hlavy, 
zvysene unave, huceni v usich a zavratim. 
Nedostatek zapornych iontu vyvolava po- 
cit nepohody a dusna. 

Zajimava je zprava o experimentu v jedne 
svycarske bance, kde po dobu triceti tydnu 
byla v polovine kancelari umele zvysena kon- 
centrace lehkych zapornych iontu. Byla po- 
zorovana snizena unava, zvysena chut’ k praci 
a zejmena podstatne snizeni nemocnosti, a to 
az na 1/16 oproti kontrolni skupine. U nas 
popsal dr. Zacek experiment v tabakove 
tovarne, kde byly dva roky overovany ioniza- 
tory vzduchu. Sledoval ospalost, unavu, bo¬ 
lesti hlavy, vykonnost, podrazdenost, precit- 




live lost, naladu, dechove potize; tedy nega- 
tivnf priznaky, ktere byly pusobenim zapor¬ 
nych iontu vyrazne snizeny. 

V nove budove saarskeho rozhlasu a tele- 
vize (NSR), vybudovane moderni technolo- 
gii, byl po instalovani ionizatoru vzduchu 
pozorovan pocit euforie a vyrazny vliv na 
cistotu vzduchu zejmena v mistnostech 
s mnozstvim televiznich monitoru a take tarn, 
kde se pri praci kourilo. 

Casto se uvadi, ze sportovci SSSR a NDR 
na olympiads 1972 v Mnichove meli ve svych 
ubytovnach instalovany ionizatory vzduchu. 

Velmi dobre jsou zkusenosti s vyuzitim 
ionizatoru vzduchu v prostorech nemocnic. 
V jedne budapest’ske nemocnici po uprave 
koeficientu umpolarnosti z 1,2 na0,l poklesl 
po dvou hodinach pocet choroboplodnych 
zarodku ve vzduchu na 30 % puvodni hod- 
noty. Tim Ize take vysvetlit popisovane rych- 
Iejsi hojeni ran a popalenin. 

V psychologies laboratori budapest’skych 
dopravnich podniku sledovali skupinu ridicu, 
jejichz kabiny byly ionizovany. U vetsiny 
sledovanych ridicu bylo zjisteno zkraceni 
reakeniho £asu, zlepseni pozornosti a pokles 
krevniho tlaku a tepove frekvence. 

b) elektricke pole 

V nazorech o pusobeni na rostliny se ruzni 
autofi rozchazeji. Velke intenzity elektric¬ 
keho pole omezuji rust mikroorganismu, ne- 
bo je i nici. Zajimavy je fakt, ze veely ne- 
mohou byt v plechovych ulech a stejne 
tak ve Faradayove kleci hynou zaby. CIo- 
vek je pravdepodobne adaptovan na nor- 
malni elektricka (i magneticka) pole bio- 
sfery; vystaveni atmosfefe, kde tato pole 
chybi, muze vest k iritaci citlivych orga- 
nu, odpovidajici zvysene tvorbe hista- 
minu. Byla vyslovena hypoteza, ze gra¬ 
dient elektrickeho pole muze teoreticky zpu- 
sobit redistribuci iontu v elektrolytech uvnitr 
bunek, zvetseni difiizniho gradientu na bu- 
necnych membranach a zrychleni nekterych 
chemickych procesu. Pravdepodobne neni 
tak dulezita intenzita elektrickeho pole, kte¬ 
re na bunecnou membranu pusobi, jako spise 
jeji kolisani nebo dokonce zmeny polarizace. 
Zkusenosti s pusobenim umele obnoveneho 
elektrickeho pole nejsou zatim velike. Ziska- 
na byla jedina informace o obnoveni elektric¬ 
keho pole v ucebnach jedne skoly (v NSR), 
kde psychologicka mereni zaku prokazala 
jejich zvyseny vykon a vyrazny pokles ne¬ 
mocnosti. 

c) elektromagnetickd pole 

Jejich' pusobeni na zivou prirodu je spise 
nepriznive, pri vyssich intenzitach radiovych 
vln muze dojit ke zvyseni teploty organismu 
i k nepfiznivemu pusobeni predevsim na 
nervovy system (unava, bolesti hlavy, migre- 
ny, bolesti v kloubech, ranach a jizvach). 

Tab. 3 . 


Proto jsou pripustne hodnoty intenzity radio¬ 
vych vln normalizovany, podobne jako u ra- 
dioaktivniho zareni, jehoz nepriznive ucinky 
na zive organismy jsou vseobecne zname. 


Moznosti vyuziti vzduSnych iontu a 
elektrickeho pole v terapii 

Z podaneho prehledu mozno odvodit, 
ze umele vytvorenych vzdusnych iontu 
a elektrickeho pole lze vyuzit k preven- 
ci a leebe nejruznejsich onemocneni. Zalezi 
samozrejme na jejich intenzite, koncentraci, 
deice pusobeni, zpusobu aplikace, na indivi- 
dualni vnimavosti pacientu a zejmena na 
tom, je-li vychozi stav organismu sympatiko- 
tonni nebo parasympatikotonni, protoze je 
prokazano, ze zaporne ionty maji ucinky 
parasympatiku a kladne ionty ucinky sympa- 
tiku. Zajimave je take zjisteni, ze zaporne 
ionty maji obdobne ucinky jako glukokorti- 
koidy, a kladne ionty jako mineralokorti- 
koidy. 


Vlastni zkusenosti s dlouhodobym 
pusobenim um§le obnovene vzduSnb 
elektriny 

Cile vlastnich experimentu: 

a) overeni vlivu dlouhodobeho pusobeni 
atmosfericke elektriny, a to nejen na praco- 
vistich, ale predevim v podminkach bytu; 

b) postizeni rozdilneho pusobeni v budovach 
cihlovych a budovach zelezobetonovych; 

c) overeni moznosti aplikace iednoduchych 
koronovych ionizatoru, protoze kombinace 
s ventilatory brani vetsimu rozsireni v bytech 
a pracovnach (cena, hluk ventilatoru). 

Trvale je sledovano asi 20 osob, ktere ziji 
jiz 5 roku v obnovenem elektrickem poli 
(prumeme asi 10 hodin denne) a 4 roky ve 
zvysene koncentraci lehkych zapornych ion¬ 
tu (prumerne asi 13 hodin denne). Hodnoce- 
nl je provadeno formou rizeneho rozhovoru 
podle predem pripravenehodotazniku. Zjis- 
t’ovany jsou vlivy na celkovou unavu, psy- 
chicky stav, bolesti hlavy, dychaci potize, 
potize hybneho aparatu, odolnost vuci infek- 
cim, reakce na zmeny meteorologicke situ- 
ace, cistotu vzduchu a celkovou pohodu. 

Vysledky hodnoceni jsou shrnuty v tabul- 
ce 3. 

Pokus s placebem zcela jednoznacne pro- 
kazal, ze priznive vysledky experimentu ne- 
byly ovlivneny psychickymi faktory. Porovna- 
nim dilcich vysledku byl zjiSten celkovy vliv 
vzdusne elektriny na cloveka. Vliv elektric¬ 
keho pole je priznivy a prokazany u obou 
typu staveb, spise vsak u staveb cihlovych, 
coz lze vysvetlit tim, ze clovek je citlivy na 
zmeny elektrickeho pole (napr. pri zmenach 
pocasi), ktere v cihlovych budovach neni 


Vliv na: 

/ 

Elektricke pole 

Zeporne ionty 

unavu 

priznivy, predevfilm u CB 

prfznivy, prokazany pouze u tB 

psychicky stav 

priznivy, zvIaSte u 2 b 

priznivy, prokazany pouze u tB 

bolesti hlavy 

priznivy, vyrazny u tB 

priznivy u obou typu staveb 

' dychacl pottie 

pFIznivy, prokAzany pouze u ZB 

* priznivy a vyznamny predevSIm u ZB 

hybny aparat 

nebyl prok^zdn 

priznivy, ale prok£zan pouze u lB 

infekfinl onemocn6n( 

priznivy, prokazany pouze u CB 

priznivy, ale ne zcela prukazny 

odpovfid organismu 
na meteorologicke 
zmeny 

priznivy a vyznamny, predevgfm u CB 

nebyt prokAzdn 

fiistotu vzduchu 

priznivy, predevSIm u ZB 

! 

priznivy a vyznamny 
u obou typu staveb 
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CB - cihlov6 budovy. 2 b - 2elezobetonov6 budovy 



odstfneno a obnovene elektricke pole stabili- 
zuje pomery. Vliv zvySene koncentrace leh- 
kych zapornych iontu je rovnez pffznivv 
a prokazany, vyznamejsf je ve stavbach 
zelezobetonovych. S temito vysledky ta¬ 
ke koreluje vliv vzdusne elektfiny na cel- 
kovou pohodu sledovanych osob, ktery 
je v obou pffpadech pffznivy a vyrazny, 
pfedevsfm u zelezobetonovych staveb. 

Z£v$r 

Pokusili jsme se ukazat, ze atmosfericka 
elektfina je jedni'm z dulezitych faktoru 
zivotniho prostfedf, ovlivnujfcfch cloveka 
i celou zivou pfirocju. S rozvojem techniky 
casto dochazi k narusovanf pffrodnfch pod- 
mfnek, na ktere je clovek za tisfciletf adapto- 
van. Ale prave technika take nekdy umoznu- 
je tyto narusen^ pffrodnf podmfnky obnovit. 


Zaffzenf pro obnovu atmosfericke elektfiny 
jsou z technickeho hlediska pomerne nena- 
rocna, a tak Ize jen tezko pochopit, ze se u nas 
dodnes (az na uvedene vyjimky) prumyslove 
nevyrabejf. Situaci snad zlepsf OPS Praha 9, 
stfedisko Elektronika, ktere pf ipravuje vyro- 
bu jednoduchych koronovych iomzatoru, 
pouzitelnych v podmfnkach bytu a pracoven, 
ale tez vhodnych ke klinickemu ovefenf 
moznosti terapeutickeho vyuzitf zapornych 
iontu y medicine. 
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Uprava zvukovej ml v televizore 
Minitesla za10K£s 

Princfp upravy spociva v pre laden i fazova- 
cieho clanku Li (\/2 T 6 )’a rezonancneho 
obvodu (T5) paralelne pripajanymi konden- 
zatormi. Schema zapojenia upravy je na 
obr. 1 . 

Kondenzatory Ci a C 2 sa pripajaju dvojpo- 
lovym packovym spfnacom S. Ten mozno 
vyhodne umiestnif na zadnu stenu (pfi pohra- 
de zozadu vlavo) vedFa nastavovacieho prv- 
ku R 522 (snimkovy kmitocet). Privody k spf- 
nacu doporucujem co najkratSie, v opacnom 
prfpade sa moze vo zvuku objavif vysielanie 
silnych kratkovlnnych stanic. Je mozno pou- 
zif tieneny kabel, nie je to vsak podmienkou. 

Po namontovanf spfnaca (otvor v zadnej 
stene mozno urobif jednoducho pistolovou 
pajkovackou a gulatym pilnikom) a pripojeni 
kondenzatorov skontrolujeme kvalitu zvuku 
v norme OIRT. Prfpadne rozladenie, sposo- 
bene parazitnymi kapacitami pridanych prv- 
kov, odstranime jemnym doladenfm jadra Li 
(1/2 T 6 ). Po zapnuti spinaca a vyhladani 
vysielaca v norme CCIR skontrolujeme kva¬ 
litu zvuku a pripadne opaf doladfme fazovacf 
clanok, prfpadne aj vstupny rezonancny ob- 
vod T5, ktory vsak ma maximum pomerne 
ploche. 

Kondenzatory Ci a C 2 mozu byf naprfklad 
keramicke (k 1,80 Kcs), spfnac S dvojpolovy 
packovy (6 Kcs). Kusok izolovaneho vodica 
ma vo svojich zasobach azda kazdy amater. 
das nepresiahne 30 minut, naklady 10 Kcs. 

Pri tadenf doporucujem postupovaf s ci- 
tom. Mechanicka pevnosf cievok nie je verka 
a lahko mozeme „ukrutif‘ kostricku vcftane 
privodov. Cislovanie suciastok v obr. 1 je 
podra schemy dodavanej k televfzoru Mini¬ 
tesla 4156 AB. 

Ing. Vladimir Durec 


Ndhrada integrovangho obvodu ULI 402 

V prijfmaci Slazak sa vyskytla porucha 
integrovaneho obvodu UL1402, ktorym je 
osadeny nf zosilnovac. Tento obvod nie je # 
dostupny na nasom trhu a ani MBA810/ 
ktory ma rovnaky vzhrad, nie je jeho pria- 
mym ekvivalentom. 

Rozhodol som sa nahradif ho jednodu- 
chym obvodom podra obr. 1 , ktory som 
realizoval vo forme maieho modulu. Tento 


KC509 KF517 GC521K 

GC511K 



Obr . 1. Schema zapojenia modulu 


modul ma styry vyvody, ktorych oznacenie sa 
zhoduje s oznacenfm privodov povodneho 
obvodu. Nesu ho styri vodice o priemere 
1 mm. Vsetky odpory su miniaturne a oba 
kondenzatory maju jednostranne vyvody. 
Obvod nie je citlivy na zmeny parametrov 
tranzistorov a ani dvojica Ti, T 4 nemusf byf 


parovana. Prfpadnu zmenu zosilnenia mozno 
dosiahnuf zmenou deliaceho pomeru delica 
'R 5 , R&. 

Ing. Vladimir Raffaj 


Zavada snfmkoveho generdtora 

V novsfch typoch televfznych prijfmacov, 
ako napr. Ambra, Zobor, Kalina je namiesto 
elektronky PCL805 modul nahradzujuci tuto 
elektronku. Po urcitom case zaci obraz 
behaf v zvislom smere az sa vobec nedal 
zastavif. Po premeranf suciastok modulu som 
zistil, ze dioda D 7 oi ma v zavernom smere 
zvod asi 1 MQ. Po vymene tejto diody 
televfzor fungoval normalne. Pretoze je to uz 
tretf prfpad s tou istou zavadou, domnievam 
sa, ze tato zavada nie je nahodna. 

Jozef Paralic 


Oprava zdroje vn u televizoru Silelis 

U televiznfch.pfijfmacu Silelis 401 D do- 
chazf k castym zavadam nasobice napetf pro 
obrazovku. Original nf nahradnf dll nebyva 1 
navfc u nas k dispozici a pokud je, stojf asi 
160 Kcs. Popsana uprava prijde asi na tfetinu 
teto castky a nasobic je pak podstatne spo- 
lehlivejsf, pro.toze jsou mfsto selenovych 
usmernovacu puvodnfho zapojenf pouzity 
kfemfkove diody. 

Porucha se projevuje obvykle tak, ze se 
postupne zmensuje jas obrazovky a pfi „pfi- 
danr* jasu se zacne obraz zvetsovat, roz- 
ostfovat, poprfpade ztmavne a zmizf uplne. 
Pffcinou zavady je podstatne zvetsenf vnitf- 
nfho odporu selenovych clanku. 


10xKY130/1000 



Obr. /. Uprava nasobice vn 


T5 T3A78G 1'7. To 



Nasobic rozebereme a mfsto kazdeho sele- 
noveho sloupce pouzijeme dve diody 
KYI 30/1000 v serii. Zapojeny nasobic opet 
zalijcme paraffnem. Zapojenf nasobice je na 
obr. 1 . 

Lubomir Pilny 


Obr . /. Schema zapojenia 
upravy (pridane obvody su 
kreslene hrubou ciarou) 
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-UiAikatPi HAfJttf* LED I 

Ing. Jan Matou§ 
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Obvod podle obr. I rozlisuje tri rozsahy stejnosmerneho napeti, napnklad napeti baterie. 
Je-li vstupni dioda v nejvyssim rozsahu (nabitd baterie), blikne dioda LED pouze jednou po 
pripojeni napiti. Je-li vstupni napeti ve strednim rozsahu (tenter vybita baterie), dioda LED 
blika, a to tim rychleji, dim je toto napeti nizsi. Je-li vstupni napeti v nejnizsim rozsahu (vybita 
baterie), dioda LED trvale sviti. 


Popls tlnnosti obvodu 

Pfivedeme-li na vstup napeti stredni veli- 
kosti, otevrou se tranzistory T ( a TV Elektric- 
ky proud prochazi odpory R h R 2 a svitivou 
diodou Di, ktera se rozsvi'tf. Pres odpor R« 
a diodu D3 se nabiji kondenzator C, jehoz 
zvgtSujici se napeti pfeklopi komparator 
napeti, tvofeny tranzistory T 2 a T 3 . Tim se 
uzavrou tranzistory T 2 a T ( a dioda D] 
zhasne. Napeti na bazi T 2 se zmensi o ubytek 
napeti na odporu R 2 , coz zajisti rychle 
preklopeni. Kondenzator C se vybiji do 
delide R 6 , R7 tak dlouho, az je napeti na bazi 
T.i stejn6 jako na bazi T 2 a tranzistory T 2 a T t 
se rychle otevfou. Popsany dSj se cyklicky 
opakuje. 

Je-li vstupni napeti v nejvySsim rozsahu, 
probShne prvni cyklus jako v pfedchozim 
pripade az do uzavreni tranzistorti T| a T : . 
Kondenzator C se vybije na napeti, urcen£ 
vstupnim napStim a d£li£em R 6 , R 7 * Toto 
napSti je vySSi nez napeti na bazi tranzistoru 
T 2 a tranzistory T 2 a Ti zustavaji pak jiz 
uzavreny. 

Je-li vstupni napeti v nejnizSim rozsahu, 
zustavaji tranzistory T 2 a Ti trvale otevreny, 
protoze kondenzator C se nemuze nabit pres 
diodu D3 a odpor R 8 na takove napeti, aby 
pfeklopil komparator T>, T3. Dioda Di trvale 
sviti. 

Hranidni napeti mezi nejvySSim a strednim 
rozsahem napeti oznadime V\ a mezi stfed- 
nim a nejnizlim rozsahem U 2 . Nejnizsi roz- 
sah je zdola omezen nap£tim asi 2 V, pfi 
nSmz dioda pfestava svitit. 



Vlastnosti obvodu podle obr. 1 

V x 5,5 V, 

U 2 3,4 V, 

odberpro U vsi = 6 V 200uA(diodanesviti), 
odbSrpro £4, = 5 V 2 mA (dioda blika), 
odberpro L4, = 3 V 9 mA (diodasviti), 
zm£na £/, v teplotnim rozmezi -20 az +50°C 

asi 0,1 V. 
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Main 6 upravy obvodu 

Napeti U\ Ize nastavit zmdnou delice R 6 , 
R 7 . Na obr. 2 je zavislost Ut na odporu R<> 
(ostatni soucastky jsou podle obr. 1). Teplot- 
ni zavislost U t je kompenzovana diodou D 2 . 
Napeti U 2 je mozn6 nastavit zmenou delice 
Ri, R 2 . Na obr. 3 je zavislost D 2 na odporu R 2 
pro R 6 = 1 MQ (ostatni soucastky podle 
obr. 1). Pfi zvetsovani odporu R 2 se tez 
ponekud zvetSuje U t . ZvetSenim odporu R« 
lze prodlouzit delku zablesku. ZmenSenim 
odporii R, a R 2 pri zachovani deliciho pome- 
ru je mozne zv£tk)vat jas zablesku (pozor na 
maximalni proud diody LQ100, ktery je 
70 mA). 



Obr. 2 . Zavislost napeti U t na odporu R () 



—%/y 

Obr . 3, Zavislost napdti U: na odporu R^ pro 
R 6 - / MQ 


Svftivd dioda 

V obvodu je pouzita tuzemska dioda 
LQ100. Na obr. 4 je jeji voltamperova 
charakteristika, namerena na vzorcich. Tato 
dioda se chova jako Zenerova dioda maleho 
napeti jiz pro male proudy. V popisovanem 
obvodu je LQ100 vyuzita nejen jako indi- 
kacni prvek, ale take jakozdroj referendniho 
napeti. N^ktere kusy LQ100 v§ak maji pro 
male proudy niisi napeti, nez vyplyva z obr. 
4. Protopred pouzitim u diody LED zkontro- 
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Obr. 4. Charakteristika diody LQ100 

lujeme, zda pro proud asi 50 pA je napeti 
v propustnem smeru Uf> 1,3 V. Pouzitelna 
je i dioda s menSim napetim U f, ale pak nelze 
pouzit grafy z obr. 2 a 3, ktere byly mereny 
s diodou s l/f = 1,4 V. 

Konstrukce obvodu 

RozmistSni sou£astek na desce s ploSnymi 
spoji je na obr. 5. Tranzistor Ti musi mit 
proudovy zesilovaci cinitel vetsi nei 90, jinak 
by bylo nutno umeme zmensit odpor R 4 . 
Vyhovi libovolny typ p-n-p. Odpory jsou 
b£zne miniatumi, napr. TR 112. Jako odpor 
R 6 jsou pouzity dva odpory v s^rii, aby bylo 
mozno presne nastavit napeti U\. Pfi pouiiti 
miniatumich soudastek (tantalovy kapkovy 
kondenzator, odpory TR 191 atd.) lze roz- 
m£ry obvodu jeste zna^ne zmenSit. 




Obr. 5. Rozmistenisoucdstek a deskasploJ- 
' nymi spoji 022 

Pou£t6 sout&stky 

Ri 47 Q 

Rj 82 Q 

Ri 68 kQ 

R 4 10 kS2 

Rs 100 k£2 

Rft 300 kQ (viz text) 

R 7 100 kQ 

Rb 12 kQ 

C 1 nF (TE 988) 

Ti KFY18 (viz text) 

Ta, Tj KC148 

Di LQ 100 (viz text) 

Dj, Ds KA501 (KA206 atd.) 


ZMr 

Popisovany obvod byl vyvinut pro kontro- 
lu napeti baterii malych prenosnych zafizeni. 
V tech to pfipadech nelze casto pouzit merici 
pristroj pro velkd rozm^ry a zarovkova indi- 
kace ma pfflis velky odb6r, Signalizace s pfi- 
bliznou indikaci stavu baterie je vyhoana 
a v n£kterych pfipadech nezbytna, aby obslu- 
ha mohla baterii vym^nit v^as, Obvod lze 
vyhodne uplatnit u zafizeni pro fizene mode- 
ly apod. Budu rad, kdyz mne dtenafi upozor- 
ni na dal^i aplikace a zkuSenosfi z provozu. 


Uplnou sadu sou- 
eastek pro stavbu 
Indikdtoru muiete 
odbriet (i na do- 
b(rku) v prodejnd 
TESLA v Pardubl- 
cfch (Palack6ho 
580, PS6 530 02). 
Cena sady Je asi 
180 K6s. 




ELEKTRONICKY 

GONG 



Petr Slaba 


Pri montdii zvukovych programu byvaji mladi fonoamatefi postaveni pred zddnlivi tlzko 
resitelny problem - jak napodobit zvuk gongu . Tento zvuk jsem se pokousel napodobovat 
klasickym zpusobem, vysledek v$ak neodpovidal mym pozadavkum. Snazil jsem se proto 
o stavbu elektronickeho gongu. Prolistovaljsem znacne mnozstvi knih a casopisu, ale vnodne 
zapojeni jsem nenasel. Proto jsem zkonstruoval jednoduchy elektronicky pfistroj , kterym 
muzeme napodobovat nejen zvuk gongu , ale vytvdret i jine zajimave zyukove efekty. 


Popis zapojeni 

Zapojeni pristroje (obr. 1) Ize rozdelit na 
dve dasti: multivibrator a jednoduchy zesilo- 
vac s malym zesilenim. Tento je navic opa- 
tren obvodem, ktery vytvan efekt doznivani 
gongu. Zapojeni je velmi jednoduche; neu- 
aelame-Ii chybu pri zapojovani a pouzijeme- 
-li dobre soucastky, musi pfistroj spolehlive 
pracovat pri prvnim uvedeni do chodu. Pfi¬ 
stroj je napajen ss napetim +9 V, napf. ze 
dvou plochych baterii. 


Cinnost pfistroje 

Cinnost multivibratoru byla v AR jiz 
nekolikrat popsana a neni proto nutne se o ni 
zminovat. Multivibrator je v tomto zapojeni 
doplnen potenciometrem Ppro regulaci kmi- 
toctu nf signalu. 

Stupen s tranzistorem T 3 pracuje jako 
jednoduchy nf zesilovac. V jeho napajeci 
vetvi je zapojen obvod R 5 , C 4 , C>, Tl, ktery 
pracuje takto: pripojime-li gong k napajeci- 
mu zdroji, nabije se kondenzator C 4 pfes 
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nabijeci odpor R 5 . Pfi stisknuti tlacitka Tl se 
nabojem z C 4 nabije C5, jehoz postupnym 
vybijenim pfes tranzistorTj zesilovade, buze- 
ndho multivibratorem, ziskame zvukovy 
efekt podobny zvuku gongu. 

Tlacitko muze byt stisknuto libovolnou 
dobu. Zpusobuje-li uvolneni tlacitka 
„zhoupnutr signalu, je treba ponekud zvet- 
sit odpor R 5 . 


Mechanicka konstrukce 

Pfistroj vdetne Tl a P je sestaven na desce 
s ploSnymi spoji. Mi mo desku jsou pouze 
konektory a vypinad. Protoze kazdy zajemce 
asi nebude mit moznost vestavet pfistroj do 
skfinky od konvertoru 4950 A (obtizne se 
shani), neuvadim rozmery mechanickych 
soudasti. 

Stejne dobfe lze umistit hotovy pfistroj do 
cerne krabicky z plasticke hmoty; tyto kra- 
bicky jsou bezne dostupne v prodejnach 
radiotechnickych soudastek. 


Seznam soudastek 


Odpory 

Ri 

3.9 kQ 

r 2 

47 kQ 

Ra 

27 kQ 

R 4 

4,7 kQ 

Rs 

82 Q 

R 6 

680 Q. 

R 7 

680.Q 

P 

potenciometr 50 kQ/N, 
TP280 (281) 

Kondenz&tory 

Ci 

0,15 fiF, TC 180 

C'z 

0,15 mF, TC 180 

Cj 

5 mF. TE 984 

C4 

20 jiF, TE 984 

C* 

100 mF. TE 984 

Cft 

20 jaF, TE 984 

C7 

5 hF, TE 984 

C* 

0,15 (iF. TC 180 


ZmSnou soufiastek oznafienych ; Ize v Sirokych 
mezfch m&nit pa ram e try gongu. 

Tranzistory 


Ti.Ti 106 (102, 3. 4, 5) NU70 

Ti KC508 (507.9) 


Pfipominky ke stavbd 

Soucastky neni nutno vybirat. Odpory 
vyhovi na nejmenSi zatizeni, typ TR 112. 
Kondenzatory C t , C, C« mohou byt svitkove 
MP, nebo keramicke. Tranzistory T) a Ti 
jsou german iove n-p-n (vyhovi i 2. jakost). 
Tranzistor T 3 musi mit maly zbytkovy proud, 
proto je kfemikovy. Tladitko Tl je typu 
ISOST AT (odstramme z nej soudastky areta- 
ce - drzak, planzetu a kolik). 
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Cinnost .pristroje je mozne jeste znacne 
rozsifit, doplrume-li zesilovac dafsim pomoc- 
nym vstupem. 

Na plosnem spoji mezi kondenzatory C 2 
a C 3 jsou dva spojene pajeci body. Pouzije- 
me-li jako P potenciometr TP281 se spina- 
cem, spoj mezi temito body proskrabneme 
a mezi ne zapojime spinac potenciometru. 
K zapornemu polu C 3 pak pripojime „zivy“ 
vyvod pomocneho vstupu. Tento vstup jxhi- 
zijeme tehdy, chceme-Ii dosahnout slozitej- 
sich zvukovych efektu. Otocenim hridele 
potenciometru zcela doleva se multivibrator 
spi'nacem odpoji od zesilovaciho stupne. 
Zesilovac pak muzeme budit signalem libo- 
volneho prubehu, popr. i signalem preruso- 
vanym, kolisavym apod. Gong muze plnit 
i funkci generatoru kosmickych zvuku. 

Jak je videt, pristroj ma mnohostranne 
pouziti a v dflne mladeho fonoamatera muze 
konat cenne sluzby. Zalezi jen na fantazii 
a vynalezavosti. 


Literatura 


Katalog „Polovodi£ove soucastky“ n. p. 
TESLA Roznov, 


Gazda, V.: Cteni o hifi. Nase vojsko: Praha 
1976. . . 

Bern, J. a koL: Cs. polovodicove soucastky. 
SNTL: Praha 1973. Radiovy konstrukter 
c. 2/1971. 




Ing. Dobroslav Dolezal 


filtrif 


fafaitefo 


Uvod 

Elektricke filtry jsou Iinearnf pasivni ctyr- 
poly maji'ci schopnost propoustet signaly 
v pozadovanem kmitodtovem pasmu a potla- 
covat je v jinem kmitoctovem pasmu. Zpra- 
vidla se rozdeluji do ctyr skupin: 

a) dolni propusti (obr. la), 

b) horn i propusti (obr. lb), 

c) pasmove propusti (obr. lc), 

d) pasmove zadrze (obr. Id). 

Nejjednodussi typy filtru se chovaji podle 

jednoduchych a matematicky snadno vyjad- 
ritelnych zavislosti [ 1 , 2 ], takze jejich cleny 
lze pomeme snadno vypocftat. Nedostatkem 
jednoduchych filtru je pomeme mala strmost 
prubehu utlumu v oblasti mezi propustnym 
a nepropustnym pasmem. Strmost lze zvetsit 
tim, ze se dva nebo vice stejnych filtru zapoji 
za sebou. 

Jeste strmejSi boky utlumove charakteris- 
tiky ziskaji propusti tak, ze se v nich pouzije 
obvod LC. Vzniknou tzv. Zobelovy neboli 
transformovane tvary typu m, jejichz nejjed¬ 
nodussi priklady jsou na obr. 2a az 2d. Velka 
strmost boku utlumove charakteristiky je 
dana naladenim obvodu LCna vhodny kmi- 
tocet na pocatku nepropustneho pasma. Pri * 
tomto kmitoctu. ma charakteristika tiltru 
utlumove maximum, tzv. utlumovy pol. Vy- 
hody takovych propusti na druhe strane 
vyvazuje jedna nevyhoda - slozitejsiVypocet 
jednotlivych clenu, jimz se vsak nebudeme 
zabyvat, protoze je dostatecne popsan v lite¬ 
rature [2, 3, 4]. 

Amater byva nekdy postaven pred pro¬ 
blem, jak urcit optimalni zapojeni filtru a jak 
vypocitat jeho cleny. Muze pouzit jeden ze 
zpusobu, profesionalne vyuzivanych ve sde- 
lovaci technice,pfi nemz se vychazi z provoz- 
nich parametru, a jenz umoznuje bez velkych 
matematickych znalosti pomoci tabulek na- 
vrhnout i slozit 6 filtry. Na zaklade teto 
metody muze konstrukter zvolit optimalni 
filtr a vypocitat jeho dleny pouze na podklade 
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pozadovanych provoznich parametru z tabu- 
lek normovanych dolnich propusti, aniz by 
musel slozite analyzovat vnitrni vztahy ve 
filtru. 


Normovane dolni propusti byly vypocita- 
ny s pouzitim pocitace tak, aby mely co 
nejlepsi utlumove vlastnosti. Vsechny jsou 
tabelovany pro jednotkovy uhlovy kmitocet 
(a)= 1 s- 1 ), jednotkovou impedanci 
(Z= IQ) a serazeny do tabulek [5, 6 , 7], 
jejichz strucny vytah je soucasti tohoto pri- 
spevku. 

. Podobne by bylo mozno otisknout i tabul- 
ky homich a pasmovych propusti. Jejich 
udaje vsak lze odvodit pomeme snadno 
transformaci tabelovanych udaju dolnich 
propusti. 


tvar 


tvar. 



Obr. 1. Zdkladm druhy filtru: dolni propust (a), horm propust (b), pdsmova propust (c) 

a pdsmova zddrz (d) 

tvar T 



I 



II 
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Obr. 2. Tvary T all cldnku typu m a zdkladm prubehy jejich utlumu. Oznaceni a) az d) md 

stejny vyznam jako v obr. 1 
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Ci-Ca 

c z 

k 

_ 0 _ 

01 57,29868 107,7 

0,7750 

0,0002138 1,0684 

01 

03 

19,10732 

79,0 

0,7737 

0,001927 

l ;0662 

03 

05 

11,47371 

65,7 

0,7712 

0,005371 

1,0617 

05 

07 

8,20551 

56,9 

0,7674 

0,01058 

1,0551 

07 

0 ? 

6,39245 

50,4 

0,7624 

0,01760 

1,0462 

09 

11 

5,24084 

45,1 

0,7561 

0,02650 

1,0351 

11 

13 

4,44541 

40,7 

0,7486 

0,03738 

1,0218 

13 

15 

3,86370 

36,9 

0,7398 

0,05036 

1,0063 

15 

17 

3,42030 

33,6 

0,7298 

0,06557 

0,9886 

17 

19 

3,07155 

30,7 

0,7185 

0,08320 

0,9687 

19 

21 

2,79043 

28,0 

0,7060 

0,1035 

0,9467 

21 

23 

2,55930 

25,6 

0,6923 

0,1267 

0,9225 

23 

25 

2,36620 

23,4 

0,6775 

0,1531 

0,8962 

25 

27 

2,20269 

21,3 

0,6614 

0,1831 

0",8679 

27 

29 

2,06267 

19,4 

0,6442 

0,2173 

0,8376 

29 

31 

1,94160 

17,6 

0,6259 

0,2563 

0,8054 

31 

33 

1,83608 

15,9 

0,6066 

0,3007 

0,7713 

33 

35 

1,74345 

14,3 

0,5862 

0,3515 

0,7355 

35 

37 

1,66164 

12,8 

0,5650 

0,4099 

0,6982 

37 

39 

1,58902 

11,4 

0,5429 

0,4773 

0,6596 

39 

41 

1,52425 

10,1 

0,5201 

0,5555 

0,6197 

41 

43 

1,46628 

8,9 

0,4967 

0,6466 

0,5791 

43 

45 

1,41421 

7,8 

0,4729 

0,7535 

0,5378 

45 

6 
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Tab . 2 . n = 3 ; 

Anax 

0,18 dB , 

P = 0,2 



0 



c i = c » 

c i 


_ 0 _ 

01 

57,29868 115,8 

1,1893 

0,0001980 1,1540 

01 

03 

19,10732 

87,1 

1,1881 

0,001783 

1,1522 

03 

05 

11,47371 

73,8 

1,1856 

0,004964 

1,1488 

05 

07 

8,20511 

65,0 

1,1819 

0,009759 

1,1436 

07 

09 

6,39245 

58,5 

1,1770 

0,01620 

1,1367 

09 

11 

5,24084 

53,2 

1,1708 

0,02432 

1,1280 

11 

13 

4,44541 

48,8 

1,1634 

0,03417 

1,1177 

13 

15 

3,86370 

45,1 

1,1547 

0,04583 

1,1057 

15 

17 

3,42030 

41,7 

1,1449 

0,05937 

1,0919 

17 

19 

3,07155 

38,8 

1,1338 

0,07487 

1,0764 

3.9 

21 

2,79043 

36,1 

1,1215 

0,09247 

1,0593 

21 

23 

2,55930 

33,7 

1,1080 

0,1123 

1,0404 

23 

25 

2,36620 

31,5 

1,0932 

0,1345 

1,0199 

25 

27 

2,20269 

29,4 

1,0774 

0,1593 

0,9976 

27 

29 

2,06267 

27,5 

1,0602 

0,1869 

0,9738 

29 

31 

1,94160 

25,6 

1,0420 

0,2176 

0,9483 

31 

33 

1,83608 

23,9 

1,0225 

0,2518 

0,9212 

33 

35 

1,74345 

22,3 

1,0019 

0,2897 

0,8925 

35 

37 

1 ; 66164 

20,7 

0,9602 

0,3320 

0,8323 

37 

39 

1,58902 

!?,3 

0,9573 

0,3791 

0,8305 

39 

41 

1,52425 

17,9 

0,9334 

0,4318 

0,7973 

41 

43 

1,46628 

16,5 

0,9084 

0,4909 

0,7627 

43 

45 

1,41421 

15,2 

0,8823 

0,5576 

0,7267 

45 

47 

1,36733 

14,0 

0,8553 

0,6331 

0,6895 

47 

49 

1,32501 

12,8 

0,8274 

0,7192 

0,6511 

49 

51 

1,28676 

11,7 

0,7986 

0,8179 

0,6118 

51 

53 

1,25214 

10,6 

0,7690 

0,9320 

0,5716 

53 

55 

1,22077 

9,5 

0,7387 

1,0648 

0,5306 

55 

57 

;,19236 

8,5 

0,7078 

1,2210 

0,4892 

57 

59 

1,16663 

7,6 

0,6764 

1,4065 

0,4476 

59 

e 

Wk 
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Tab . 3. n = 3; Ana* = 1,25 dB, p - 0,5 


9 

u. k 

fas 



h 

6 

01 57,29868 124,8 

2,2062 

0,0002408 0,9486 

01 

03 19,10732 

96,2 

2,2046 

0,002169 

0,9475 

03 

05 

11,47371 

82,8 

2,2013 

0,006033 

0,9452 

05 

07 

8 , 20551 ^ 74,1 

2,1965 

0,01185 

0,9418 

07 

09 

6,39245 

67,5 

2,1901 

0,01964 

0,9373 

09 

11 

5,24084 

62,2 

2,1820 

0,02944 

0,9317 

11 

13 

4,44541 

57,8 

2,1723 

0,04130 

0,9249 

13 

15 

3,86370 

54,1 

2,1609 

0,05526 

0,9170 

15 

17 

3,42030 

50,8 

2,1480 

0,07139 

0,9080 

17 

19 

3,07155 

47,8 

2,1334 

0,08976 

0 , 897 ? 

19 

21 

2,79043 

45,2 

2,1174 

0,1105 

0,8866 

21 

23 

2,55930 

42,7 

2,0996 

0,1336 

0,8743 

23 

25 

2,36620 

40,5 

2,0803 

0,1594 

0,8608 

25 

27 

2,20269 

38,4 

2,0995 

0,1878 

0,8462 

27 

29 

2,06267 

36,5 

2,0370 

0,2192 

0,8306 

29 

31 

1,94160 

34,7 

2,0130 

0,2536 

0,8138 

31 

33 

1,83608 

32,9 

1,9873 

0 i 2914 

0,7960 

33 

35 

1,74345 

31,3 

1,9601 

0,3327 

0,7771 

35 

37 

1,66164 

29,7 

1 , 9314 . 

0,3781 

0,7571 

37 

39 

1,58902 

28,3 

Ij 9012 

0,4277 

0,7361 

39 

41 

1,52425 

26,8 

1,8694 

0,4822 

0,7139 

41 

43 

1,46628 

22,5 

1,8361 

0,5420 

0,6908 

43 

45 

1,41421 

24,1 
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Obr. 3. Zdkladni tvary 
dolni propusti 


Dolnf propusti 


Propust je zapojena vzdy mezi realnymi' 
vstupnimi a vystupnimi odpory. Optimalni 
vlastnosti ma jen tehdy, je-li s obou stran 
zakoncena vypocitanymi odpory R. Lisi-li se 
odpory nebo maji-li dokonce kmitoctove 
zavislou slozku, pak dochazi k impedanftii- 
mu neprizpusobeni, jez lze vyjadrit cinitelem 
odrazu p : 
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Zakladni tvar dolni propusti je na obr. 3. 
Utlumova charakteristika teto propusti je 
vyjadfena krivkou na obr. 4. V propustnem 
pasmu je utlum maly, kolisa mezi nulou 
a A™*, pricemz krivka vytvari dve nevyrazna 
maxima. Daleko vice kolisa utlum v nepro- 
pustnem pasmu, v nemz jsou dve vyrazna 
maxima pri kmito&ech / 2 a % (utlumov£ poly) 
a treti maximum pri /». Utlum v nepropust- 
nem pasmu vSak v zadnem z minim neni 
mensi, nez utlum Amn - 

Pocet utlumovych polu propusti je dan 
poctem vsech rezonancnich obvodu LC 
v propusti (v nasem pripade dva). 

Aby byl v propustnem pasmu priubeh 
utlumu idealne rovny bez vykyvu, musela by 
mit propust teoreticky nekonedne mnozstvf 
clenu. Spokojime-li se s maximalnim utlu- 
mem A™* = 0,18 dB nebo 1,25 dB, vystaci- 
me pro temer vsechny aplikace s propustemi 
nejvyse devateho stupne. 

V tomto prispevku se omezime na propusti 
licheho stupne, ktere maji tu vlastnost, ze 
jejich vstupni odpor se rovna odporu vystup- 
nimu. 


R- Z 
P R+ Z\ 

ktere pusobi utlum [dB] nejvyse 
A max = -20 log Vl - ff . 


(0 

( 2 ) 



Obr. 4. Utlumova charakteristika dolni pro¬ 
pusti podle obr. 3 
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V propustnem pasmu utlum vzdy kolisa. 
Pricinou je, ze komplexni slozka impedanci 
ctyrpolu nebyva stala, ale je kmitoctove 
zavisla. V nejnepriznivejsim pnpade cinitel 
odrazu p~ 0,5, coz podle vztahu (2) od- 
povida nejvetsimu kolisani utlumu 
Anax = 1,25 dB. 


Parametry propusti 

Pozadavky na propust Ize shrnout do 
nasledujicich peti parametru: 

a. Nejvetsi pruchozi utlum A max v propust¬ 
nem pasmu. 

b. Nejmensi utlum* Anin v nepropustnem 
pasmu. 

c. Mezni kmitocet / m propusti. 

d. Kmitocet 4c P r, od nehoz ma zacinat nepro- 
pustna oblast. 

e. Vstupni a vystupni odpor, mezi nimiz ma 
byt propust zapojena. 

Je nutno mit na pameti, ze premrstene po¬ 
zadavky zakonite vedou ke zbytecne slozitym 
a narocnym zapojenim. Z prvnich ctyr para¬ 
metru uz muzeme nakreslit do soufadnic 
kmitocet-utlum schodovy diagram dvou sra- 
fovanych poll, podobny tomu, jaky je na 
, obr. 4. Schodovy diagram je vlastne toleran- 
chi pole, ktere vymezuje prubeh krivky zavis- 
losti utlumu na kmitoctu. Vysrafovane oblas- 
ti na obr. 4 jsou pro prubeh krivky „zakaza- 
ne“ a krivka se jich smi nanejvyse dotykat. 


Stanoveni stupne propusti n 

Slozitost propusti je dana stupnem pro¬ 
pusti, oznacenym n, ktery vyjadruje celkovy 
pocet vsech clenu propusti (kapacit, indukc- 
nosti a seriovych nebo paralelnich obvodu 
LC). Urcit ji musirne predevSim proto, 
abychom mohli zvazit, jak slozitym filtrem 
splnime dane pozadavky, Protoze na stupni 
propusti zavisi i pocet utlumovych polu, 
urcuje take prubeh utlumu ve schodovem 
diagramu. 

Nej drive vypocitame podfl obou zvole- 
nych kmitoctu 


(Ok = 



( 3 ) 


Mezi n, Anin a Am* plati vztahy [8], 
kter£ byly prehledne vyneseny do grafu na 
obr. 5. Na n$m lze pro dane parametry 
a vypo6'tany a* urcit potfebny stupeh pro¬ 
pusti n. 

Pro n - 3 jsou v grafu tri krivky, homipro 
pruchozi utlum Ana* = 1,25 dB, stredni pro 
Ana* = 0,18 dB a dolni pro Ana* - 0,03 dB. 
Pro n = 5, 7 a 9 jsou zobrazeny krivky pro 
dve hodnoty Ana*- 



H 


Obr. 5. Graf pro urceni stupne n propusti 


Z grafu urcime vzdy nejblizsi vyssi hodno- 
tu n. Dospejeme-Ii nad oblast vyznacenou 
krivkou n — 9, neni nas problem pomoci 
udaju uvedenych v tomto clanku resitelny. 


Tab. 4 . n =^5; Ana* = 0,18 dB, p = 0,2 
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propustne pasmo zmensemm a\ na nejblizsi 
tabelovanou hodnotu zvetsenim 4- Tim se 
totiz vyhneme zkreslenf v oblasti meznfho 
kmitoctu. Muzeme take zvazit, zda nase 


pozadavky na utlum v nepropustne oblasti 
Anrin nejsou zbytecne naro£ne a pokusit se 
dostat k nizsimu stupni propusti nzmensem'm 
A m in- 
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zvVSenI uCinnosti vysilaCe ssb 

Problematice uprav signalu SSB pro zvyseni ucinnosti vysilace SSB nebyla v AR venovdna 
v poslednich letech pozornost; jediny cldnek, ktery se zabyval jednak teorii, jednak uvedl 
nekolik prakticky aplikovatelnych schemat , byl v AR 11 a 12 z roku 1967- tedy vice nezpred 
11 lety. Od te doby Hz moderni soucdstkovd zdkladna umoznuje realizovat mnohe myslenky 
daleko snadneji Mladsi radioamateri si vsak vetsinou podpojmem,.speech processor'\ coz je 
v novych zarizentch jiz bezny dbplnek , predstavuji nespravne pouhy kompresor dynamiky. 


Zvetsovanfm zesfleni signal u z mikrofonu 
muzeme jednoduSe zvetsovat i vykon vysfla- 
ce, pouze vsak do urovne, od ktere mfsto 
uzitecneho signalu nam antena vyzafuje i ne- 
zadoucf kmitocty, produkovane pfebuzenym 
modulatorem. Existuje tedy optimalnf uro- 
ven nf signalu, kterou nesmfme pfekrocit. Pfi 
hovorove feci jsou nektere hlasky mene 
hlasite, jine vice - zesfleni vSak musfme 
nastavit podle nejsilnejsfch, aby nedochazelo 
k pfemodulovanf. Kompresor dynamiky pra- 
cuje tak, ze silnejsi signaly jsou mene zesfleny 
nez slabsf - navodu k jeho sestrojenf jiz bylo 
zverejneno nekolik. Nejsnazsf je pouzft IO 
SL622 firmy Plessey - ten nam zaruci pri 
zmene signalu od 100 pV do 10 V na vstupu. 
konstantnf vystupnf uroven 100 mV. Jak 



Obr. 1. Nf kompresor s IO SL622 


signalu, je to jednoducha zalezitost, ale pozor 
- muzeme sice clenem LCnebo /?Codfiltro- 
vat tretf a vyssf harmonicke od signalu 
kmitoctu 1 kHz nebo vyse, ale nikoli kmitoc- 
tu nizsfch - to bychom jiz zasahovali i do 
uzitecneho signalu. Uprava vf signalu je sice 
narocnejsf obvykle si vyzada dalsf filtr - ale 
filtrace je dokonala. Pri nf orezanf se musfme 
proto spokojit se ziskem nejvySe 10 dB, 
kdezto u vf omezovace je zisk 15 az 20 dB 
dosazitelny bez vetsfho zkreslenf signalu. 

Pro nazomost uvadfm na obr. 2 graf 
zavislosti zlepsenf pom^ru s/s pri ruznych 
druzfch uprav signafu. Vidfme, ze nejvyhod- 
nejsf je ofezavanf vf signalu, ktere muze na 
prijfmacf strane pfinest zlepsenf pomeru 
signalu k sumu az o 6 az 8 dB. Je v§ak nutno 
brat v uvahu i skutecnost, ze vlastnf vysflany 
signal je do urdite mfry zkresleny, coz ma za 
nasledek snfzenf citelnosti. Pri orezanf vetsfm 
nez 20 dB se signal stava nesrozumitelnym. 
Experimentalne bylo overeno, ze orezanf do 
15 dB je pro amaterskou komunikaci opti- 
malnf. Pri ofezavanf nf signalu zfskame zlep¬ 
senf pomeru s/s asi o 3 dB, kdezto pfi pouzitf 
kompresoru pouze 1 dB! Pozor take na 
posuzovanf podle „S-metru“ - pokud nam 
udava spravne spickovou hodnotu signalu, 
tak by se jeho udaj prakticky nemel lisit, 
pracuje-li stanice s ruznym zpusobem upra- 
venym signalem. 


Na obr, 3 je zapojenf dvou orezavacu nf 
signalu, ktere muzete vestavet do hotoveho 
zaffzenf. Schema s diodami je nejjednodussf 
a vyhovf v nem libovolne diody (Ge i Si), 
rozdfl bude jen v urovni vyslednehoo fezane- 
ho signalu. Zapojenf s tranzistory J-FET 
(napr. BF245) uspokojf i narocne. Vysledny 
signal pro balancnf smesovac je tfeba jeste 
zesflit v jednostupnovem tranzistorovem ze- 
silova^i. Zajemce o vf ofezavac odkazuji na 
clanek [1], jeho konstrukce je jednoducha 
pro toho, kdo jiz tranzistorovy vysflac po- 
stavil. 

Zahranicnf firmy nabfzejf v inzertnf casti 
v§ech casopisu „speech processor‘s jako 
zvlastnf pffpravek, umoznujfcf vyuzft vyhod 
vf ofezavace bez zasahu do zaffzenf - nf 
signal se pfevede na signal SSB s nosnym 
kmitodtem 25 az 50 kHz, tento signal se 
orezava, filtruje jednoduchymi filtry LC 
ktere na techto kmitoctech dovolujf doko- 
nalou filtraci, a p>o detekci se zfska orezany nf 
signal k modulaci libovolneho vysilace. Ex- 
perimenty v teto oblasti jsou soucastkove 
dostupne i u nas. Je treba jeste upozornit, ze 
pouzitf ofezavace vyzaduje pracovat z klid- 
neho prostredf, nebof signal je pred orezava- 
nfm daleko vice zesflen, nez obvykle. Proto se 
take vsechny hluky, vdetne nedokonale fil¬ 
trace napajecfho napetf, nepffznive ve vy- 
slednem signalu projevf. Vetsinou pak nelze 
pouzfvat VOX a doporucujf se specialnf 
gradientnf mikrofony. 

Literatura 

[1] Vitous, V.: SSB s konstantnf urovnf, 
■ AR 11-12/67. 

[2] Power ratings of SSB transmitters. Spe¬ 
ech processing. Radio Amateurs Hand¬ 
book ARRL 1976. 
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Obr, 2. Zlepseni odstu- 
pu s/s v zdvislosti na 
ruznych typech upravy 
a signalu 
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uvidfme dale, pfflis se tfm na vyslednem 
efektu nezfska; podobna situace je kdyz 
pouzijeme principialne podobneho zapojenf 
pro ffzenf zesfleni vf stupnu. Jedinym vhod- 
nym fesenfm, ktere pfinese i nalezity efekt, je 
ofezavanf signalu, clipping. 

Stfednf vykon, odpovfdajfcf hovorovemu 
spektru, je nizsf, nez vykon smusov6ho signa¬ 
lu se stejnou Spickovou amplitudou. Nabfzf 
se tedy moznost ofezat amplitudove spicky za 
cenu daste^neho zkreslenf a celkove zvet§it 
zesfleni. V zasade je toto fesenf mozne, avSak 
mimo vlastnf zkreslenf, vznikle orezanfm 
signalu, vznikajf dalsf, nezadoud signaly 
(tfetf a dal§f harmonicke puvodnfho signalu). 
Pokud bychom takovy signal dale zpracova- 
vali, protistanice by jiste mely namitky proti 
kvalite signalu a dochazelo by tez k rusenf 
ostatnfch stanic v pasmu tzv. „spletry“. Ofe- 
zany signal je tedy nutno jeste filtrem upravit 
tak, aby nezadoucf kmitocty byly dostatecne 
potlaceny. To vse lze fesit jak ve vf, tak i v nf 
ceste signalu. Provedeme-Ii upravu v nf ceste 
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O pfevodu kmitoctu pevne a pohyblive 
sluzby z pasem, jez byla SSRK-79 pfidelena 
radiolokalizac^nf a amaterske sluzbe v Oblasti 
1, pojednava rezoluce BR (jde o prozatfmnf 
oznacenf, v konecnem znenf Radiokomuni- 
kacnfho fadu bude oznacena cfslem). 

Jde o tato pasma: 1625 az 1635 kHz, 1800 
az 1810 kHz, 1810 az 1850 kHz a 2160 az 
2170 kHz. 

Text rezoluce je tento: 

Svetova spravnf radiokomunikacnf konfe- 
rence (Geneva, 1969), 

vzhledem k tomu , 

ze tato konference pfijalazmeny vpridele- 


nf kmitoctovych pasem mezi 1605,5 
a 2850 kHz; 

berouc v uvahu 

a) ze zavedenf upravene Tabulky pfidelenf 
kmitoctovych pasem pusobf potfze, zvlaste 
pro stanice namofnf pohyblive sluzby v Ob¬ 
lasti 1, vpasmech 1625az 1635 kHz, 1800az 
1810 kHz a 2160 az 2170 kHz, jez jsou 
pfidelena radiolokalizacnf sluzbe, a v pasmu 
1810 az 1850 kHz, jez je pfideleno amater¬ 
ske sluzbe; 

b) ze tato Konference doporucila svolanf, 
nejpozdeji v roce 1982, Spravnf radiokomu- 
nikacnf konference pro vsechny pohyblive 
sluzby; 



zdurazhujic 

nutnost vypracovat plany prideleni kmi¬ 
toctu v pasmu 1606,5 az 2850 kHz v Oblasti 
1, aby byla zavedena ustanoveni £isel 3490B 
a 3492C Radiokomunikacniho radu (o tech- 
to odstavcich bude pojednano pri pojednani 
o Tabulce rozdeleru kmitoctovych pasem); 
vyzyva 

Konferenci pro pohyblive sluzby 
uvedou vyse, aby dala prednost pfijeti 
noveho planu prideleni kmitoctu v pasmu 
1606,5 az2850 kHz pro namorni pohyblivou 
sluzbu v Oblasti 1; 

rozhoduje 

1. ze v Oblasti 1, s vyjimkou zemi a kmitoc¬ 
tovych pasem uvedenych v odstavcich 3485B 
(tj. 1625 az 1635 kHz, 1800 az 1810 kHz 
a 2160 az 2170 kHz), 3492D (tj. 1810 az 
1830 kHz), 3492E (tj. 1810 az 1830 kHz), 
3492F (tj. 1810 az 1850 kHz) a 3493D (tj. 
2160 az 2170 kHz), od data vstupu v platnost 
planu prideleni kmitoctfi pro namorni po- 
hyblivou sluzbu uvedeneho v Zaverecnych 
aktech prislusne Konference,-bude ukoncen 
provoz vsech stanic pevne a pohyblive sluzby 
v pasmech 1625 az 1635 kHz, 1800 az 
1850 kHz a 2160 az 2170 kHz. 

2. ze plan prideleni kmitoctu, uvedeny vyse, 
stanovi nahradni kmitocty pro stanice na¬ 
morni pohyblive sluzby a tezopatreni k jejich 
zavedeni; 

3. ze spravy, jejichz jmena jsou zapsana 
pridely pro stanice pevne sluzby, pozemni 
pohyblive nebo pohyblive letecke (OR) sluz-, 
by v uvedenych pasmech zvoli vhodne na-- 
hradni pridely a sdeli je IFRB a jestlize zaver 
tohoto Sboru bude priznivy, pokud jde 
o odstavce 4296 a 4297, pridel ponese stejne 
datum a bude mit stejnystatut jakoten, ktery 
nahrazuje, pokud jde o pridely zemi 
Oblasti 1; 

4. ze ochrana zajist’ovana stanicim pevne 
a pohyblive sluzby podle odstavcu 3490B 
a 3492C zustane v platnosti do te doby, nez 
budou nalezeny vhodne nahradni pridely 
a nez budou zavedeny podle ustanovem teto 
Rezoluce; 

5. ze od data zavedeni planu kmitoctovych 
pridelu pro namorni pohyblivou sluzbu; ob- 
sazeneho v Zaverecnych aktech prislusne 
Konference pridely, jez nebudou prevedeny 
j>odle bodu 3 rozhodujici £asti teto Rezoluce, 
budou moci zustat v provozu jen podle 
ustanovem odstavce 3279 (tj. ze nebudou 
pusobit ruseni jinym sluzbam). 

Odstavce 4296 a 4297, o nichz se hovori 
v bode 3 se tykaji toho; ze pozadovane 
kmitocty musi odpovidat ustanovenim 
Umluvy, Tabulky prideleni kmitoctovych 
pasem a ostatnim ustanovenim Aadu a ze 
nesmi pusobit nezadouci ruseni jiz zapsanym 
pfidelum. 

Uvadeni do provozu pozemskych stanic 
amaterske druzicove sluzby se tyka Rezoluce 
B V. Jeji text je tento: 

Svetova spravni radiokomunikacni konfe¬ 
rence (Geneva, 1979) 

uznavajtc 

ze post up podle clanku Nil a N13 se tyka 
take amaterske druzicove sluzby; 

uznavajfc dale, 

a) ze charakteristiky pozemskych stanic 
amaterske druzicove sluzby jsou velmi ruzne; 

b) ze stanice na druzicich v amaterske druzi¬ 
cove sluzbe jsou upraveny tak, aby pozemske 
amaterske stanice vsech zemi je mohly pou- 
zivat; 

•c) ze koordinace mezi stanicemi amaterske 
sluzby a amaterske druzicove sluzby se usku- 
tecnuje tak, ze neni tfeba pouzivat oficialnich 
procedur (postupu); 

d) ze pfislusi sprave, ktera povoluje kosmic- 
kou stanici amaterske druzicove sluzby, aby 


ukoncila jakekoli nezadouci ruseni, podle 
ustanovem odstavce 6362 Radiokomunikac¬ 
niho radu; 

poznamenava , 

ze urcite informace uvedene v dodatcich 
1A a IB nemohou byt poskytovany pro 
pozemske stanice amaterske druzicove 
sluzby, 

rozhoduje , 

1. ze kdyz nektera sprava (nebo sprava jez 
jedna jmenem skupiny sprav, jejichz jmena 
jsou uvedena) ma v urnyslu zridit soustavu 
druzic amaterske druzicove sluzby a chce 
uverejnit udaje tykajici se pozemskych stanic 
teto soustavy, muze: 

1.1 sdelit IFRB bucf vsechny udaje poza¬ 
dovane v dodatku 1A, nebo jejich cast; 
IFRB uverejni tyto udaje ve zvlaStnim 
oddilu sveho tydenniho obezniku a poza- 
da, aby ji byly sdeleny pripominky ve Ihute 
ctyr mesicu od data uvefejneni; 

1.2 notifikovat podle odstavce 4575 vsech¬ 
ny nebo cast udaju uvedenych v dodatku 
1 A; IFRB je zapise ve zvlaStnim seznamu; 

2. ze tyto udaje budou prinejmensim obsa- 
hovat charakteristiky typicke stanice amater¬ 
ske druzicove sluzby, ktera muze vysilat 


Vysledky sout^ze v praci na KV a VKV 
k M^sici 6eskoslovensko-sov6tskeho 
pr^telstvi 1979 

PrinaStme celost^tnl vysledky dnes ji t tradidni 
radioamatersk£ souteze v prAci na KV a VKV, kterou 
kaidorofin§ porddd URRA Svazarmu spolefinfis UV 
SCSP. 

Celkem bylo hodnoceno 385 stanic, kter6 navAza- 


ly t6m6r 79 000 sout§inich spojeni. 


Kategorie KV - kolektivnt stanice 


1. OK3KEG, RK Bdnovce n. B. 

3302 bod Ci 

2. OK2KOO, RK Hodonfn 

2775 

3. OK2KZR, RK Bystrice n. P. 

Celkem hodnoceno 106 stanic. 

2774 

Kategorie KV - jednotlivci 

1. OK2BKR, Jan SIdma 

2100 

2. OKI NH, Jaroslav Presl 

1509 

3. OK2BTI, Jaroslav Sagitarius 

Celkem hodnoceno 180 stanic. 

1332 

Kategorie KV - posfuchadi 

1. OK2-22130, Jaroslav Veleba 

1095 

2. OKI-11861,JosefMotyfika 

789 

3. OK3-26694, Jin R&cz 

Celkem hodnoceno 16 stanic. 

318 



Obr. /, Slavnostm vyhlaseni celpstatnich vy- 
sledku se konalo v budove UV SCSP. 


signaly kosmicke stanici, aby uvedly v cinnost 
nebo zmenily funkci kosmicke stanice, nebo 
ji zastavily. 

Posledni rezoluce, tykajici se amaterske 
sluzby, je Rezoluce CR, ktera nahrazuje 
Rezoluci c. 10 zenevske konference z roku 
1959. 

Tyka se pouziti pasma kmitoctu 7000 az 
7100 kHz. Jeji text je tento: 

Svetova spravni radiokomunikacni konfe¬ 
rence (Geneva, 1979) 

vzhledem k tomu, 

a) ze sdileni kmitoctovych pasem mezi ama- 
terskou sluzbou a rozhlasovou sluzbou je 
nezadouci a ze je tfeba se ho vyvarovat; 

b) ze je zadouci, aby tyto sluzby mely 
v pasmu 7 (tj. na dekametrovych vlnach) 
celosvetova vyhradni prideleni; 

c) ze pasmu 7000 az 7100 kHz je prideleno 
celosvetove a vyhradne amaterske sluzbe; 

rozhoduje 

ze pasmo 7000 az 7)00 kHz ma byt 
zakazano rozhlasove sluzbe a ze rozhlasove 
stanice maji prestat vysilat na kmitoctech 
tohoto pasma. 

( Pokracovani) 


Kategorie VKV - 145 MHz 

1. OK1KKH, RK Kutnd Hora 

407 264 

2. OK1AOX, Josef Singer 

271 170 

3. OKI KIR, RK Praha 5 

255 216 

Celkem hodnoceno 68 stanic. 


Kategorie VKV - 432 MHz a vySe 

1. OK1KIR, RK Praha 5 

84 760 

2. OK1AIY. Pavel Sir 

44 775 

3. OKIAIB, FrantiSek Strihavka 
Celkem hodnoceno 15 stanic. 

38 500 



Obr. 2. Zastupci nejlepstch kolektivu na K V. 
Vpravo Vaclav Hordcek, OK2BC1, VO 
OK2KOO, uprostred Jan Chlpek, OK3PZ, 
VO OK3KEG, kteremu blahopreje tajemnik 
UV SCSP Dr. Hondlik. 

Pri slavnostnim vyhodnoceni t6to soutfiie v r£mci 
CSR byla ofici^ln6 zah£jena Soutfei aktivity pro rok 
1980. Z 225 prihlaSenych kolektivu bylo vylosovano 
20 , ktere obdrzely jako vfecnou pr6mii sovdtsky 
avomet C20. Prub6h vyhl^SenLvysledku soutgie 
k MSsfci Ceskoslovensko-sov6tsk6ho pFatelstvi i slo- 
sov^ni prihl£§ek do Soutgze aktivity vysilala stanice 
OKICRApres pfevadficOKOB. pfm 
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MLADEZ A 
KOLEKTIVKY 


Rubriku vede Josef Cech, OK2-4857, TyrSova 735, 
675 51 Jarom&hce nad Rokytnou 

OK - MARATON 

S radostf a s pocitem uspokojenl jsme mohli 
uzavrlt jiz Ctvrty rofinfk t6to celoroinl sout62e pro 
operat6ry kolektivnich stanic, OL a posluchafie. 
V uplynul6m rofinlku MARATONU doSlo totii k vy- 
razn6mu zvStSenl poCtu soutSilcfch obou kategorii. 
ZvIAStfi v kategorii posluchaCO se do sout62e zapoji) 
dvojn&sobny poiet mladych radioamat^ru, nei byl 
rekordnl poftet soutdiicich pFedchAzejlclho roCnfku 
OK - MARAT6NU 1978. 

Prdvd tato skutefinost byla kladnd hodnocena na 
zasedinf URRA Svazarmu CSSR. protoie vSichni 
musfme m(t zdjem na tom, aby provoznf zrufinost 
mladych operatgru kolektivnloh stanic neust&le 
stoupala. Na mnoha kolektivnich staniclch tuto 
potrebu pln6 pochopili a vytvoFili pro svoje operate- 
ry optim&lnl podminky k ufiasti v t6to naro6n6 
sputSii, PFes po£dte£nl neduvfiru k sout£2i se do OK 
- MARAT6NU postupnS zapojuji dalSI kolektivni 
stanice, posluchaCi a OL. 

Zvl6$t6 velikou radost mdme z ucasti t&ch nej- 
mladSIch operat6ru kolektivnich stanic, ktefi se jii 
ve vfiku od 10 rokO na koiektivnfch stanicich 
OK1KSH v Solnici, OKIOVPv Pardubicich nebojako 
posluchaCi ve velkfem poCtu Iortsk6ho rofinlku OK - 
MARATONU zudastnili. Zfskali prvnf zkuSenosti ze 
soutfize a vferlme, ze tak6 iiiast tfech nejrnladSfch 
operat6ru kolektivnich stanic a posluchadu se bude 
i nadale zv6t§ovat. Proto doSlo v letoSnfm roce 
k CdsteCn6 upravfi podminek OK - MARAT6NU. 
Samostatnfi budou v kategorii C hodnoceni operatb- 
ri kolektivnich stanic a posluchaiii ve vfiku do 18 
roku a soutSifcl ve vfiku do 15 roku si mohou v obou 
kategorifch zapotitai dvojndsobny po£et bodu. 

URRA Svazarmu CSSR', komise ml&deie, komise 
KV LIRRA a v neposlednl radfe kolektiv OK2KMB 
udfelajl vSechno pro uspSch dalsich roCnfku OK - 
MARATONU. Vferlme, Ze tak6 na vfiech kolektivnich 
stanicich pomu£ete vychovivat mladb a zatmajlcf 
operat6ry, posluchate i OL a podpoFfte jejich ucast 
v celorofinl sout6Fi OK MARATON, ve kter6 zfskajf 
cenn6 provoznt zkuSenosti aoperat6rskou zrufinost. 
Pomuie to v pr&tlch I6tech kaid6mu kolektivu, ale 
pFedevSIm radioamat6rskGmu hnuti u n£s. 


OK - MARAT6N 1979, celorodnf vysledky: 

Kategorie A ~ kolektivni stanice: 


1. OK3KKF 

21 777 bodu 

2. OK2KZR 

20 181 

3. OK3KJF 

15 422 

4. OK1KQJ 

10684 

5. OK2KTE 

10 287 

6 . OK1KNC 

8242 

7. OK1KSH 

7756 

0. OK3KTY 

7749 

9. OKIONC 

7247 

10. OK3RMW 

(Celkem hodnoceno 80 stanic.) 

7221 

Kategorie B - postuchadi: 

1. OKI-19937 

50 596 

2. OKI-.1957 . 

38 076 

3. OK 1-17963 

18 300 

4. OKI-20991 

15 628 

5. OK3-17588 

10 922 

6 . OK 1-21629 

10 170 

7. OK3-9991 

88,48 

8 . OK3-27106 

6941 

9 . OK2-21626 

5802 

10. OKI-20864 

5770 


(Celkem hodnoceno 143 stanic.) 

Pripominky uCastniku OK - MARAT6NU 1979 

Na Zeivfir hodnoceni uplynuleho roCnlku.-OK - 
MARATONU uvAdlrri pFipomlnky nekterych u£astnl- 
kCi soutSie. 

OKI-21873, Stanislav Hote&ek, Vodrtany: 

„Zm6ny v OK - MARATONU pro rok 1980 jsou 
spr£vn6 a prisplvajf ke zkvalitnfinf t6to celorofim" 
soutfiie. Je treba podporovat zAjem ml£de2e o ra- 
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dioamat6rsky sport a telegrafii. Doposud jsem byl 
odpurcem telegrafie a vfenoval jsem se provozu SSB, 
ale nynl pri vycviku brancu jsem si telegrafii obllbil. 
Poznal jsem jejl kouzlo, pilnfi tr6nuji a posloucham 
na pasmech, i kdyi nynl pred maturitou mnoho 
volneho Casu nemam.“ 

OKIOFA, PFibram: 

,,OK - MARATON je ta nejlepSI forma, jak podchy- 
tit zAjem a zvyfeit tinnost vSech RP a kolektivnich 
stanic, zvI&Std voblasti prices mldde2l. Je tojedine 
dlouhodobd soutS2 tohoto druhu a proto je potFeba 
ji je5t6 vice mezi operat6ry a ml^deil propagovat. 
Bylo by dobr6 rozeslat podminky OK - MARATONU 
na v§echny kolektivni stanice, aby se teto celoroCnl 
soutSie zucastnily vSechny kolektivni stanice i jed- 
notlivf operateri. Zlskaji potFebne provoznl zkuSe- 
nosti a rozhodnfi to pFispdje k dobremu jm6nu 
znadky OK ve sv6t6.“ 

OK2-21864, FrantiSek Vlasdk, Hranice: 

,,Sout$z se mi velice llbila' unSit§ se zu£astnlm 
i dalfilho rofinlku. Byl jsem pot§§en rozhodnutlm, ze 
posluchaCi budou rozdSleni do dvou kategorii, 
protoie mnozl zadAtednfci, podobnd jako jd, ze 
zacdtku velice tdiko zfskdvajf body. Proto v porovnd- 
nf se zkuSenymi radioamat^ry je jejich vysledek 
maly. To by je mohlo i odradit od dal£ihosout62enl.‘‘ 
OKI-20995, Josef Semrdd, Pukfilcer 
, ,Sout6z se mi velice Irbila. Diky soutd2i jsem slySel 
mnoho novych a vz^cnych stanic, i kdy2 zatim 
poslouchfim jen v p£smu 3,5 MHz: V6rfm, 2e v pPi- 
§tlm roce dos&hnu lepSlho bodovfeho vysledku, 
i kdyise nynl budu muset v^novat predevgfm studiu 
na FEL CVUT. Kolektivu OK2KMB patrl dlk za 
pravidelnd vyhodnocovdnl tak n6roCn6 sout62e." 

OK2-22064, Helena Strakovd, Jakubovlce: 

,,Ne§lo to Up. Neumlm ,,vyr^b6t‘‘ Cas, ale urfiitd 
budu pokrafiovat. Je to dobrd sout62.‘‘ 

OKI ARD, Jaroslav Hajn, VO kolektivky OKIONC, 
Rotava: 

,,Ji2 bfihem !ortsk6ho roku jsem m6l pripominky 
ke stavajlclmu stavu bodov&nl uiasti V zdvodech 
a zdOrazhoval jsem nutnost limitov^nf minimainlho 
pofitu spojent, aby se z^vod mohl zapoiftivat do OK 
- MARAT6NU. Dale jsem navrhoval, vzhledem ke 
stejn6mu 6i pFevAinfe stejn6mu vybaveni koiektiv¬ 
nfch stanic zaFIzenlm OTAVA, utvoreni samostatn^ 
kategorie kolektivnich stanic. pou2ivajfclch zarizenl 
OTAVA. V teto kategorii by sezapo£ft£vala i vgechna 
spojeni ze zdvodu. To by pFispdlo k rozSt'Fenf z^jmu 
operat6ru i o zfivody, tedy k pln6 u£asti kolektivnich 
stanic vzAvodech a tlm i k celkovd tepfilmu umlst&nf 
OK stanic v mezin^rodnim merftku. I kdyz se tato 
pFipomlnka nepromftla do podminek OK -■ MARA¬ 
TONU v roce 1980, ur£itestojfzazv£zeniaprojedn&- 
nf pro prf'Stf rodnlky. 

OK - MARATON je velice dobr^ forma k podchy- 
cenf z^jmu o prdci na kolektivnich stanicich a mezi 
ml£deif. UspeSnfe navazuje na pFedchAzejici sout6- 
ze. OK - MARATON nam zna6n6 pomohl v rozvinutl 
provozu na na§f kolektivni stanici. V ndvaznosti na 
OK - MARATON jsme je5t6 vyhldsili vlastnf sout62 
o nejaktivnSjgiho ope rat era naSI kolektivni stanice. 
Tabulka's prubSinym hodnocenlm a po6tem spojeni 
kaid^ho operators je stabilne vyv6§ena v radioklu- 
bu. Tim mor^!n§ pusoblme naty Mknav6jSioperat6ry 
a urfiite se ndm tento zpusob osv6d£il, coz je zrejm6 
z mfesldnlch hlaSenl. CII, ktery jsme si pFedsevzali, 
umfstit se v letoSnlm rofinlku OK - MARATONU 
podstatnfi I6pe, ne2 v roce minul6m, byl jist§ reAlny. 

Jm6nem vSech operat6ru OKIONC dSkuji cel6mu 
kolektivu OK2KMB za pravideln6 vyhodnocovAni 
soutgie a prejeme jim hodnd zdaru v jejich n^roCn6 
a ob&tave prAci ve prosp6ch operateru kolektivnich 
stanic a ml^tjeie v cel6 0SSR.“ 

OK3-8391, FrantiSek Kresndk, KoSIce: 

,,OK - MARATON hodnotlm velice kladnd. Domnf- 
v^m se, ze by se t6to sout§2e m6lo zufiastnit 
v budoucnu je5t6 vice soutSifcIch. Na kolektivnich 
stanicich je pFece velky poCet operat6ru, kteFI se 
majt stale co udit.* 1 

OK3-27106, Peter Balej, Stupne: 

,,OK - MARATON se mi velice libit a pomohl mi 
zvy§it si prehled o radioamat6rskych pismech. 
V tomto roce jsem slySel 270 novych prefixu a asi 100 
zeml. Rdd se podle svych fiasovych mo2nostlzufiast- 
nlm i dalSiho rocnlku.“ 

OK1KSD, Praha: 

,,B6hem letoSnlho roku jsme zahdjili pokusn6 
vysll^nl rychlou televizl v pismu 70 cm s OK1DKM. 
OK - MARATON je vybornd sout6z.‘‘ 

OKI - 21620, OL3AXZ, Herbert Ullmann, Nejdek: 
,,Pln@ schvaluji celoroCnl soutS2 0K -MARAT6N, 
ktera obrovskym dilem pomAh6 k ozivenl fiinnosti 
kolektivnich stanic i posluchaCu. S OK - MARAT0- 
NEM jsem velice'spokojen. Jako zacdtefinlk m4m 


sice urdit6 problemy, ale potPebn6 body do souteze 
dovedou prinutit ke zvySene fiinnosti a ke zlepSovdni 
zarizenl prost6 kazddho. 

Domnlvcim se vfiak, ze se pozapomnfilo na to. 2e 
existuje mnoho OL i OK, jejichz cinnost stagnuje 
a bylo by tFeba ji vice podporit. V6tSina OL, kter6 
znam, se OK - MARATONU nezuCastnl z ruznych 
dCivodu. Urfiit§ by vSak zavedenl zvlSStni kategorie 
OL a pflpadn§ kategorie OK - trldy C dalo patPifiny 
impuls ke zvySenl jejich aktivity. 

OK - MARATONU jsem se letos zudastnil poprv6. 
Nedosdhl jsem sice z4dn6ho vyrazn6ho uspfichu, 
spISe jsem se dr2el v prumferu. Hlavnlm ufielem 
OK-MARAT0NU vSak nejsou body, ale povzbuzenl 
dinnosti RP, OL a operateru kolektivnich stanic 
a hlavnfi nafierpdnf provoznlch zkuSenostl a zru£- 
nosti. Pozitivnl vysledky t6to celorofinl soutfize jsou 
zrejm6 pPi prvnim pohledu do staniCnlch denlku 
vfiech sout6£iclch. OK - MARATONU vddfilm za vice 
nei 1000 navdzanych spojeni na kolektivni stanici 
OKI KNC a pod vlastnl znaCkou OL. 

Rozhodn6 by bylo dobr£, kdyby sevSichni poslu- 
chafii OL, OK a operat^ri kolektivnich stanic OK - 
MARATONU zutastnili, at jii z vlastnlho QTH nebo 
na kolektivni stanici. Ur£it& naCerpaji mnoho novych 
a cennych zkusenostl. Plnfe jim ufiast v OK - 
MARATONU doporuduji.** 

S n^zorem Herberta se pln6 ztotoZhuji OK - 
MARATON je skute6n6 sout§2, ve kter6 vSichni 
operat6ri mohou ziskat Cenn6 zkuSenostr. V2dyt' 
» dobry a zkuSeny operator se musl neustAle ufiit 
a zdokonalovat. Proto by se do t6to sout62e mfili 
zapojit vSichni operat6ri na ka2d6 kolektivni stanici. 
PFIkladem mohou byt kolektivni stanice OK1KSH, 
OKIONC. OK2KTE a dalSi, ve kterych se do sout£2e 
zapojili jednotlivl operat6Pi a kde OK - MARATON byl 
podngtem k dalSI soutfeii me 2 i jednotlivymi ope rate- 
ry na kolektivnf stanici. 

Herberta, OL3AXZ, vidlte naobr. 1. DdvdpPednost 
telegrafnlmu provozu v pAsmu 160 m, kde nejradSji 
poutlvi QRP zarizenl do 1 W. Herbert je v$ak tak6 
uspfeSnym zdvodntkem v ROB, v minutem roce se 
zufiastnil i spartakiddnfho pfeboru ROB v Bratislava. 
O jeho brannfisportovnl vSestrannosti sved£i tak6 ta 
skuteCnost, 2e je Clenem aeroklubu Svazarmu v Kar- 
lovych Varech a uspfeSnym vysadk&rem. 



Obr L Herbert UUmann, OL3AXZ,zNejd- 
ku ve svem ham shacku 


Preji Herbertovi i za vas hodnfe dalSIch uspSchu 
v obou odvdtvich svazarmovsk6ho sportu. usp£Sne 
zakonfienl studia na gymnSziu a zahdjenl studia na 
FEL CVUT v Praze, kter6 si vybral jako pokrafiov^nl 
svfeho radioamatferskeho konifeka. 


Diplom pro OK - MARATON 

Obraclm se na vSechny radioamat6ry se tddostl, 
aby mi poslali nAvrhy na diplom, ktery by byl 
udfiloWm na z^v6r jednotlivych roinfku OK - MARA¬ 
TONU nejuspSfinejSIm kolektivnlm staniclmaposlu- 
chafium. Jist6 jsou mezi v^mi v radioklubech a na 
koiektivnfch stanicich usp65nl vytvarnlci, kterym by 
n^vrh na diplom pro OK - MARATON nedal mnoho 
prace. T65lm se na va§e ndvrhy v jakgkoli podob§. 


Zdvody 

Polnl den na KV 

Bude uspordd^n v sobotu 7. £en/na 1980 ve dvou 
etapAch od 13.00 do 15.00 SEC aod 15.00 do 17.00 
SEC. Zavodl se pouze v p&smu 80 m provozem CW 
nebo SSB. Stanice budou hodnoceny v kategorilch: 
A - pFechodn£ QTH s prikonem do 10 W, 

B - pFechodn6 QTH s pFikonem do 75 W, 

C - stanice pracujlci ze stdl6ho QTH 


SamostatnA budou vyhodnoceny stanice. pracujf- 
ct se zaFfzenfm PETR 103 a OTAVA. PredAvA se k6d 
slozeny z RST neboRSagtverceQTH, nAsobigejsou 
gtverce QTH mimo vlastnlho jednou za zAvod. 
Kategorie posluchafiu v tomto zAvodA prozatim nenf 
vyhlagovAna. 

Poget ugastnfku tohoto brannAho zAvodu kazdo- 
rognA stoupA. VAFfm, te se v letoSnfm rocezucastnf 
co nejvAtgf poget kolektivnfch stanic a spojf radioa- 
matArsky sport s dalgfmi brannymi prvky nageho 
svazarmovskAho sportu. 

TEST 160 m 

JednotlivA kola tohoto zAvodu budou uspoFAdAna 
v pondAlf 2. kvAtna a v pAtek 20. kvAtna 1980 v dobe 
od 20.00 do 21.00 SEC v pAsmu 1,8 MHz. 

Upozornuji vSechny uCastnfky OK - MARATONU, 
te si mohou zapogftat do OK - MARATdNU vgechna 
spojenf, navAzanA v jednotlivych kolech zAvodu 
TEST 160 m. 

Radloamat6rsk6 zkratky 

(Pokradov&ni) 

GA • dobrA odpoledne 
GB sbohem, bucfte zdrAv 

GD dobryden 

GDL mnoho AtAstf 

GE dobryve&er 

GLD rAd, potAgen, 

GM dobrA jitro 

GMT Greenwichsky gas 

GN dobrou noc 

GO jfti, jeti 

GP druh ant Any 

GUD dobry 

GUHOR neslygfm vAs 

GV dAti, dAvati 

HAM amatAr vysilac 

HAM SHACK radios mat Arsky koutek 

HAM SPIRIT pFAtelsky duch mezi amatery 

HD mAl jsem 

HEAR slygeti 

HF vysoky kmitoCet 

HFC vysokofrekvenfinl proud 

HI vyraz smlchu 

HLDS prAzdniny, volnA dny 

HOBBY konfgek, vedlejgi zamAstnAnf 

HOME MADEdoma vyrobeno 

HPE (HOPE) doufAm, vArfm. 

HOT horky 

HOUR hodina 

HPY gfastny 

HR zde 

HRD sly gel 

HT vysokA napAti 

HVE miti, mAm 

HVNT nemAm 

HW? jak?, cotomu FfkAte? 

i ja 

ICW modulovana telegrafie 

IN v 

INFO informace 

INPT prfkon 

IS je 

K vyzva k vysilani 

KEY klfg 

KN vyzva protistanici k vysilAni 

KNOW zriAti, vedeti 

KW kilowatt 

Preji vAm hodnA uspAchu ve vagi ginnosti na 
kolektivnfch stanicich a vradioklubechatAglmsena 
vage dalgf pripomlnky a dotazy. 

73 Josef , OK2-4857 



DUNAJSKY POHAR PO DESATE 

Nej lepsf telegrafist A ze ygech evropskych socialis- 
tickych stAtu kromA JugoslAvie se setkali koncem 
unora v BukuregtijiipodesAtAnatradignim mezinA- 
rodnlm zAvodA ve sportovnf telegrafii o Dunajsky 
pohAr. Nagi reprezentanti se na tento zAvod pefilive 
pripravovali, aby dosAhli lepgfch vysledku ne2 loni. 
Svoji prfpravu zakongili tydenim soustredAnlm v ho- 
telu Zvfkov ve ZvfkovskAm Podhradf. Na zAkladA 


dosahovanych vysledku byli do Rumunska nomino- 
vAni ZMS TomAS Mikeska, OK2BFN, Ing. P. Vanko, 
OK3TPV, a V. Kopecky, OL8CGI. Vzhledem k tomu, 
ze ing. Vanko nebyl uvolnAn, nahradil ho potom 
v reprezentagnfm druistvu MS Petr HavliA, 
OK1PFM. Vedoucfm vypravy byl stAtni trenAr ing. 
Alek Myslfk, MS, OKI AMY. 

V Bukuregti prokAzali nagi reprezentanti, te jejich 
prfprava byla dobrA a vybojovali si celkovA druhA 
mfsto v soutAii druistev. I jejich vysledky v soutAifch 
jednotlivcu byly velmi pAknA azfskali celkem jednu 
strfbrnou a tri bronzovA medaile. CelkovA urovefi 
dosahovanych vysledku v kategorii seniorti se ne- 
zmAnila, moinA by se dalo Ffci,2e neznatelnA pokles- 
la, zato vgak se vyraznA zlepgily vysledky junioru do 
20 let. O jejich vyrovnanosti v pFfjmu na rychlost 
svAdgf napF. to, te reprezentantka Maike Kuschfel- 
dovg z NDR, kterg se se ziskem 1180 bodO umfstila a t 
na 6. mlstg, by se stejnym vysledkem byla v kategorii 
sen ioru 7. NAg Vlado, OL8CGI, dosAhl nadprOmgrnA- 
ho vysledku 1182 bodu, kdyi prijal tempa 220 Paris 
pfsmen a 280 Paris gfslic, pFesto mu tostagilo pouze 
na pAtA mfsto. NemluvA o sovAtskAm juniorovi, ktery 
dosAhl jako obvykle vysledku, postagujfcfho na 2. 
mfsto v seniorech, je pozoruhodny vysledek rumun- 
skA juniorky Janety Manea, kterA se oproti lortsku 
opet velmi 2 tepgila a dosAhla let os jit stejnych 
bodovych vysledku, jako ZMS TomA§ Mikeska. V klf- 
govAnf na rychlost dosAhli nagi opAt vysledku odpo- 
vfdajfcfch jejich prfpravA a vykonnosti. TomAg, 
OK2BFN, zlskal bronzovou medaili rychlostmi 220 
plsmen i gfslic, Petr, OK1PFM, odklfgoval velmi 
rychle (207 pfsmen a 220 gfslic) ale nepFflig kvalitnA 
(9. mlsto) a Vlado, OL8CGI, svym prumArnym vysled- 
kem (200 a 180) zfskal bronzovou medaili, i kdyz 
jegtA v loAskAm roce by to bylo na zlatou. 

Vgechny tFi zAvody sen ioru vyhrAI s pfevahou 
sovAtsky reprezentant Stas Zelenov, UA3VBW. 
O dalgf mfsta se ui svAdAly tuhA boje a nejuspAAnAjgf 
po Zelenovovi byl Todor Kaikiev, LZ1BP. TFetfm 
celkovA nejuspggnAjgfm seniorem byl nAg TomAg 
Mikeska, ZMS, OK2BFN. Z junioru bylajednoznagnA 



Ceskoslovensko reprezentovali ha jubilejnim 
desdtem rocniku Dunajskeho pohdru v tele¬ 
grafii (shora dolu) zaslouzily mistr sportu 
Tomas Mikeska, OK2BFN, mistr sportu Petr 
Havlis, OKIPFM, a Vladimir Kopecky, 
OL8CG1 


nejlepgf Janeta Manea, Y03-2179/BU, se dvAma 
zlatymi a jednou stFfbrnou medaili. 

Vzhledem k velkA vyrovnanosti junioru, obzvIAgtA 
v zAvodA na pFesnost, byl podAn na zasedAnl 
mezinArodnf jury nAvrh na snfzenf vAkovA hranice 
mezi juniory a seniory ze 20 na 18 let. Je moinA, te jej 
poFadatelA akceptujf jii pro pFfgtl rognfk Dunajskeho 
pohAru. 

Vgichni nagi reprezentanti si zaslouzf uznAnf za 
dosa^enA vysledky i umfstAnf a dfk za dobrou' 
reprezentaci Ceskoslovenska mezi nejlepgfmi tele- 
grafisty. 

Strudn6 vysledky 


ZAvod v pFfjmu a klfgovAnf na pFesnost 


SenioN: 


Juniofi: 


1. UA3VBW 

4681,- 

1 . Y03-2179 

2680,8 

2. LZ1BP 

4615,97 

2. OL8CGI 

2673,3 

3. OK2BFN 

4613,2 

3. HA8-159 

2640,8 

4. OK1PFM 

4572,- 




ZAvod v prfjmu na rychlost 


Sen'tori 


Juniofi 


1. UA3VBW 

2751,- 

1. UA1CUT 

. 1835,5 

2. LZ1BP 

1711,- 

2. Y03-2179 

1442- 

3. UA3VCA 

1510,- 

3. SP3JHT 

1277,5 

4'. OK2BFN 

1445,5 

5. OL8CGI 

1182,- 

6. OKI PFM 

1324- 



ZAvod v klfgovAnf na rychlost 


SenioN 


Juniofi 


1 . UA3VBW 

' 1410,39 

1. Y03-2179 

1205,25 

2. UA3VCA 

1324,89 

2. UA1CUT 

1136,04 

3. OK2BFN 

1203,63 

3. OL8CGI 

997,69 

9. OKI PFM 

919,40 




SoutAz druistev o Dunajsky pohAr 1980 


1. SovAtsky svaz 

91 bod 

2 . Ceskoslovensko 

75bodu 

3. Rumunsko 

73 body 

4. Bulharsko 

71 bod 

5. MacTarsko 

32 body 

6 . NDR 

29 bodu 

7. Polsko 

28 bodu 
. -amy 


Krajsk6 prebory v telegrafii 

V mAsfci unoru uspoFAdala KRRA Svazarmu v Plz- 
ni krajsky prebor ZApadogeskAho kraje v telegrafii. 
fieditelem soutAie byl JiriTondl, OK1VEC, hlavnim 
rozhodgfm Pavel Brodil, OK1KZE, a instruktorem 
soutAie Robert Sfastny, OK1AUS. Souteiilo celkem 
16 zAvodnfku v kategorifch A a B. Nejlepgfho vysled¬ 
ku dosAhl Pavel Matogka, OL3BAQ, v kategorii 
B (746 bodu), v kategorii A zvftAzil Pavel KAgerek, 
OK1AWQ (639 bodu). 

DobFe organlzaAnA zabezpeAeny, avAak s malou 
ugastf a nevyraznymi vysledky byl mAstsky pFebor 
Bratislavy v telegrafii (16. unora).Startovalo pouze 
7 zAvodnfku v kategorifch A a C. Nejvy&Afho 
bodovAho zisku dosAhl Peter Kozmon, OL8CHM, 
v kategorii A (619 bodu). Hlavnfm rozhodgfm byl 
Jan Utomlsky, OK1DJF, pFedsedou organIzadniho 
vyboru Jozef Vyskog, OK3CAA. SpolegnA s mAst- 
skym preborem v telegrafii uspoFAdala MRRA 
v BratfsIavA 1 Akolenf rozhodgfch 11. a III. tFfdy 
v telegrafii. 

Koncem unora probAhl i mAstsky prebor Prahy 
v telegrafii. Vysledky i poget ugastnlku jsou uspoko- 
jivA: Celkem 19 zAvodnfku v kategorifch A, B a C. 

V kategorii A zvftAzil Vladimir SIAdek, OK1FCW, 
(1011 bodO), pred Aioisem Stolfou, OK1FQL, (823 
bodu) a JiFinou Vysugkovou, OK1KPZ, (819 bodu). 

V kategorii B dosAhl nejvyggiho bodovAho zisku 
Miroslav Kotek, OL1AYV, (588 bodu).pred Martinem 
ZAbranskym, OL1AZM, (506 bodO) a Liborem Ondru- 
gem, OL1BAO, (486 bodu). V kategorii pejmladgfch 
pridal dalgf uspAch do celkovA bilance radioklubu 
OK1KPZ Ivo Kotek, ktery vyhrAI s 310 body pFed 
Pavlem Seblem a llonou Kocunovou. 

"fteditelem prazskAho pFeboru v telegrafii byl ing. 
.Vladimir Magek, OKI DAK, hlavnim rozhodgfm Jirf 
Oifbsky, OK1DCZ, a pFedsedou organizagnfho vybo¬ 
ru Jan Litomisky, OKIDJFi 

Z povArenf KRRA Hradec KrAlovA uspoFAdal 
radloklub Svazarmu Svitavy v polovinA unora kraj- 
sky pFebor VychodogeskAho kraje v telegrafii. 



SvAho ukolu se svltavfttf radloamatAFi zh os till po 
v&ech strAnkAch velml dobfe. UAast vSak byla dostl 
slabA, protoze nepfijel an) jeden zAvodnfk z Hradce 
KrAlovA a z Pardublc, takie Jedlny uAastnfk katego- 
rle C, Robert Fryba, OK1-21778, ze Semil, muse I 
startovat v kategorll A. Ve svych jedenActl letech 
zfskal 269 bodu za pffjeml Pfebornfkem Vychodo- 
AeskAho kraje v telegrafil se stal Vladimir Havltk, 
OKI MAW, (701 bodu), druhy by) Jan Zlka, OKI MAC, 
(630 bodu) a tfetf Stanislav VodAk, OKI BAG, (577 
bodu). Hlavnim rozhodCfm byla Jarka SvobodovA, 
OK1DER, instruktorem soutAie Vladimir Valenta, 
OK1DIX. oh 

V SeveromoravskAm kraji si obadva udAlenA tituly 
pfebornfka v telegrafii rozdAlila rodina MiAkova. Pri 
uAasti jedenActi zAvod nfkO v kategoriich A a C zfskal 
nejvyAAf poAet bodu Jiff MiAka, OK2KYZ, (783 bodu) 
v kategorii A a mezi nejmladAfmi zvftAzil jeho syn Jin 
MiAka ml. s 547 body. Hlavni podil na pffpravA 
soutAie a jejfm hladkAm prubAhu m3 Karel Kloupar, 
OK2BEI, hlavnim rozhodAfm byla DAAa SupAkovA, 
0K2DM. 


Od kvAtna t. r. se opAt vysflA kaidA 
druhA pondAlf v mAsfcl od 20.00 h naSe- 
ho Aasu na 1857 kHz (±QRM) populArm 
QRQ test, soutAi v pH) mu na rychtost, 
tempy ai do 160 Paris pfsmen a 270 
Paris Afslic. ZApisy zasilejte opAt na 
adresu: A. NovAk, OK1AO, SlezskA 107, 
130 00 Praha 3. Podrobndji se ke QRQ 
testu vrAtfme v pfiStim Afsle. 




Rubriku vede Eva MarhovA, OKIOZ, Moskevski 27, 
101 00 Praha 10 ' 

ZaAAtkem unora se po ptil roce opAt seSla komise 
ien URRA. Jednfm z prvnfch bodu zasedAnf byla 
otAzka plnAnf plAnu pro rok 1980. Vyvstaly dalfif 
problAmy, jak OspASnA plnit plan v celAm rozsahu. 
Ukazuje se velmi potfebnA doplnit nAkterA komise 
na federAInf i nArodnf urovni kooptacf po jednA YL. 
RAmcovA byl tento poiadavek pfednesen jii na 
prosincovAm zasedAnf URRA a dAle se v komisi*ien 
upfesrtuje a pfisluAnA nAvrhy budou opAt pfednese- 
ny na dalAlch zasedAnfch URRA. Celou zAleiitost 
vSak nelze vyreSit okamiitA. Oproti puvodnfmu 
nAvrhu o pfibrAni jednA YL z OK3 jsme zvyAily iAdost 
na dv£ YL do komise ien, protoie cesta ze Sloven- 
ska do Prahy neni prAvA jednoduchou zAleiitostl 
(dopravnl spojenf, uvolnAni ze zamAstnAnf), nehledA 
k rodinnym a matefskym povinnostem Alenek komi¬ 
se. DomnfvAme se, ie pfi poAetnAjSfm zastoupenf YL 
ze Slovenska je nadAje, ie nAkterA z YL, delegova- 
nych do komise fen URRA, se na zasedAnf komise 
bude moci dostavit atak nebude naruSenapotfebnA 
nAvaznost na obA naSe republiky. 

Jelikoi jsme komise novA, zaAfnajfcf, je pochopi- 
telnA, ie prAce je vie nei dost. V souAasnA dobA je 
stav takovy, ie kaidA Alenka komise mA na starosti 
minimAlnA tfi problematiky, coi jako trvaly stav nenl 
ani ku prospAchu vAci ani AasovA unosnA. Na druhA 
stranA si ale uvAdomujeme, ie prAvA proto, ze jsme 
novA komise, je tfeba napnout vAechny naSe sfly, 
abychom vytvofily s pomocf nadffzenych orgAnO 
solidnf zAklady pro uspAAnou Ainnost komise fen. 

Spolupracf s YL vdalAfch komisfeh 0RRA chceme 
.zaktivizovat stAvajfcf, jii vyAkolerie radioamatArky 
a zajiSfovat pomocl nArodnfch orgAnu pfflivnovych, 
mtadych YL do vAech odvAtvi radioamatArskA fiin- 
nosti; naAf snahou je zvyAovat pofiet dAvAat v ROB, 
MVT, telegrafii i provozAFek na pAsmech KV i VKV. 
Jsme si vAdomy, ie je to ukol nesnadny, ale pfesto 
doufAme, ie s pomocf 0RRA, nArodnfch i federAI- 
nfch komisf se nAm jej podafi postupnA plnit. 

DAle byla diskutovAna otAzka kaidoroAnfho letnf- 
ho pracovnlho setkAnf OK YL. Moinost napojitse na 
Aesky SeminAr techniky a provozu KV v Clstf nad 
Labem je pro YL z Moravy a tfm spfAe ze Slovenska 
vzhledem k vtakovAmu spojenf znaAnA komplikova- 
nA a navfc datum 6. 9. je pro vAtAinu YL s dAtmi 
nevhodnA. 
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Hodnotily jsme aktivitu OK YL v zAvodech domA- 
cfch i zahraniAnfch za rok 1979. Z doAlych hlAAeni 


byla sestavena tabulka: 

1. OK2BBI,Zdena 1258QSO 

2. OK2UA, Jarka 931 

3. OKIOZ, Eva 440 

4. OKIOW.Zdenka . 219 

5. OKI KNC (Majka, OKI IWG) 153 

6. OK2BVN, VAra 137 

7. CK2KWU, Jitka 101 


Nepochybujeme o tom, ze jeAtA nAkolik OK YL 
..zapomnAlo" svou uAast v zAvodech nahlAsit, nAkte¬ 
rA byly zas pfespffliA skromnA a pouze se zmfnily: 
..zuAastAuji se skoro pravidelnA zAvodu TEST 160“, 
bez udAnf poAtu navAzanych spojenf. OK1DAC, 
OK2PGN a OK3YCW obhAjily poAtem bodu diplom 
LAUGARICIO (Trencfn 1979). 

UAast OK YL v loflskA soutAii k MAsfci Aeskoslo- 
vensko-sovAtskAho prAtelstvf zatfm nebyla uza- 
vfena. 

Byl hodnocen stav prfprav kursu pro ieny radio- 
operatArky, ktery se konA tento mAsfc v BoikovA. Jii 
v lednu byla pfihlAAkami kapacita kursu napInAna, 
dokonce prepInAna. Od tohoto kursu, ktery opAt 
poFAdA ClIRRA, si slibujeme oiivenf pAsem dalAfmi, 
novymi OK YL. 

Diky Harrymu, OK3EA, se nAm podafilo sestavit 
k zAvAru roku 1979 kartotAku YL ze Slovenska Je 
registrovAno 20 koncesovanych YL se znaAkou OK3 
a 18 OL koncesionAfek. Toto Afslo je pochopitelnA 
promAnlivA a bude se jistA v prubAhu letoAnfho roku 
zvyAovat. 

PffAtf komise ien URRA se sejde v ffjnu t. r. 

S pFAnfm mnoha uspAchu na pAsmech za komisi 
ien 

Eva, OKIOZ 


#KV# 


Rubriku vede ing. Ml Petek, 0K2QX, ZMS, 
Riediova 12, 750 02 Pferov. 


Kalendgf KV z£vodu v dervnu 


'31.5.- 1. S.Minesotta party 
2.6. TEST 160 
7. 6. KV polnf den 
7. 6.- 8. 6,Eu Field Day CW 
14. 6.-15. 6. WVa QSO party 
20.6. TEST 160 
21. 6.-22. 6. All Asia contest tone 
*28. 6.-29. 6.7th Land party 
28. 6.-29. 6.1,8 MHz Summer test 


18.00-24.00 

19.00-20.00 

12.00-16.00 

17.00-17.00 

23.00-23.00 

19.00-20.00 

10.00-16.00 

12.00-24.00 

15.00-15.00 


Podmfnky zAvodu 1,8 MHz Summer test 

ZAvodu se mohou zuAastnit pouze stanice s jed- 
nfm operatArem, zAvodf se pouze telegraficky s vy- 
mAnou k6du sloienAho z RST a pofadovAho Afsla 
spojenf. Stanice britskych ostrovu udAvajfvezkratce 
prisluSnost k okresu, odkud vysflajf. S kaidou stanief 
G, GD, Gl, G J, GM, GU a GW se spojenf hodnotf tfemi 
body, dalAfch pAt pffdavnych bodu se podftAza prvA 
spojenf s kaidym okresem. Denfky se zastlajf na 
adresu: RSGB HF Contest Committee, c/o D.S. 
Booty, 139 Petersfield Avenue, Staines, Middlessex, 
TW 181DH, England. 

UpozorAujeme vAechny zAjemce, ze podmfnky 
Polnfho dne na KV byly otiAtAny v AR 11 loAskAho 
roAnfku v rubrice KV. ZAvod navazuje/S jednohodi- 
novym odstupem na MezinArodnf polnf den a dopo- 
ruAujeme hlavnA kolektivnfm staniefm, aby se obou 
tAchto zAvodu zuAastnily. 


60 YEARS of AGH - Award 

U prflefitosti 60. vyrofif zaloienf Akademii GArnic- 
zo Hutniczej St. Staszica v KrakovA vydAvA student- 
sky klub LOK pfi AGH prflezitostny diplom za 3 
spojenf s ruznymi stanicemi podle seznamu: 

SP5GRM, SP7EWD, SP8ECV, HPW, HRA, JPA, 
JUW, SP9PT, ADI, ADV, APO, ATL, AVP, BCV, BOR, 
BPF, CAV. CHL. CVY, DTI, DWT. EMQ, EQH, FLY, 
GKO, HPP, HWN, HWS, JBE, JOM, LAB, LAD, RU, 
SP0KAD (SP9KAD). 

Platf spojenf od 1.1.1979 do 31.12.1979nav5ech 
pAsmech a vAemi druhy provozu. Vypis z dem'ku se 
iAdostf o diplom a 3 vlastnf QSL Ifstky pro danA 3 
stanice se zasflajf do 30. 6.1980 na adresu: 

Students Amateur Radio Club of AGH 
30-073 KRAKOW 61 
P. O. box 32 POLAND 


Podmfnky tohoto diplomu byly jii zvefejnAny v RZ 
11-12/1979, avAak s nAkolika chybami ve volacfch 
znackAch. UpfesnAnf zaslal SP9RU, Clen vydavajfci- 
ho radioklubu. 

OK2-18747 



Pohotovostnf zlvod k CSS 1980 

CSS 1980 se blfif a s nf i pohotovostnf zAvod na jejf 
pofiest, o kterAm jsme pfedbAinA informovali v mi- 
nulAm fifsle. Dnes pfinAAfme podmfnky tohoto 
zAvodu: 

• Termin zAvodu bude vyhIAAen vysilafi OK1CRA 
a OK3KA8 v prubAhu mAsfce Cervna 1980. 

■ • ZAvod se konA v pAsmu 80 metrO v dobA od 04.00 
do 06.00 naAeho Casu. V prvA hodinA se navazujf 
spojenf pouze telegraficky, ve druhA hodinA libovol- 
nym druhem provozu. 

• Ve druhA hodinAjemoinospojenfsestanicf,snfi 
bylo pracovAno v 1. ©tapA, jednou opakovat bez 
ohledu na druh provozu. 

• Spojenf se hodnotf tfemi body, nAsobiAem je 
poAet spojenf v prvA hodinA zAvodu. 

• Stanice vymAhujf k6d slozeny z re port u, pofado¬ 
vAho Afsla spojenf a Atverce QTH. 

• ZAvod bude vyhodnocen v kategoriich: a) vysflacf 
stanice, b) posIuchaAi. 

• Denfky je tfeba odeslat nejpozdAji prvy Atvrtek po 
zAvodA na adresu: Ustfednf radioklub Svazarmu 
CSSR, VlnitA 33,147 00 Praha 4, Branfk. 

Esperanto v 6teri 

V maefarskom Aasopise RAdiotechnika 11/79 bol 
uverejneny rozsiahly AlAnok o Ainnosti esperant- 
skych rAdioamatArov, kde sa spomfnaju konkrAtne 
udaje o ich Ainnosti, Ao nadvazuje nasprAvu uverej- 
nenu v AR 12/79. 

V AlAnku sa o. i. piSe o tom, ie medzi Alenmi 
mnohych krajinskych esperantskych organizAcif 
zdruienych vo svetovej organizAcii esperantistov 
(Universala Esperanto-Asocio - UEA) je tiez vera 
aktfvnych rAdioamatArov, ktorf pouifvajO esperant- 
sky jazyk pri nadvfizovanf spojenf s cielom Sfrif 
medzi nArodny jazyk aj tymto spdsobom auTahAovaf 
tym bezprostrednA dorozumievanie sa Tudf rdznych 
nArodnostf. Tymto sa realizuje mySlienka Dr. L. L. 
Zamenhofa - tvorcu esperanta - o vzAjomnom 
dorozumenf pomocou medzinarodnAho jazyka me¬ 
dzi Tudmi rdznej farby pleti, iijucich na rAznych 
kontinentoch a hovoriacich hoci faikoosvojiternymi 
materinskymi jazykmi. 

OficiAlny Aasopis zagrebskeho observatAria 
„Homo kaj Kosmo" tiei pravidelne uverejrtuje sprA- 
vy o Ainnosti esperantskych rAdioamatArov. Mozno 
sa tarn doAftat’ o zaujimav^ch spojeniach nadviaza- 
nych na SSB pomocou esperanta medzi kolektfvnou 
stanicou tohotp observatAria YU2AAE a francuz- 
skym rAdioamatArom Ferdinandom Poupa, F8NS. 
Casopis Homo kaj Kosmo dava tiei k dispozfcii stAlu 
rubriku, aby umoirtoval amatArom nadvazovat tieto 
kontakty. Rubrika nesie nAzov ..Esperanto v Ateri" 
a vychAdzaju v nej informAcie v esperantskom 
jazyku o Ainnosti esperantskych rAdioamatArov 
a o rAdioamatArskom hnutf vAeobecne. Uverejrtuju 
tiei volacie znaky amatArov, ktori na pAsmoch 
pouzivaju esperanto. 

Podra niiSie uvedeneho zoznamu volacfch 
znakov sa dA usudif, ie t. A. su aktfvni rAdioa- 
matAri-esperantisti vo vAetkych Aastiach sveta: 
EA5IU, DL1CU, F5RC, G4MR, I2YLG, JA6BYY, 
W2CIL, LZ2KAD, OK2LS, OK1AFZ, PA0QMH, 
SM4AZD, UI8ABM, ZL1ANP, HA9KRL, HA7KSV. 

FrantiAek Frybert, OK2LS (616 00 Brno, Poznafi- 
ska 6), mA zoznam asi 490 amatArov esperantistov 
z 33 krajfn (medzi nimi 20 OK). 

Na 14 260 kHz su kaidy pondelok medzi 16.00 
a 17.00 UTC pravidelnA kruiky v esperantskom 
jazyku. 


U n£s sa zaujemci o esperantsky jazyk mdiu 
obr&tif na Zvaz esperantistov SSR (org. odbor, 
Sobotskfi n£m. 1735, 058 01 Poprad)alebonaCesky 
esperantsky svaz (Jilskb 10, 110 00 Praha 1, tel. 
22 02 62). M62u sa prihldsif do pfsomnfiho kurzu 
esperantskfiho jazyka alebo aj do Vedeckotechnic- 
kej sekcie nafiich zvazov. 

Jozef Laszld 


ZjiSfovdnf podminek Sifeni v rozmezi 
kmitodtu 10 az 30 MHz 

V roce 1975 Jacobs a Cohen zabyvajfcf se pFedpo- 
vficfmi Sireni radiovych vln popsali novou jednodu- 
chou metodu ke zjifitfini podminek Sireni dekamet- 
rovych vln na z^kladfi dostupnych udaju o slunefini 
a geomagnetickfi aktivitS. Klifiem k t6to metodfi byl 
diagram ukazujici zavislost mezi prubfiinfimfirenou 
hodnotou slunefiniho r£diovfiho Sumu <P, urovni 
geomagnetickfi aktivity A* a refativnimi podminkami 
SfFeni. Grafy publikovanb v roce 1975 byly vytvoreny 
na z^kladfi pozorov&ni v dobS nfzkfi ai strednf 
slunefini aktivity; soufiasnS slunefini aktivitajevelmi 
vysokS, proto uvddime graf (obr. 1), ktery I6pe 
zobrazuje soufiasnost, a kaZdy, kdo se zajimS o Sire- 
ni rSdiovych vln na velk6 vzdAlenosti, si podle nfiho 
mu2e provost vlastni pfedpovficf ze dne na den a na 
zdkladfi 27denn( rekurence i predpovdd pro rCiznb 
trasy a kmitofity, pou±ije-li navfc i vlastniho pozoro- 
Vcinf na pdsmech. Uvedenfiho grafu bude mo£n6 
pou2it asi do roku 1985 vfietnfi pro kmitofity mezi 10 
al 30 MHz. 

Obecnfi Ize Fici, Ze fiim vySSi je slunefini rddiovy 
Sum a film menSi urovert geomagnetickb aktivity, tim 
lepSi jsou podmfnky Sireni na vySSich p&smech. 
ObrScenS, film menSi je §umov& hodnota a vySSi 
geomagnetickb aktivita, tfm horSi budou podminky. 
VzSjemnou zSvislostukazujeobr. 1 -podminky jsou 
zde rozdfileny do pSsem: A - nadnormSInf, B - 
vysoky normal, C - nizky normal, D - podnormSInf, 
E - rozruSenfi. 
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Obr. I. Zavislost mezi hodnotami slunecniho 
rddioveho sumu, geomagneticke aktivity a re - 
lativnimi podminkami sireni. 


Vztah mezi slunefinim rddlovym iumem a relatlv- 
nfm slunefinim fifslem 

Od roku 1974 se pravidelnfi mSFf hodnota slunefi- 
n(ho rSdiovfihoSumu <Pnavlnovfid6lce 10.7cm. col 
je velmi citlivy indikdtor slunefini aktivity, navic 
mSFitelny dennfi za ka2d6ho pofiasi. S\l dfive bylo 
bSinfi pozorovdni slunce pomoci teleskopu; z6zna- 
my o tfichto pozorovdnich m£me po dobu delSi ne2 
200 let. I kdyi dnes nelze primfi pozorovSnf povazo- 
vat za hlavni zpusob zjiSfovSni slunefini aktivity, je 
nutnfi kladnfi hodnotit dlouhou posloupnost takto 
zlskanych hodnot relativniho Cisla slunefinich skvrn 
(tzv. Wolfova fifsla Rn). Cfslo slunefinich skvrn 
a veiikost rSdiovfiho slunefiniho Sumu Ize matema- 
ticky vyjSdrit avezjednoduSeni pak vyjSdrit graficky. 
Na obr. 2 je znSzornfina zSvislost mezi slunefinim 
rSdiovym Sumem na.10,7 cm v 17.00 UTC mSfenym 
na observatori v KanadS (tarn je v tfi dobfi poledne) 
a mezi relativnim fiislem slunefinich skvrn podle 
pozorovSm Svycarskfi observatoFe v Curychu. 

Z uvedenych dvou grafu Ize pomfirnfi snadno 
zjistit momentSInf podminky Sireni, znSme-li nfiktere 
z uvedenych hodnot .charakterizujfcich slunefini 
fiinnost a veiikost geomagnetickb aktivity. Presnfi 
hodnoty slunefiniho rSdiovfiho Sumu a geomagne¬ 
ticke aktivity \ jsou vysilSny vzdy v 18. minutfi kaidS 
hodiny stanici WWV na kmitofitech 2,5, 5, 10, 15 
a 20 MHz. VSznfi z&jemce o tuto problematiku je 
moi^noodkazat naknihy: JacobsG., Cohen T. J.; The 
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SM0CER, SU1IM, Ml, SV0WC, SV0WEE, SV0WUU, 
SV0WXX, TG8DX, TG9DX, TI2JCC, TR8LE, TU2HJ; 
VE1BFV, (Sable), VK9BS, VP2ABA, VP2EEG, 
VP2EY, VP2KAA, VP2KAB, VP2KK, VP2KX, VP2LAO, 
VP2LDI, VP2LDQ, VP2VY, VP8HA, LC, VP80D, 
VQ9TC, VS6AI, DD, WA5UKR/YV5, WA5VKJ/LX, 
WA5VKJ/HB0, WASIN/4X, YP1AA, YW8EO, FN, 
XW8GV, YA1VKJ, YS1ESH, YS1GDD, YS1GMV, 
YS1JWD, YS1RRD, YV4CB, YV5CEY, ZE4JS, ZS3CJ, 
R, ZP5AL, AN, ZP5AO, ZP5CBL, ZP5CD, CF, ZP5EC, 
EF, ZP5GLS, ZP5KB, LX, ZP5PT, PX, ZP5RL, WU, 
ZP5YD, 4S7DA, 4W1GM, 4X4RD, UH, 4Z4PG, 5A3TX, 
5A5TR, 5U7AG, 5Z4PI, PP, 8P6BU, FU, 8P6FV, IJ, 
9C9DX, 9G1SM, 9H4L, 9J2AB, US, 9J2YL, 9K2DC, 
9L1JT, 9Y4NP, KL7H, AI5P/C6A, VP5PX, 5L2EV, 
5B4AI. 


Obr. 2. Zavislost mezi hodnotou slunecniho 
rddioveho sumu na 10,7 cm a hodnotou 
relativniho cisla slunecnich skvrn. 

Shortwave Propagation Handbook a Joachim M.: 
Pokroky v oboru dlouhodobych predpovfedi dSIko- 
vfiho Sireni dekametrovych vln, studie CSAV 
11/1978. Zpracovdno podle CQ 9/1979. 0K2QX 
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Rubriku vede ing. Mi Pedek, OK2QX, ZMS, 

[Riedlova 12, 750 02 Pferov 

Listopadove fiislo fiasopisu GST prineslo obsSh- 
lou informaci o expedici na Okino-Torishimu, kterS 
se uskutefinila 13. at 15. 6. 79. ZajimavS je hlavnfi 
fotodokumentace. NejvySSi bod tohoto uzemf je pfi 
pfilivu jen 1,5 m nad mofem, celkovS plocha asi 
25 m 2 ! PFi odlivu vystoupf z mofe asi dalSich 20 
plochych utvarO, na kterych byl a ukotvena kovovS 
dvou pat rovS konstrukce pro zarizenf a samostatny 
antenni stoiSr. Expedice navSzala celkem 5488 
spojeni, z Evropy pracovali s 26 zemfimi vfietnS OK, 
v pSsmu.50 MHz se podafilo spojeni s JA a HL. 

Od zafidtku roku vysflajf z Kerguelen dvd stanlce 
- FB8XV a FB8XW, pro obfi vyNzuje QSL F5VU. 
Operat6rem stanlce FB8XV je Chris Goudard, 
Inienyr se specializacf na nukledrnf fyzlku a vy- 
zkum novych materlfilu. Amatfirskb vysfldnf je jeho 
hobby a na Kerguelendch pracuje v laboratoN 
zkoumajici vllvy magnetlckych poll, lonizovanych 
vrstev D ai F2 a slunefiniho zbFenr. 

14. z&fi lohskeho roku byl podle QST uskutefinfin 
pomoci rakety Saturn 5 a specidlni stanice experi¬ 
ment k ovfireni moinosti naruSit krdtkodobfi klasic- 
kou stavbu ionosfdry. Na dfilce asi 250 km bylo 
rozptyleno celkem 15 tun vody a vodiku, col mfilo 
sn(2it maximilni pouiitelnd kmitofity (MUF) v dan6 
oblasti. Ke sledov^nf byli prizvAni i radioamatfiri pro 
pozorovdni sily sign&lu zvI&Stntch maj^kCi na ama- 
tfirskych pSsmech v rozsahu krStkych vln. 

Novym manaierem dlplomu CQ DX Award (CW 
I SSB) je N4UF t Billy F. Williams, 911 Rio St. John’s 
Drive, Jacksonville, Fla 32211 USA. 

W7CK, Don Brickley, P. 0. Box 95, Las Vegas, NV 
89101 USA, je QSL manaierem stanic FK8BG, CR, 
FW8AD, P29DP, VP2KA, KN, SF. VR1AF, AG, VR3AR. 

N200, Bob Schenck, 2-12 Oak Leaf Drive, Tuc- 
kerton, N. J. 08087 USA, je manaierem stanic 
FOOAKV, KV4KV, KV/D, VP2DAY, DXF, EET, 
VS500, MS, KV, VS6AK od 21. 3. 1979. 

V soufiasnfi dobfi je nejzamfistnanfijSim QSL 
manazerem W3HNK, Joe Arcure, P. O. Box 73. 
Edgemont, PA 19028 USA. ZajiSfujeQSLagendu pro 
200 DX stanic, se svou manzelkou ji2 odeslali vice 
n el milibn QSL do vfiech zemi svfita. Muiete si u nfij 
vyzAdat QSL od tfichto sanic: 

CN8BQ, CQ'6LF,'CR6KT, LF, CR7GJ, CT1BL, FL, 
CT1MZ, RM, CT1TZ, UA, CT1UD, UE, CT1ZW, 
CT2AK, SH, CT2JAM, CT3AF, CT6UA, CT7RM, UA, 
CW0A, CX3BR, DA2DX, DA2DX/HB, DA2DX/LX, 
EA2CR, EA8GZ, JJ, EA8QR, EL2BI, CB, EL2EN, ET, 
EL2EU, EV, EL2X, EP2DX, KB. EP2RL, EQ2DX, 
F0AZC, FG0AFC/FS7, FG0DDB/FS7, FG0DYM/FS7, 
FL8KP, FY7AX, G5CTB, GW3DZJ, HC8GI, HC2RM, 
HC8GI, HH2V, WF, HI8LAP, HI8MOG, HI8XRG, 
HM1EJ, HP1XYA, JA1IVV, JA6BEE, JY9DX, J28AI, 
KG6JCZ, KG6JIQ, KH6GI, XX, KL7NA, KP4AST, 
KP4D, DIW, KP4KD, KP4Q, RF, KR6HR, KV4EN, EY, 
LX1BW, N7DC/YV5, OD5CS, JJ, ON8UH, OX5AP, 
AU, OY3H, OY5NS, OY7BD, JD, OY9LV, PAOCOE, 
PA0HVM, PJ8AR, UQ, PJ8YL, PY1CZL, PY1DBE, 
PY1MO, PY1PY, PY4AKL, PZ1CF, P29BS, SM5BUT, 


Zm6ny v podminkach diplomu WPX 

Vzhledem k mnozstvi novfi pouiivanych prefixO 
byly zvySeny minimdlni potFebnfi pofity ruznych 
prefixu k ziskAnf nalepek na zAkladni diplom WPX. 
Na jednotlivych p6smech je nynt tFeba: 160 m - 50 
prefixu, 80 m - 175 prefixO, 10 m - 300 prefixO, 
ostatnf p&sma se nemfini. N^lepky za jednotlivfi 
kontinenty: Severn! Amerika nyni 160 prefixu, Ji2ni 
Amerika 95 prefixO, Evropa 160 prefixu, Afrika 90 
prefixO, Asie 75 prefixO a Oceania 60 prefixO. 



Radio (SSSR),fi. .12/1979 

Vlastnosti vysilafiu pro SSB - Univerzdlni mfirici 
pristroj radioamatfira (2) - Optickfi fitecf automaty - 
Zaklady vypofietni techniky (8) - Dynamickd indika- 
ce -Zesilovafi s 10 K1LB533-„Pamfif“ vfifslicovych 
zaFfzenich - Dynamickd kapacita- Proudov6zpfitn£ 
vazba v nf zesilovafi i -Zapojenfsnfikolikastabilnimi 
stavy - Zdokonaleni loiisek magnetofonu - Sestava 
magnetofonu ze zhotovenych funkfinfch celku (9) - 
Elektronicky stabilizator otAfiek motorku pro ruznfi 
rychlosti posuvu magnetickfiho pdsku - ZmenSeni 
zkresleni ve vykonovych nf zesilovafilch - Nastaveni 
prenosky amatfirskfiho gramofonu do sprdvnfi 
polohy - Perspektivy barevnfi hudby - Elektronicky 
klavir - Vykonov^ nf zesilovafi - „Fotoexpozimetr‘‘ - 
Dynamicky reproduktor 10GD-36-40 - Tranzistory 
rizenb polem, sferie KP901, KP902 - Impulsovb Flzeni 
elektromotorkO - Sonda k osciloskopu - Tvarovafi 
impulsu pro elektronickfi hudebnf nistroje - Inver¬ 
tor sign^lu - Regulator barvyzvuku-Obsah rofiniku 
1979. 


Radloelektronlk (PLR), fi. 1/1980 

Z domova i ze zahranifii - Vyuiiti TVP v domdc- 
nosti pro pFfjem dennlhozpravodajstvi-Stereofon- 
nf tuner FM - Transceiver CW-SSB - Gramofon se 
zesilovafiem WG-1 lOOfs ,,Fonica 1100“ -AnalyzAtor 
logickych stavO - Obrazovkovy fifslicovy monitor - 
Rubriky. 


Rddidtechnika (MLR), fi. 2/1980 

Integrovane nf zesilovafie (33) - Postavme si 
transceiver SSB TS-79 (13) - Amatfirskd zapojeni: 
lineArni koncovy' stupefi k vysflafii QRP - Obvod 
: k indikaci prepnuti stanice na prijem - Uprava 
prijfmafie M-10 pro prijem retranslacmch stanic 
DimenzovSnf KV spojO (10) - Vypofiet QRB pomoci 
kalkuldtoru PTK-1096 - PFizpOsobeni antdny SWAN 
(3) - ZAklady digitdlni sdfilovaci techniky (2) - TV 
servis: modulovfi TVP typu TC 1612, TA 5301, TA 
3301 - Udaje TV anten - Barevnfi obrazovky Jn- 
-iine“ (4) - Vyuiiti svitivych diod v dom^cnosti - 
Zjednodufienfi n^vrhy usmfirrtovacfch obvodO (2) - 
Digitaint hodiny - Tyristorovfi zapalov^ni pro auto- 
mobiiy - Budik k hodindm s digitrony - Zapojeni 
s triaky - Indikdtor sily vf pole - Radiotechnika pro 
pionyry: hledafi kovovych predmfitu. 


197 


na cerven 1980 






0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 0 2 4 6 8 10 J2 14 16 18 20 22 24 0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 

-- UTC 


Na lento m6sfc je pFedpovgcf zaloiena na ionosfgrickgm indexud>F 2 = I99jgnskych,tj. asi /?i 2 = 154. PFi tgto prlleiitosti bych rgd poznamenal, 2e pro spoje na 
vzdglenost nad 4000 km, tj. pro vSechny spoje kromg: Praha-Brno, Praha-Bratislava, Praha-KoSice a Praha-Murmaftsk je uvgdgng pFedpovgcf platng nejmgng 
v okruhu 500 km od koncovych bodO. PFedpovgcf pro Prahu do vSech ostatnfch bodii, tj. nad 4000 km plati tedy stejng dobfe pro Brno, Bratislavu i KoSice, snad jen 
s ngkolikaminutovym posuvem. Nedgvno vygel v gasopise PTT revue glgnek (1); ktery uvgdl podrobnosti o metodg ionosfgrickychpredpovgdl, jeijepodkladem na§f 
pFedpovgdi. Pokud pFi svych pokusech zjistite ngjakou squstavnou odchylku, tj. moinost spojenf v obdobich, jei pFedpovgdi neodpovldajl, nebo naopaknemoinost 
spojenf v dobgch, podle nichl by naSe pFedpovgcf takovou moinost pFedpoklgdala, sdglte to autorovi tgto rubriky. Velkou moinost pomoci zde maji naSi DX-mani, 
pokud napF. uskutegftujf pravidelng skedy se vzdglenymi stanicemi, 

Literatura 

(1) ZahAlkovd, J.; Keil, R. Metodika pFedpovgdi pro SiFeni krgtkych vln ionosfgrou, PTT Revue. gislo 2, rofcmk 1979, str. 40 a 41. 


ng aktuglni uvahu „Pro6 mikroprocesory". Ve treti 
kapitole (,,Ngvrhy a vypogty obvodu a pFfstrojfi") 
naleznou zgjemci tentokrgt zajimavg informace o vy- 
uziti jednociuchych kalkulgtoru'v bgfnepraxi, udaje, 
dulezitg pro vybgr optimainiho typu programovatel- 
ngho kalkulgtoru, dale nomogramy pro vypofiet 
provoznich parametru kondenzgtoru a ,,k!asicky” 
nomogram reaktanci kondenzgtoru a civek. Ve 
Ctvrtg ggsti, zajimavg zejmgna pro mlade konstruk- 
tgry, jsou popis vyroby obrazce plosnych spoju, 
praktickg rady pro ochranu polovodigovych souggs- 
tek typu MOS, tabulka kddovych informaci pro 
datum vyroby souggstek TESLA (z obdobt 1976 az 
1980), dgle oblfbeny vybgr strugnych popisu techno- 
logickych postupu „Z praxe pro praxi" a krgtkgstat’ 
o hybridnlch integrovanych obvodech. V pate kapi¬ 
tole je strugny vytah z prirugky o bezpegnostnich 
pFedpisech a uvaha o sougasngm stavu a perspekti- 
vgch prenosu dat. Kapitola o materiglech a soucast- 
kgch pringgi informace o integrovanych obvodech 
na naSem trhu, udaje o miniaturnich otognych 
a tlagftkovych prepinagich a o plgtovanych materig¬ 
lech pro desky s ploSnymi spoji. Mezi osvedgenymi 
navody a zapojenimi (kap. 7) mohou gtengFi najit 
kodbry abecedne gislicovych klgvesnic, univerzglni 
gislicovy mgFig kmitogtu a programy pro ngktere 
vypocty, pou2lvane ve sdglovaci technice. V kapitole 
o televizi a rozhlasu jsou mj. informace o pouZiti 10 
v TVP a pFehled ngvodO naopravy rozhlasovychaTV 
prijimagu. Pro zgjemce o elektroakustiku pringgi 
rogenka v kapitole 9 stat’ o vlastnich kmitech me- 
chanickych a akustickych soustav, uvahu ostereo- 
fonii a kvadrofonii a tabulky impedanci a napeti ve 
spojovacich bodech elektroakustickych retgzcu. 
V desgtg kapitole, venovang mgFici technice, jsou 
definice zakladnich pojmu, dulefitych pro hodnoce- 
nf mgrictch prfstroju (podle normy CSN 35 6505) 


Funkamateuer (NDR), g. 1/1980 

Mikroelektronika (3) - Smggovaci pult pro zesilo- 
vag Regent 1000 - PFepinaci jednotka pro stereof on- 
ni pFijfmage - Pseudokvadrofonni zesilovac 
2x 30 W (2) - Mgnig napgti bez transformgtoru - 
Zafizeni k pFipojovgni stereofonnlch sluchgtek- 10 
P201C jako analogovy zesilovag - ftidicf obvody 
digitglniho mgrige kmitogtu - TFi zapojeni pro 
indikaci dniugislicovych hodin-Zdrojesymetrickg- 
ho napgti pro OZ - Casovy spinag pro fotokomoru - 
Jednoduchy hledag kovovych pFedmgtu - Pouiiti 10 
v zaFfzenich dalkovgho ovlgdanf pro modelgre - 
Transceiver DM3ML: pfeptnalelny VFO - Saci mgrig 
s padesgti rozsahy? - Quad s prepinatelnym smgro- 
vym diagramem - Pridavna jednotka RTTY pro 
amatgrskg stanice - Napgti pro 10 typu MOS. 

ELO (NSR), g. 2/1980 

Aktuality - Elektronika pro zeleznigni modelgFe - 
Evropsky soukromy vysilag v pasmu VKV - O ruseni 
pFijmu amatgrskymi zaFizenimi - Elektricky ohrad- 
nik -Obganskg radiostanice rizeng mikropogitacem 
- Domgci telefon - Rozdelenf a vyu2itf spektra 
elektromagnetickych vln -10 SG 3543 - Elektronika 
ve fotografickych a filmovych kamergch (3)- Pouziti 
kapalnych krystalu - Nf milivoltmetr a wattmetr (2) - 
Uvod do tranzistorovg spinaci techniky (3) - Jak 
pracuji elektronickg varhany - Zpozdgne vypingni 
vnitfmho osvgtlenf automobilu - O mikropogitacfch 
(18) - Krgtkg informace o vysiigni v pgsmu KV. 



ELO (SRN), g. 3/1980 

Aktuality - Otazky, spojene s ginnosti soukromych 
rozhlasovych a televizich vysllacich stanic - 10 
DF 411 - MgFic tepove frekvence - Automaticky spi- 
nag k magnetofonu pro zgznam telefonnfch hovoru - 
DimenzovgnI chladigu-lnjektorzkugebnihosignglu 
- Proc hi-fi a stereo? (12) - Uvod do tranzistorovg 
spfnact techniky (4) - Civky pro elektroniku ^ 
O mikropogitagich (19) - Moznosti uplatngnf v elek- 
tronice - Rubriky. 



Havligek, M. a kolektiv: ROGENKA SDELOVACl 
TECHNIKY 1980. SNTL: Praha 1979. 304 stran, 93 
obr., 25 tabulek. Cena vgz. 26 Kgs. 

Posledni vydani rogenky pringgi v tradignfm tgma- 
tickgm i formalnim uspoFgdgni opgt Fadu zajimavych 
a praktickych informaci ze sdglovaci techniky a pri- 
buznych oboru. 

V prvni casti jsou to kromg obvyklgho prehledu 
obsahu rogenek z minulych deseti let seznam no- 
vych gs. norem ze sdelovacf techniky a informace 
o technickych sluzbgch (knihovna patentove litera- 
tury, opravny elektronickych mgricich pristrojii). 
Druha kapitola ,,Obecng sdelovacf technika" obsa- 
huje vyget okrajovych oboru sdglovaci techniky se 
strugnymi charakteristikami jejich ngplng, popularni 
stati ,,Napsali arekli "a,,0ernaskrfrtka . . .“akoneg- 

















a zgkladni informace o nekterych merictch pnstro- 
jich TESLA. Zavgregng dvg kapitoly jsou opgt veno- 
vgny technicke literature a nazvoslovi a mezingrodni 
spolupraci. Na zavgr kapitol jsou uvgdgny strugng 
uvahy o soucasnem stavu a trendu v prislugng 
oblasti. 

Rocenkaje praktickou prirufikou, z jejihoz pestrg- 
ho obsahu si kazdy jistg vybere celou radu praktic- 
kych informaci. -Sa- 

Stofa, J.: OTAZKY A ODPOVEDE Z ELEKTROTECH- 
NICKYCH MATERIALOV. ALFA: Bratislava 1979. 
248 stran, 54 obr, 8 tabulek. Cena broz. 17 Kgs. 

Utla brozurka, jeji'mz autorem je zngmy odbornik 
a vysokogkolsky pedagog, seznamuje netradicni 
a zajimavou formou otazek a odpovgdi zajemce 
oelektrotechniku s modernimi i klasickymi materig- 
ly, pouzivanymi v elektrotechnice. Zvoleny zpusob 
podgni Cini tuto knihu velmi vhodnou zejmgna pro 
mlade gtengre, ate svou ..gtivosti" a srozumitelnost* 
zaujme publikace i odborniky stargi generace, jimz 
umoznt doplnit si novejgi poznatky z tgto oblasti. 

I kdyz tato forma zpracovgni nemuze zachovat 
system at ignost ugebnice, presto autor dokgzal vy- 
gerpat zakladnt problematiku oboru a ukgzat pers- 
pektivy dalgiho rozvoje, jehoz cflem je umoinit 
vyrobu materiglu s predem zadanymi vlastnostmi. 

V uvodu se gtengr sezngmi s historickymi souvis- 
lostmi a yznikem vedy oelektrotechnickych materig- 
lech. Obsah knihy je rozdglen do pgti ggsti. Prvni 
z nich se zabyvg elektrotechnickymi materially vgeo- 
becng - tfidgnim, zakladntmi vlastnostmi, poutitim 
a pozadavky na ruzng druhy materialu apod. Dalgl 
casti jsou postupng vgnovgny vodivym materiglum, 
polovodigovym materiglum, izolantum a dielektri- 
kum a konegng magnetickym materialum. Pripojeny 
.seznam doporugeng literatury obsahuje 23 tituly. 

Kniha je urcena vgem, kterf majl bli^gf vztah 
k elektrotechnice. Umozm dtenafum vytvorit si uce- 
lenou predstavu o vyznamu, vlastnostech a pouiitl 
elektrotechnickych materialu. Studentum a amatg- 
rum, pro n62 je velmi vhodng, muze prispgt k snazgi- 
mu pochopenl problematiky tohoto zajimaveho 
oboru. t _yp_ 

Koiehuba, J.: MONTAZ A UDRZBA TELEVfZNYCH 
ANT^N. ALFA: Bratislava 1979.272 stran, 176 obr M 
32 tabutek. Cena vgz. 15 Kgs. 

PAt6 vydani tgto publikace svgdgl o trvalem zgjmu 
verejnosti o problemy spojeng se zajigtgnfm dobrg- 
ho pffjmu televiznlho signglu. Kniha pringgi udaje 
o jednotlivych druzfch TV anten a seznamujezgjem- 
ce se zgsadami jejich sprgvne instalace a udriby, 
s moznostmi, jak napgjet z jedng antgny ngkolik 
prijimagii, s pouiitfm antgnnfch zesilovafiu, volbou 
a vlastnostmi svodu antgn apod. Nove vydcint.se od 
minulgho tgmgr neliSf. Recenze gtvrtgho vydgni byla 
otigtgna v AR rady A 6. 711977-, protore od tg doby 
uplynuly necelg tri roky, je pravd6podobn6, ze 
Ctengfi AR, pokud se o podrobnejSi hodnoceni knihy 
zajimajt, maji zmindny vytisk jeStg k dispozici. 

Tato zminka o publikaci J. Kozehuby za ukol 
spi5e upozornit zdjemce z fad naSich etengru, na 
kterd se pri minulych vyddnlch nedostalo, te se tato 
kniha znovuobjevilanakniinlm trhu. -0a- 


I N Z E R C E 


Inzerci prijimA Vydavatelstvi NaSe vojsko, inzertni 
odd6lenl (Inzerce AR), Vladislavova 26, 113 66 Pra¬ 
ha 1, tel. 26 06 51-9, Iinka294. UzAverkatohoto filsla 
byla dne 18. 2. 1980, do kdy jsme museli obdrzet 
uhradu zainzergt.Neopomeftteuvgstprodejnlcenu, 
jinak inzerat neuverejnime! Text inzer^tu pigte na 
stroji nebo hulkovym pismem, aby se predeSlo 
chybAm vznikajicim z nefiitelnosti predlohy. 

PRODEJ 

2 obrazovky B10-S1DN (450), B10-S6 (600) nebo 
vymgntm za TW40. Rudolf Plech, Komensk6ho 1412, 
258 01 VlaSim. 

Panelovou ustfednu TESLA DU/T304 (1500), obsa¬ 
huje. gramo, rgdio, zesilovafie 4 x 50 W. J. Srubar, 
Na vysluni 2753, 738 01 Frydek-Mystek. 

ARN568 2 ks (&115), kupim ARN664 (669, 665) 
(2ks), ARV161 (2 ks). Jozef Macko, 972 21 Nitr. 
Sucany 420. 

Reproduktory 2 ks ARN668 (220), 2 ks ARV088 
(100), 2 ks levistenove vylisky k RS (200), stereogra- 


mo GZ090 (700), mikrofon AMD108 (50). Jin Novak, 
Dolni Skrychov 13, 377 01 Jindrichuv Hradec. 

HI-FI stereo zesilova£ s tahovymi potenciometry 
2 x 25 W v zAruce (3000), bas. repro ARN730 - 2 ks, 
stred. AR0664 - 2 ks, vy§k. ARV160 - 2 ks (a 450,70, 
60), pfedzesilovafi pro TW40-B (700), univerz. konc. 
Hi-Fi zesilovafi TW120 (2 x 60 W) (1500). Kouplm 
receiver Aiwa AX-7550 nebo podobny (Sony, JVC. 
Yamaha). Zd. Pribyl, VAclavska 1143, 709 00 Ostra¬ 
va 9; 

El. voltmeter BM289 (1500) nepouzivany a merafi 
rezonancie BM342A (1000). J. Ruisl, Sever 5/33, 
957 01 Banovce n. Bebr. 

10 AY-3-8500 (600), stabilizator napatia 220 V (250), 
modelovu zeleznicu TT (2000), zoznam zaSlem. 
Frantigek Hlavgts ml., Zaborsk6ho 17, 040 01 
KoSice. 

Zesilovad ASO500, 100 W, booster, vibrato, kom- 
presor, prezenc filtry, 2 vstupy (5190). Adolf Strole- 
ny, Hutnicka 2827/369, 434 01 Most. 
Slrokop^smovy ant. zesilova£ I.- V. TV pgsmo 
(300), Convertor na II. pr. (200), zesilovad na II. progr. 
(150), nal. progr. (100), el. ant. zes. soupravu STAse 
slufi. na 2 kan. 4. k, 9. k, 6. k, 12. k, AM, 
FM VKV + napdjee, zisk na kan£l 50 dB (1200), 
pogtou na adresu: Miroslav Hladky, 687 55 Bystrice 
pod Lopenikem 145. 

2 repro skftnd 4 Q, 20 W.(100), vstupni dll prijtmac 
Junior (200), dekod6r stereo Junior (250), KF124 
a KY130/80 a 3 nebo vym6nfm za 3 serva Futaba, 
zdroj Junior (350). M. Dvofgeek, Vajansk6ho 39, 
929 01 Dunajskg Streda. 

Prog, kalkulgtor SR-56 + prlsl. (3900). J. Vedefa, 
Nad Josefem 238/1,594 01 Velk6 Meziffgi. 

Digit. Z570M ^ TM1080 (h 45), Ge tr. p-n-p GS109, 
122 (a 3). Ge diody GAZ17 (a 0,50), pgjeng. F. Andr- 
lik, Sokolovski 109, 323 19 Plzert. 

Velky osclloskop TX0311 se spec, obvody k mereni 
TV signilu + dokumentace (1200). V. Popjuk, Radi- 
mova 136 A, 169.00 Praha 6, tel. 35 30 45 mezi 17- 
19 hod. 

Hi-Fi ridio zn. Prometheus (9600) a gramofdn 
NC440 (3300). V§e v ziruce. Ladisl. Nemeg, 991 28 
Vinica 288. 

Zesil. HI-FI kop. Sinclair 2 x 50 W sin. konc. 2N3055 
bez skring v chodu (2200), osaz, desku zes. TEXAN, 
orig. 10 (1300) + zdroj (200), MAA502,723 (150,120), 
MH7474, 141, 192 (100), KD607/617 (250), KF517, 
520, 503 (20 , 20, 10). M. Zeminek, Vodireft 5/4, 
917 01Trnava. 

Transiwat TW40 (1800), kom. Rx (3000), osciloskop 
L070 (900) 3SK40 - dual MOSFET (130), 10 die 
seznamu. Ing. I. Soumar, 340 12 Svihov 186. 

Al chladiee na tr. KFastromecek naTY(5,10). Milan 
Semrid, 257 51 Bystrice u Benegova 290. , 

Programovatelnou kalkulagku Texas Instrument 
TI57 v ziruce (3500). Tomig Bonga, Veltruska 536, 
190 00 Praha 9-Prosek. 

Progr. kalkula£ku TI58 (6500) amat. zes. 2 x 15 W- 
TW30 (1000), amat. stolni digit, hodinysbud. (1500), 
vyuziti i jakozdroj 5 V/0,5 A, sig. gen. 1 kHz. Ing. Petr 
Svozil, Hlavatiho 620, 149 00 Praha 4-Jizni mgsto- 
. Hije. 

Novy sov. mgf. pfistroj (V, A, Q, dB) pfesnost 2,5 % 
(750). V. Stejskal, Plynirni 31, 170 00 Praha 7. 
Gramocbasis JVC JL-F45 primy pohon (7000), mag- 
netofon Grundig TK745 Hi-Fi (9000), pfijtmae Grun- 
dig Satellit 6001 (7000), stereosluch. AIWA HP-30 
(600). L. Mlgoch, Krolmusova 521, 163 00 Praha 6- 
Bili Hora. 

Novy zesllovae AZS 215 (2500), zesilovag TW40 
(2000) a kazet. mag net of on A3 (1000). J. Aerucha, 
Kopeckgho 27. 169 00 Praha 6. 

Mgf. B100 (2900), kouplm 4 ks TR BT2PN66605,4 ks 
ARV168,8 ksARV161,2 ks BF272,2 ks BFY90. Milan 
Koura, Stadtrodski 1483, 347 01 Tachov. 

Vgd.i kalkula£ku TI56 novi (3200), 100 kroku, 10 
pamgtl. M. Chylik, 398 04 Cimelice 1. 

Dritovg potenciometry WN69185/27 Q (g 25). Mi- 
chal Rogkahuk, V prugelt 1652A/27. 140 00 Praha 4- 
Chodov, Jii. M. 

Mgf B700, komplet. elektronika v chodu (450), skrin 
(50), DMM1000-ARB 5/76. Uplnousadu polovodigu 
vg. ZM1082 (2200) i jednotlivg. Pfsemng. S. Groll, 
Jifni III 870/29, 141 00 Praha 4-Sporilov. 

TV hry AY-3-8500 + tigf. sp. (700), barevnou hudbu 
(900), ruzng 10 MH, KUY12 (110) i jine - proti 
znamce. E. Bezdieek, Tuchorazska 16, 108 00 
Praha 10. 

Kvalit. mono zesilovag 20 W, 6 vstupu (1100), 
mechanika tuneru - hlinik, dyhova skrirt (200), 
10 MC1310P (150), WM 2101 (300). ■ V. Kulgtejn, 
517 02 Kvasiny 15. 

Gramofonovg motory M 101 (60), MAA504, 723 (70, 
120), MH 7400S, 7474S, 7490AS, 74141S (60,80,100,* 
150), MH7474, 74141 (60, 110), MYA111 (10), trafo 
220/56 V 150 A vhodne pro tyr. sviregku (1500), 
Zdengk Rejna, 471 15 Dolni Prysk 81. 


Sugiastky, trafo a plogne spoje na zos. 2 x 20 W 
Hi-Fi s dokumenticiou dra T73 (900). M. Nevitfan- 
sky, 935 61 Hronovce 14. 

Sirokopis. milivoltmetr BM383 novy (2300), univer- 
zal. el. voltmetr BM388 zanovnl (2000). Vgespfislu- 
genst. J. Jerhot, 379 01 Tfebort 11/417. 

Tyrlstory CKD 2 ks T16R/800 (130), 2 ks T16/1200 
(150), 2 ks KT705 (120), 2 ks KT713 (30), 2 ks MAA741 
(150), 2 ks MAA502 (200). Kouplm IO 7447 4 ks. 
Stanislav Pelant, Viclavski 56, 294 41 Dobrovice. 

KOUPE 

Na tuner VKV podle AR A 2, 3, 4/77: civky + kryty, 
3N187, MAA3005, TK506, toroidni j. 0 5 mm, 
MAA661, MH7403, NE555, LED, MCI0116, MCI0131. 
K. Matgjlgek. Zivodu miru 88, 36? 64 K. Vary 17. 
Grundig TS1000 (Dual C 839 RC) novy - kdo seiene? 
VI. Zubalfk, Polski 17, 777 00 Olomouc. 

Ruzng IO MH, SN, NE555, V. Braun, Lhota §tgp. 27, 
512 37 Benecko. 

Nf vyst. trafo 9WN67607 pre PP s 2 x EL84 (50). 
P. Psota, Lud. milieu 12/4., 040 01 Kogice. 

Repro ARN 688 (669), IO AY-3-8500-8710 

+ schgma, MH7400 - 90, MH5314 - 85, MAS561, LED 
diody. displeje, tranz. KC, KF, KCZ, KT apod. Kdo 
navine trafo? K. Krizan, Chaloupeckeho nim. 4, 
602 00 Brno 2. 

AY-3-8500 + CM4072, CM1310P, LED diody, koupim 
nebo vymgnim. Petr Sevgik, Vrbicki 105, 713 00 
Ostrava 2. 

AR 2/71, 12/72, 1, 2, 4. 5, 7/73, 7, 12/74, 5, 10/75, 
1-8/67, AR A 1, 5, 7,10-12/78, AR B 1,6/77,1,6/78. 
Prodim AR 2, 3, 6/69, 1-6, 9-12/70 (g 4) t AR A 2/79 
(a 5), RK 3/ 4/70 (a 2,50). J. Bittner, sfdligtg V. I. 
Lenina 676/111, 377 04 Jind’rich. Hradec. 

Novg LED 8 DL307 nebo DL707. Jiff Vlk, U Ji5nfho 
nidra*f 2, 741 01 Novy Jigfn. 

Ruskou knihu Bglow - Dryzgo Spravognik po tranz. 
prijemnikam a geskg serv. nivody televizoru. Rad. 
Agel, H. Lhota 126, 747 64 Vel. Polom. 

IO STK437 cena nerozhoduje. K. Tomcik, 742 35 
Odry, Vftovska 1. 

Reproduktory AR0666, ARV168 a 1 ks, novg nebo 
v dobrgm stavu. Karel Nekvasil, B. Smerala 5,586 01 
Jihlava. 

Tri trojlce SFE 10,7 MA s rovnakym farebnym ozna- 
genfm, 3 ks MC1310P. Jaroslav Vozarik, Matejovi- 
ce 549, 033 41 Lipt. Hridok. 

Repro ARN568, ARV168,741,739,747,324,723,555, 
XR2206, BF245, LED 0 5, elektr. EL34, ECC82, 
ECC83.1. Hrabal, Kociinova 5, 460 06 Liberec VI. 
MH7442, MH7493, LED diody, tov. osciloskop, repro 
boxy D402E. Josef Ngmec, 9. kvgtna 1989, 397 01 
Pfsek. 

Ruzng OZ, TTL, NF a VF tr., TY, D, pfesng R, C, 
trimry, LED, displ., konst, prvky, HIO, ZM1081.atov. 
oscil. J. Krgl, Smetan. n. 142, 570 01 Litomygl. 

IO - NE555, 2 - b£z. FETy 40822,40823,’40244, trial 6 
ai 19 pF, IO - MC1310E. V. Vegerilek, K poiabingm 
1893, 530 02 Pardubice. 

2 ks ARN567 nebo 664,2 ks ARV161 a 6 ks 10 hA 748 
vge novg nebo bez vady. Ivan Reg I, Ljagugevova 409, 
431 51 Klagterec n. Ohfi. 

AR/B 4/79, VTM 69,70. Mir. Mokren, int. VS2 - 
Kohal, tr. SNP 61, 040 11 Kogice. 

Meracf prfstroj DHR8-200 piA, repro ARV 161 -2 x, 
ARE 667 - 2 x. Mir. Mokren, int. VS Z - Kohal, tr. 
SNP 61,040 11 Kogice. 

SN74124, LM340-12, nA7812, LM320T12, 

MC7912C, LI 30. J. Vondrak, 763 62 Tlumagov 151. 

4 ks AF239S. J. Polgk, Dukelska 43, 386 02 Strako- 
nice 2. 

NE555 - 6, MC1314P, MCI 315, diody LED - ruzng, 
dvoubgzovy FET pro vstup die AR 2/77 (2 ks), prfp. 
i dalsf dily, d£le vymgnim nebo prodgm Avomet l., 
ruzng DHR a trafa. Zd. Havelka, Opalkova 10,635 00 
Brno. 

IO: AY-3-8500, CM4072. Karel Hrabgfk, Tovgrnl 337, 
793 56 Ryzovigtg, okr. Bruntgl. 

4 ks operagnj zesilovaCe - MAA741, 5 ks diody 
LQ100. K. Fukala, Formanskg 26/1395, 736 01 Havf- 
rov I. 

Slefovg trafo typ 2PN66109 - Ametyst sektor. Milan 
Harich, 032 42 Pribylina 157. 

Kostry ciyek (M4) + kryty o zgkladng 10 x 10, 
10 x* 12, 15x15 mm nebo podofcne, TBA120 
(A220D), SFD455, BF245 - nabfdngte. Jaroslav Dr- 
hovsky, Leskovickg 2684, 390 01 Tgbor. 

Obgan. radiostanfcl prenosnou do 20 km i mgng. 
Popic, cena. Petr Strnad, K hgjegku 50,100 00 Praha 
10-Stragnice. 


1J HQ lag 




vym£na 


Rdhrentaschenbuch, 'Vademecum elektrdnek 
apod., bofinlk Avometu. J. Hajek, Cerng 7, 110 00 
Praha 1. 

BFR14, 90, 91, BF910, 905, AF379 a vlnovcovy 
koaxigl 75 Q (50 m). Vladimir Uvlra, Lhotka 649, 
140 18 Praha 4. 

ARV168, ARN669, ARN668, ARZ668, ARE689, vge 
2x. Cena nerozhoduje. Julius Vgvra, 549 11 Dolnf 
Radechovg 149. 

2 rst. VXW100 nebo v dobr6m stavu. VI.. Pokoj, 
Severn! IX/11,141 00 Praha 4-Sporilov. , 
MC1312P, 1314P, 1315, LEOy, tantaly, ruzng BC. 
Prod. B100 + 2 ks RK 3 (2000), ev. vymSnfmza ruzny 
radiomaterigl. Josef Krouiil, Na kopoi 366, 281 61 
Kourim. 

Casopls AR rofinlk XXVII Cislo 6 az 10, rok 1978. 
Miroslav Lukga, Sokolskg 512, 790 84 Mikulovice. 
Baudyg, Csl. pFijim. do r. 1945, 6as. Kr&tk£ vlny rofi. 
46 az 49, elektronky ECH83, PF86. V. Mucha, Karlov 
61, 284 01 KutnAHora. 


PFevad&C obrazu 22QA41 nebo pod. i pFislugenstvi, 
dobre zaplatlm. Jan Kngiek, Dvoreckg 803, 147 00 
Praha 4. 

Obianskou radiostanlci - par. Ivan Malinsky, Pod 
Jvahovem 25, 152 00 Praha 5. 

Svdtefnou pistol! k tel. hrgm a nf milivoltmetr. 
F. Fr§Ulk, BrnSnskA 1434, 686 02 Uh. Hradigtg. 
Osciloskop BM370 i perfektnf amatgrsky, popis, 
cena, nabfdngte. R. PotoCnlk, Cechova 32, 690 00 
Breclav, 

Krystal 50 kHz, 1 MHz. Amatgrske radio £. 3, 12 
r. 1978, AR B 6. 3 at 5 t 7 ai 12 r. 1979. Radiovy 
konstruktgr; t. 3 r. 1966, c. 2 r. 1969, t. 3 r. 1973, i. 1 
r. 1974. Jaroslava Bergnkovg, 331 63 Nettiny 115. 
Dobrou 7QR20 nebo vymgnfm za v6t$f. B. Postrg- 
necky, Adamovskg 1,140 00 Praha 4-Michle, 411 05, 
tel. 43 96 797. 

Icomet kupim alebo vymenim za Avomet. Ivan 
Tr6ger, Partizgnska 2, 031 01 L. Mikulgg. 


7QR20,8L029I, halogen, trubice Tungsram 1000 W, 
TESLA 600 W, vge nepoufitg, OMEGA III, krystaly 
10 MHz, za schopny RX Lambda V nebo podob.. 
J. Marik, Praiske sidliStd 2’340, 390 01 Tabor. 

Kvallt osciloskop die RK 4/72 za kap. kalkulaCku Ci 
tel, Silelis a koupim rOzng10, polovodibe, prepinafie, 
TR161 -192, C tantal, krystaly, knoflfky, girokopgsm. 
ant. zesil. IV. a V. pis. J. Moravec, BezdSkovskg 310, 
345 26 Bg|g n. R. 

NavIJeiku trafo s el. pofiftadlem vymgnlm za mengf 
el. motor nebo i jin6 prodgm. Josef Cermgk, 696 31 
Bukovany 74. 

Ngkolik MH7442 vym. za jing soufi. Koupi'm plech. 
pristroj. skr., elektr. 35Z4 a 35L6, krystal 468 kHz. 
V. Kysely, Pilarova 72, 252 63 2alov. 

2 ks ARN664 za 2 ks ART481. Jan Raab, Ondrougko- 
va 13, 635 00 Brno. 


Astronomicky ustav CSAV prijme do oddeleni kosmickgho vyzkumu Slunce 

elektrotechnika 

(predpoklad VS nebo USO, spec, slaboproud nebo vypo&etni technika) 
se zamgremm na vyvojovou a provozni pr&ci ve skuping pro pri'jem a zpracovgm druzicove 

telemetrie. 

‘Prihlggky na adresu: 

Astronomicky ustav 6SAV, 

oddgleni KVS (ing. V. Novotny), 251 65 OndFejov. Telefonickg informace Praha 724 525, 

nebo pFes smgr. 6.9204-999 3211.366 


N0VINKA PRO VAS Z P0DNIKU ELEKTR0NIKA 

Ke stavebm'mu navodu v AR A5-7/79 

/ 

na stereofonm' gramofon 

TG 120 JUNIOR 

zavddime novinku: 

330 6080 - zdkladm Sasi TG 120 ASM JUNIOR (sestava) 

pFedpoklgdang MC 1140 K6s. 


PFedmontovan^ soubor zakladnich stavebnlch dilii pFedstavuje nejjed- 
noduggi variantu stavebnice stereofonnfho gramofonu TGI20, ktery 
spolu s kvalitni magnetodynamickou prenoskou s diamantovym hrotem 
(dovoz) Vgm umoini ziskat pristroj, jehoi technickg parametry pFesahuji 
poiadavky pro prvnf jakostnf skupinu podle CSN 36 8401. 

Sestava se sklgdg z tgchto dflu: 

6051 - zkkladnt de ska osazena, 6052 - sffovy rozvo d, 6055 - motor 
sestaveny,* 6058 - spodni taliF, 6059 - vrchni talfF, 6060 - podloika 
gramofonovg desky, 6061 - rameno, 6062 - sloupek ramene, pFfvodni 
kabel k zesilovafii, magnetodynamickg pFenoskasedvgmaupevrtovacfmi 
grouby (neprodgvg se samostatng). 

Sestava se dodgvg v pFedmontovangm stavu, kde jsou zgkladnf funkce 
jednotky, pohon tali re, zapojenf sffovgho rozvodu a pFivodniho kabelu 
k zesilovafii petlivg kontrolovgny ve vyrobg. SouCgsti vyrobku je strobo- 
skopicky kotouC pro kontrolu otacek, vazky pro nastaveni svislg sily na 
hrot a stavebni ngvod. 


DULEZITE UPOZORNENI 

ProtoZ'e nage vyrobnt kapacita je fiasto mengf neZ zk jem o nage vyrobky, doporufiujeme vgem vkznym z&iemcCtm, pokud nejsou 6leny hifiklubu 
Svazarmu, aby se informovali prostrednictvfm okresnich a krajskych vyboru Svazarmu o moinosti glenstvf v t6to odbornosti a pFednostnim ngkupu nagich 
vyrobku. 


Zdkladni technick6 udaje 


JmenovitgotgCkytalfFe 

33 a45 ot./min 

Odchylka od jmenovitych ot6Cek 

menglneil % 

Kolisinfot^dek 

menglnez±0,12 %(33) 

’ 

±0,1 % (45) 

Odstupcizfhonapetl 

lepg(ne2-40 dB 

Napgjecf napgtf 

220 V, 50 Hz 

Prfkon 

1,5 VA 

Kmitofitovgcharakteristika 

20 Hza220 kHz 

Rozdfl citlivosti kanglu 

mengfnez2 dB/1 kHz 

PFeslech aseparace kandlu 

leDgi ne2 20 dB/1 kHz 

Vystupnf napetf pFi z&znamov6 rychlosti 

5 cm/s \ 1 kHz 6,2 mV 

Snfmavost pri svisle sfle na hrot 2 p - 

18 cm/s* 1 , 40 Hz 
25 cm/s' 1 , 1 kHz 
14 cm/s* 1 , 10 kHz 

Rozsah nastaven i svisl6 sfly na hrot 

1,5a23p 

Rozmgry - gIFe zgkladnl desky. 

440 mm 

minimdlnfvestavn&hloubka 

320 mm 

vygkasramfnkem 

120 mm 
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ELEKTRONIKA - stredisko clenskych slu2eb, podnik UV Svazarmu 

Ve SmeCkAch 22, 110 00 Praha 1 

Telefony:' 

prodejna 24 83 00 

odbyt 24 96 66 

telex 12 16 01 




